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48 Ијпровизована вага __ 
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А1.3 Олово аз ид 


ААДДНП 
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1,2 Верзија 2.0 (1970- 
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Франкфорд Арс енал 


Пх иладеелпх иа Пеннс илваниа 


С амоза званичнуупотре у 


За додатне информације или додатне прилоге контактирајте: 


Команду ућ и официр Франкфорд 
Арс еналАттн: С МУФА-УЗ100, 


Дирекција за с пецијалне произ воде Д ирекција за инженеринг малог кали ра 
Филаделфија, Пенс илванија 19137 


Додатниуетциће итидос тупни како с е еваљациони тес тови заврџе. О авес тите горенаведенуагенцијуо с вакој 


промени адрес е како исте је могли примити. 
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Приручник о импровиз ованој мницији (импровиз овани екс плозивни уређ аји или ИУЕД) 


Одељко 
УВОД 


01 С врха иделокру 


У операцијама неконвенционалног ратована може _итинемг ће илинеразумно корис тити конвенционалнувој ну 
мницијукаооруђј е уо авлинуодређ ених мис ија. Умес тотога, мождаће итипотре нопроизвес типотре ну 
мницијуод локално дос тупних или с кромних материјала. С врх а овог прирузника је да повећ а потенцијал 
с пецијалних с нага игерилс ких трупа такошоћ е детаљо опис ати произ вод нумниције од наизглед 

езопас них локално дос тупних материјала. 


Произведени, прецизни уређ ајић е с короувек итиефикас нији, позвданији и лакши за употре уод 
импровиз ованих , али артикли на полицама једнос тавнонеће – итидос туни за одређ ене операције из 
ез еднос них илилогис тичких разлога.3 огтогаће оператер морати да с е ос лони на материјале које 
може да купи упродавници дроге илифар ана,да нађ е на гомили с мећ а или да с купи из војних залиха. 
Такођ е, многи с ас тојци и материјали који с е корис те уизради домаћ их предмета с утоликоуо ичајени или 
езопас нида с е мгунос ити ез изазивана с уме. С ама готова с твар с е чес толакџе с акрива 
или камфлира. Поред тога, предмет који с е корис ти на теренуможе — итис кројен за предвиђ ени циљчиме 
с е пруа преднос т уоднос уна с тандарднус тавкууфлекс и илнос ти ис вес транос ти. 


Приручник с адржи једнос тавнао јашена и илу трације које омогућ авајуизрадупредмета од с тране 

осо које иначе није упознато с а правленеми руова не ммн ицијом Ови предмети с уос мишени укомпанији или 
судо ијениод друих пу ликација илиосо љ ангажованог на пос ловима с а мницијомили с пецијалним 
ратовима. Овај приручник хљиуе методе за произ вод нјекс плозива, детонатора, погонс ког горива, 


о ликованих пунена, малокали арс ког оруда, млно ацача, запалвача, одлагана, прекидача и с личних 
предмета од аугох тоних материјала. 


0,2 Без едност ипозданос т 


С вака с тавка је проценена и теоретс ки и екс перименталнода — ис е ос игурала с игурнос т и повданос т. 
Велики _ рој предмета је од аченз ог инх ерентних опас нос ти или непојвданог учинка. Без еднос на 
упозорена с увид лево уетнуга упроцедуре где с е применју али с е наглацава да је ез едност с твар 

с тава. Доказана је чиненица да мушкарци којис у удни, који с мишвјус итуацијуи који преду имајуис правне мере 
предос трожнос ти имајумане незгода од немарних и равнодушних . Важноје да с е рад планира идасе 

упугс тва пошуудо краја; с ви радовитре адасео ављјуредно ијредно. У произ вод њи екс плозива, детонатора, 
погонс ког горива и запаљивих с редс тава, опрема с е мора одржавати чис томитре аиз егаватитакве 
концентрације енергије каошос уварнице, трене, удар, врћ и предмети, пламен, х емијс ке реакције и превелики 
притис ак. 


Утврђ еноје да с уови предмети ефикас ниувећ ини окружена; међ угим уворке тре а направитиитес тирати на 
даљнупре с тварне уотре еда исео ез едиоодговарајућ и учинак. Хемијс ке предмете тре а корис тити 
игоје пре могућ е након припреме и чувати их _— ез влаге, прљвшине и горе наведених 

енергетс ких концентрација. Посе нупажфтре а пос ветити с вакомпокуајузамене илијупотре е 

предмета ус врх е које нис унаведене или предвиђ ене. 
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0.3 Коментари корис ника 


Счекје с е даћ е с е овај приручник с времена на времг ревидирати или менати. На овај начин 
ић е могућ е ажриратис адашм материјали додавати нове с тавке чим удудос туне. 
Корис ници с е подс тичуда поднес упрепоручене измене или коментаре како ипо ољали 
овај прирузник. Коментаре тре аунетина одређ енус траницу пас Х иред текс та укоме 
с е препоручјупромене. За с ваки коментартре а навес тиразлогекако ис е ос игурало разумеване 
и потпуна евалљација. Коментаре тре а прос ледити директно команданту Војс ка С јединених 
Д рхава, С пецијална ратна цкола, Форт Браг, С еверна Каролина 28307 и команданту Војс ка 
С јединених Држава, Франкфорд Арс енал, С МУЧАЈ 8000, Филаделфија, Пенс илванија 19137. 
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С екција 1 


Екс плозиви и горива (жлнућћ и запаљмваче) 


1.1 Плас тични екс плозив за пунене 


Плас тични екс плозивни пунилац с е може направити од калијумх лората и вазелина. Овај екс плозивс е може 
детонирати комегрцијалном#8 или _ ило којомвојномкапомза миниране. 


Процедура 


1. на тврдуповршинутанкорас поредите крис тале калијум 


Х лората. афу ли шапић премтајте преко крис тала да с е с мрви 


увеома фини прах докне изгледа као пдер за лице или пџенично 
рашно. 


2. Ставите 9 делова калијумх лората упрах уи1 део 
вазелина уширокупос удуили с личан контејнер. 
Помецајте с ас тојке рама (мес ите)докс е не 
до ијеједнолична пас та. 
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1.2 Калијумнитрат 


Калијумнитрат (с олитра) с е може екс трах овати из многих природних извора и мже с е корис тити за правлене азотне 
кис елине, црног _аругаимногих пиротех ничких с редс тава. Принос с е крећ е од 0,1 до 10% по мас и, узавис нос ти од 


плоднос ти земтита. 


| Материјали | Уввор 


Земп која с адржи нитрате или дру и материјал, око 3-1/2 


Земише које с адржи с тарорас паднуго поврћ е или живот ине 
материја 


галона (13-1/2 литара) 


С тари подруми и/или земвни подови на фарми 


Земв из с тарог гро л 
Темели зграда од рас паднугог камена или малтера 


Потпуно изгорео _ еличас ти дрвени пепеоупрах у 


дини дрвени пепео, око 1/2 шое (1/8 литра) 
Потпуно с пален папир (црни) 


Канта или с личан контејнер, запремине око 5 галона (19 


литара) (плас тика, металили дрво) 2 комада фино 


ткане тканине, с ваки мало већ и од дна кофе 


Плитактигањили пос уда, аремколикодноканте 


Плитка пос уда отпорна на топлоту(керамика, метал, итд.) 


[Вода - 1-3/4 галона (6-3/4 литара) | 


Шло, нож црафцигер или други инс трумент за с тваране рупа 


Алкох ол око 1 галон (4 литра) (вис ки, алкох олза трлане итд.) 


[узвор топлоте (ват ра, електрични грејач, итд.) | 
[папер | 
|Тапе | 


Напомена: Важни с ус амо однос и количина с ас тојака. Дакле, за двос труко виџе калијумнит рата, корицћ ене с удупле количине. 


Процедура 


1. Про уште рупе на днукорпе. Раширите један комад тканине преко рупа унугар канте. 
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Слобћ 


Вобот ог ђиске| 


2. С тавите дрвени пепеона тканинуи рас поредите га такода 
направите с лој де љмнетканине. С тавите друи комад тканине на 


пепео. 


изо | 
"ре-== 4, "' 


3. С тавите прљвшинууканту 


у %, 
АГГРУ77ТГ 


у "аврртаве, 
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4. Пос тавите кантупреко плитког контејнера. Буцкет 


може итипортованона шапић има акоје потре но. 


Виске! 


зиск 


зћаПом 
Сопбаллпет 


5. Проквајте водуи с ипајте је укантумало по мало преко земв. Пу: тите да вода тече кроз руле уканти уплитку 


пос уду Будите с игурнида вода пролази кроз целуземћ Сс тавите да с е оцеђ ена течнос т ох лади и таложи 
1до2 сата. 


Напомена: Немојте с ипати с вуводуодједном јер то може довес ти дозас тоја. 


6. Пажлво ис цедите течнос т упос удуотпорнуна топлоту Од аците ос татак мув на днуплитког контејнера. 


7. С мес укувајте на врђћ ој ватри најма не 2 


с ати. Мала зрна с олић е почетидасе 
појавлјуурас т вору Извадите их доксе Ттргоујвед 
формлрају корис тећ и _ илокоју А 


врс туимпровизоване цедиже (папир, итд.). гашег 


Неа Боџгсе 
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8. Када течнос т прокљна до от прилике половине прво итне 
запремине, с клоните с а ватре и ос тавите да одс тоји. 
Пос ле пола с ата додајте једнакузапреминуалкох ола. 
Када с е с меџа с ипа кроз папир, на њеј ће се с купити мали 


ели крис тали. 


9. да исте пречис тили калијумнит рат, поново рас творите с уве крис тале унајманеј могућ ој количини куване 
воде. Уклоните с ве крис тале с оли који с е појаве (корак 7); с ипати кроз импровизовани филтер од неколико 
комада папира и ис парити или лагано загрејати концентровани рас твор до с ува. 


10. Рас поредите крис тале на равнуповршинуи ос тавите да с е ос уде. Крис тали калијумнитрата с ус ада с премни за 


користити. 


1.3 Импровиз овани црни прах 


Црни прах с е мже припремити на једнос таван, ез едан начин. Може с е корис тити као млниране или аруг. 


Напомена: Горе наведене количине ћ е дати две фунте (900 грама) црног прах а. Међ угим важни с ус амо однос и количина 
с ас тојака. Дакле, за дупло више црног прах а, уд вос тручите с ве уотре лене количине. 


Процедура 


1. С тавите алкох олуједнуод канти. 
2. Ставите калијумнитрат, у аљи с умпор укантуотпорнуна топлоту Додајте 1 шрљлводе идо ромеџајте дрвеним 
итапомдок с е с вис ас тојци не рас творе. 


3. Додајте преос талуводу(2 цоле) ус мецу С тавите кантуна извор топлоте и меџајте док не почнуда се 
ф ормлрајумали мех урић и. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Уклоните кантус а ватре и с ипајте с мецууалкох ол 


Уз снажно мецане. 


| 


, 
.! 
~ 


А1соћо 


= 


5. (ставите мецавинуалкох ола да одс тоји око 5 млнуга. Процедите с мецукроз крпуда до ијете црни прах . 
Од ацитетечнос т. Умјтајте крпуоко црног прах а ис тис ните да жлоните с ав виџактечнос ти. 


о ~ 


Слобћ 
ЕУ Шег 


о 


———_ 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. Ставитес итуна с увуканту С тавите 
о радивуколичинувлажног праха нас итои ра пр Вјаск 


гранулирајте т рланемчврс те с упс танце Ромдет ши 
кроз с ито. 


Зсгееп 


Сгапшагева 
Власк 
Ромдет 


Напомгна: Ако изгледа да с е гранулис ане чес тице лепе иманајуо лик, реком инуте целус еријупраха и 
поновит е кораке 5 иб. 


Нанес ите грануирани црни прах на равнус увуповршннутако да с е формира с лој од око 1/2 инча (1-1/4 ЦМ. 
Пуг тите да с е ос уши. Корис тите радијатор или директнус унчевус ветлос т. Свотре адасеосушшојепре 
могућ е, нај олезаједан сат. Шоје дужи период с уџена, црни прах је мане ефикасан. 


1.4 Азотна кис елина 


Азотна кис елина с е корис ти уприпреми многих екс плозива, запаљивих с меџа итајмера за одлагане кис елине. Може с е 
припремити дес тилацијоммеџавине калијумнитрата и концентроване с умпорне кис елине. 


== – – — – — 


Важно: Ако с е с упорна кис елина до ије из акумлатора моторног воз ила, концентрис ати је клнанемдок с е не појаве 
еле паре. Не јдис ати ис парена. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Количина произведене азотне кис елине је ис та као и количина калијумнитрата. Дакле, заг2с уене 
кашике азотне кис елине корис тите 2 кашике калијумн итрата и 1 кашикуконцентроване с умпорне кис елине. 


Процедура 


1. Ставитес уви калијумнитрат у оцуили окал. Додати 


с умпорнукис елину Не пуните флацувице од 1/4 пуне. 


Меџајте док с е не формира пас та. , 
Воше ог 
Ји, 1е55 
ап 1/4 / М Разће ог 
Еш Робаз и шт 


хита(е апд 
Сопсепта(ед 
би шилсо Аста 


2. Замотајте папир или крпе око врата 2 оце. С игурнозалепите грлове — оца заједно. Уверите се дасу 
оце уравни једна са другомида нема ваздушних прос тора. 


Рарет 


о 


Месква о ВоШев 
Рећ Ада ла“ Еасћ Обег 


3. Пос тавите оце на камене или лименке такода празна оца уденешонижа од оце која с адржи 
пас тутакода азотна кис елина која с е формлра упријемнојоцинеуђеудруу оцу 


Кесеју!пд 
Воше 


4. Запалите ват руулонцуили тигану 


5. Лаганозагрејте оцукојас адржис мецупомеранемватре унугра и ван. Како црвена ис парена почнуда се 
појавлју повремено с ипајте х ладномводомпразнупријемну оцу Азотна кис елина ћ е почетидасе 
формира упријемној _ оци. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Неа, Кез алт Сотајпет 


К 77 Ред маић Вала ог Сгаув 
Ц 


4727— —___ 


6. Нас тавите горе наведени пос тупак с ве док с е виџе не с тварајуцрвена ис парена. Ако азотна кис елина 
формлрана упријемној оциније ис тра (мтна), с ипајте је уочишћ ену оцуи поновите кораке 2-6. 


1.5 Иницијатор за екс плозије прашине 


Иницијатор којић е покрену иу ичајениматеријалза произ вод нуекс плозија прашине може се рзоилако 
конс трђис ати. Ова врс та пунена је идеална за унишаване затворених прос тора кошосусо е илизграде. 


[ Потре ниматеријали | 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Плас тични екс плоз иви (композиција ША, итд.) производе — оле екс плозије од ливених 
екс плозива (композ иција Б, итд.). 


Процедура 


1. Корис тећ иекс ер, притис ните руукроз _ очну 
с трануконзерве туевине 3/8 до 1/2 инча (1 до 
1-1/2 цМ од дна. Корис тећ и ротирајућћ уи полу у 
повећ ајте рупудок не прими поклопац 


за пес каренг. 


2. С тавите дрвенушипкуурупуи пос тавите 


крај шипке ус рединуконзеерве. 


3. Притис ните екс плозивуконзерву водећ и 
рачуна да окружите штап, с ве докне уде 3/4 
инча (2 цМ од врх а конзерве. Пажљво уклоните 
дрвенушипку 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


С тавите алумлнијум: ки метална врх екс плозива. 


5, Ајштипит 


Непос реднопре употре е,уетните поклопац за пес карене | -Е ; Мега! 


уцплљинукојује направио шгап. Иницијатор је с ада 


с преман за уотре у 


Напомена: Ако желите да 

нос ите иницијатор на Сагдђовга разк тпвет, 
некој удаленос ти, Кот Напад пе Ригровзев 
картон с е може 

притис нуги на врх 

алумлнијуа да исе 


ос игурао од 
гу итка материјала. 


Како с е корис ти 


Сва посе најединица радиприличнодо роза покретане пунена од пет фунти рашна, 1/2 галона (1-2/3 литара) ензина илидве 
фунте алуминијума за фар анекс пица. Чврс ти материјали могу итис адржанис амроуврећ ама или картонс кимкугијама. Бензин 

с е може с тавити уплас тичне папирне кугије за млеко, плас тичне илис таклене — оце. Пунена с е пос тавлјудиректнона врх 
иницијатора и капица за пес карене с е покрећ е електрично или помрћ уос игурача узавис нос ти од типа поклопца који с е 


корис ти. Овоћ е унишити ограђ ени прос тор од 2.000 ку них с топа (зграда 10 к20 к 10 с топа). 


Напомена: За већ а кућ иша корис тите пропорционално већ е покретаче и пунена. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5 1. 8бопа 
Сћагве 1п Сагст 


пи Цагјог 


1.6 Екс плозивнођ у риво 


Екс плозивна мниција с е може направити од амонијумнитрата имазуга или мецавине јед наких делова 
мторногуви  ензина. Кадасе правилно припреми, ова екс плозивна мниција може итидетонирана 
капомза миниране. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Рас поредите цакуамонијумнитрата на великуравнудас куи с нажно 
трлајте дру омдас комдок с е крупне чес тице не згнече уврло фини 
прах који изгледа као рашно(отприлике 10 минуга). 


Напомена: Нас тавите с а кораком2 шоје пре могућ е јер прах може да увмг влагуиз ваздх а идасе 
поквари. 2. 
У с увој канти или другој одговарајућ ој пос уди помешати јед нумеру 


(пољ кашлкуит д.) мазуга с а 16 мере фино млевеног амрнијум 
нитрата и промецат и дрвеномшипком Ако ложув није дос тупно, 


корис тите једнуполовинумере _ ензина и пола мере моторног 
ув. Чувајте увод оот порној пос удидокне  удетес премниза 
уотре у 


3. Кашикомс ипајте овумеџавинууг возденуили челичнуцев која на једномкрајуима завршни поклопац. Ако цев 
није дос тупна, можете корис тити с увулименку с такленутеглуили картонс куцевсаде елимзидовића. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Пазите да не на ијете или протрес ете с мецууцеви. Ако с меца пос тане чврс тоз ијена,један 


поклопац неће ити доволан за покретане екс плоз ива. 


Уметните капицуза пес карене непос редно ис под површне 


екс плозивне мацавине. В1авипЕ Сар 


Ртре 


Махшге 


Напомена: Ограничаване отвореног краја контејнера Ћ е повећ ати ефикас нос т екс плозива. 


1.7 Цар он Тет – Екс плозив 


Влажна екс плозивна с меџа с е може направити од финог алуминијум: ког прах а уком инацијиса улен- 


тетрах лоридомили тетрах лорет иленом Овај екс плозив с е може детонирати помоћ укапице за екс плозију 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. увмерите два дела алуинијум: ког прах а доједног дела улен- 
тетрах лорида или тетрах лоретилен течнос ти упос удуза меџанња, 


додајућ итечнос т упрах ува меџане дрвеномшипком 


2. Мецајте докс месанедо ије конзис тенцијумеденог с ирупа. 


3. Чувајте екс плозивутегли или с личној водоотпорној пос удидокне  удете с премниза употре у 


Течнос т ус меша рзоис парава када није затворена. 


Напомена: С меца ћ е детонирати на овај начин током72 с ата. 


Како с е корис ти 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Ке ипајте овумецавинууг воз денуили челичнуцев која има завршну 


капус а навојемна јед номкрају Ако цев није дос тупна, можете 


корис тити с увулименкуили с такленутеглу 


2. Уметните капицуза пес каренг непос редно ис под површне 


екс плозивне мецавине. 


Напомена: Сграничаване отвореног краја контејнера ћ е повећ ати ефикас нос т екс плозива. 


1.8 Екс плозивнођ у риво АН-Ал 


С ува екс плозивна с меџа с е може направити од амонијумнитратног ђ у рива уком инацији с а финималуинијум: кимпрах ом Овај 


екс плозив с е може детонирати помрћ укапице за екс плозију 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Метод И- До иване екс плозива мале рзине 


4. Корис тите мернупос удуда измерите четири дела ђу рива уједан део алуминијум: ког прах а ис ипајте у 
пос удуза мецане. (Пример: 4 иоле ђу рива на 1 пиољалуминијум: ког праха.) .До ропомеџајте с ас тојке 


с а дрвеном 
шипком 
2. Метод ИМ- Да истедо илиекс плозивмноговеће _рзине 
а. На великуравнудас курас поредите џакупо шакуђ у рива 
ис нажнотрлјте дру омдас комдок с е крупне чес тице 


не згнече увеома фини прах који изгледа као рашно 


(отприлике 10 минуга по шаци). 


Напомена: Нас тавите с а кораком унас тавкуштоје пре могућ е јер прах може да уме влагуиз ваздух а ида 


с е поквари. .С ледите коракеаи 
Методе И 


3. Чувајте екс плозивнус мецуувод оот порној пос уди, као шоје с таклена тегла, челична цев, итд., 


докне удес премна за употре у 


Како с е корис ти 


Пратите кораке 1 и 2 уодежу1.7 Како с е корис ти. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1.9 Погонс когориво, црвени или елипрах“. 


Погонс когориво, црвеног или елог праха" можес е припремитина једнос тавани ез едан начин. Фрмлација 
опис ана унас тавкућ е резутирати отприлике 2-1/2 фунте прах а. Овоје погонс ко гориво за малокали арс коорухеитре ало 
ида с е корис ти с амроуоруујус а унуграшимпречникомод 1/2 инча или мане, каошоје Матцх Гун или7.62 Цар _ине,алине и 


ПИШТОЉ. _____ 


Процедура 


1, Ставитеџећ ер, калијумнитрат и водууканту Загрејте на 


лаганој ватри, повремено мецајућ идок с е шећ ер и калијумнитрат 
не рас творе. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Акоје дос тупно, додајте гвожђ е окс ид (рђу у 
рас твор. Појачајте ватруис под с меџе 


док лаганоне проври. 


Напомена: Меџавина Ћ е задржати оју 
рђе. 


3. Повремено мешајте ис труајте с тране канте док с е с меџа не с мањина једнучетвртинупрво итне 
запремине, а затимнепрес тано меџајте. 


Како вода ис парава, с меца ћ е пос татигућ а докне дос тигне конзис тенцијукваних житарица 
за доручак или домаћ ег колача. У овој фазиде лане, жлоните кантус а извора топлоте и рас поредите 
мас уна метални лим 


„ВЕК ) 


Ае > 
'( 


"4 Ри н 


ари лије 


5. Доксе материјалх лади, зарежите га кашлкомили лопат ицомукрштене – разде најдавнос ти од око 1 
ИиНнч. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Сс тавите материјалда с е ос уши на ваздух у нај олна с унцу Какос е с уши, повременога поновона  ијајте (отприлике 
с ваких 20 минуајда — ис те олакцали с уене. 


Када с е материјалос уши дотачке где је влажан и мекан, али није лепљмв на додир, с тавите малукашику 


на екран. Трлајте материјалнапред -назад о мрежицус ита кашикомили дру имравнимпред мгтомдок с е 
материјалне гранулира умале чес тице попуг црва. 


8. Након гранулације вратите материјална с унце да с е потпуно ос уши. 


1.10 Азотна кис елина/Нитро ензен (,„ Хеллх оффите“" ) 
Екс плозивно 


Екс плозивна мниција с е може направити од мононитро ензена иазотне кис елине. Тоје једнос таван екс плозив 
за припрем С амос ипајте мононитро ензолукис елинуи промецајте. 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Припремите с мецунепос реднопре употре е. 


Процедура 


1, додајте 1 запремину(ио литру итд.) мознонитро ензена у2 запремине азотне 


кис елинеу оциилитегли. 


2.До роизмецатис ас тојке мецанемшапомот порномна кис елину 


Како с е корис ти 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Поклопац за пес карене вос ком цеви завршни поклопац. 
2. Навуците завршни поклопац на цев. 


3. С ипати с мецууцев. 


4. Уметните и залепите поклопац за пес карене непос редно ис под 
површине с меџе. 


Влавши Сар 


Махште 


Напомена: Ком иноване отвореног краја цевић е повећ ати ефикас нос т екс плозива. 


1.11 Оптимизовани процес за целуозукис елинс ке 
екс плоз иве 


Екс плозив кис елог типа може се направити од азотне киселинеи  елог папира или памнне тканине. Овај екс плозив може 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


ити детонирани комерцијалним#8 или _ ило којомвојномкапомза минирана. 


Процедура 


1. С тавите рукавице. 2. 


Рашлрите с лој папира или тканине на алуминијум: куфолијуи пос пите азотномкис елиномдокседо роне натопи. Ако 


алумлнијум: ка фолија није дос тупна, корис тите материјалот поран на кис елине (с такло, керамлкуили дрво). 


Аста Сопбалег 


(/ 


Митзе Асла 


Ајшпипшт ЕоПџ ђ 


Рарег ог Стобћ 


3. 


С тавите јошедан С лој папира или тканине на лимнатоплен кис елиноми поновите горњ корак 2. 


Поновит е онолико чес то коликоје потре но. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Намтајте алуминијум: куфолијукоја с адржи лис тове натоплене 
кис елиномиу аците ролнуупос удуотпорнуна кис елину КоПеад Зћее!5 


Напомгна: Ако с е корис ти с таклена, керамичка или дрвена тацна, покупит е лис тове с а два дрвена шапа и 
у аците уконтејнер. 
5. Поклопац за пес карене вос ком 


6. Уметните поклопац за пес карењв ус рединуваланих лис това. 


С ачекајте 5 минуга пре детонације екс плозива. 
ВјавИ пр Сар 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1.12 Метилнитрат динамит 


Влажна екс плозивна с меџа с е може направити од с умпорне кис елине, азотне кис елине и метилалкох ола. Свај екс плоз ив 


с е може детонирати помоћ укапице за екс плозију 


| Потре нигматеријали | Ув вор 
је упорна кис елина Бис тра кис елина из акумлатора кувана док с е не појаве – еле 


паре азотна кис елина за терен (оделак 1.4) или концентрација од 90% 


Азотна кис елина 
(с пецифична тежина 1,48) 


Метанол 


Мет ил алкох ол Дрвени алкох ол(не денатурис ани алкох ол) 


Антифриз (непос тојан) 


[капљица за очи или шприц с а с такленомцеви | 
је таклена тегла великог пречника (2 литре). | 
је ке с таклене тегле (1 литра) | 


Упијајућ е (фина пилевина, ис ецкани папир, ис ецкана 


тканина) 
[ил | 
|Тигања до5 галона) | 
|теас поон | 
ЈА рвенишап | 
[Челична цевс а завршномкапом | 
капа за минира не | 
[вода | 


Процедура 


1, Додајте 24 кашичице с умпорне кис елине у16-1/2 кашичице азотне 


кис елине утегли од 2 литре. 


Опрез: Кис елинаћ е с палити кожуи унишити одећ у Акос е нешто пролије, ис перите га великомколичиномводе. Не 


ујис атиис парена. 


2. С тавите теглууцерпу(3 до 5 галона) напуненух лад номводомили мпазоми ос тавите да с е кис елина ох лади. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Брзозавртите теглуда с творите вртлог у 
течнос ти( ез прс кан)докдржите доњ 
деотегле уводи. 


4. уз стално мецане, додајте ус мецу 1/2 кашичице 
одједном 13-1/2 кашичице метил алкох ола, 


ос тављјућ ис мецуда с е ох лади најмане 
један минуг измеђ удодавана. 


5. Након пос леднег додавања метил алкох ола, мецајте још30 до 45 с екунди. 
6. Пажљмвос ипајте рас твор уједнуод ус ких с таклених тегли. Сс тавите теглуда одс тојиу 
води око 5 минуга док с е два с лоја не раздвоје. 


7. Капажомили шлрицемуклонитее горњи с лој и пажљмво с тавите у 
друуус кус такленутеглу Сва течнос т је екс плозив. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. Додајте једнакуколичинуводе уекс плоз ив и промецајте. 


Пу тите да се с меџа поново одвоји као укоракуб. Е кс плозивје с ада доњ с лој. 


9. Пажлаво жлонитее горњи с лој капажомили штрицеми _ацитега. 
10. С тавите једнучврс то упакова нушољупијајућ ег с редс тва утацну 11. 


УЗ мешане дрвенимшапић ем полако додајте екс плозивдокмаса не уде веома влажна, али не довољ!о мокра да капне. 


Екс плозивје с преман за уотре у 


ТАТЕ ПОСАДА ТАСТТ ЛАА 


Напомгна: Ако с меца пос тане превише влажна, додајте јошуијајућ ег с редс тва. 


Акоје потре нос кладишен екс плозива, чувајте га узатвореној пос уди како ис те с пречили ис параван. 


Како с е корис ти 


1. Кашикомс ипајте овумецавинууг воз денуили челичнуцев која на једномкрајуима завршни поклопац. Ако цев није дос тулна, 


можете корис тити с увулименкуили с такленутеглу 


Масћте Тгапзјајед ђу Соодје 


2. Уметните капицуза пес карењв непос редно 


ис под површине екс плозивне меџавине. 


Напомена: Ограничаване отвореног краја контејнера ћ е повећ ати ефикас нос т екс плозива. 
113 Екс плозивуреа нитрата 


Уреа нитрат с е може корис тити као екс плозивна мниција. Лако с е припрема од азотне кис елине и урина. Може с е детонирати капом 


. " з => | о 
[4] 
5 
т 
5 
то 
[5] 
5 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Припремите с мецунепос редно пре употре е. 
Процедура 


!. Прокувајте великуколичинуурина (10 џољмца) до 


при лижно 1/10 негове запремине (1 шоа) уједној од > 
пос уда изнад из вора топлоте. 


2. Филтрирајте урин удругупос удукроз материјалза филтриране да — ис те жлонили нечис тоћ е. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Ршетпд 
Мајегта] 


3. Полако додајте 1/3 шре азотне кис елине у 
филтрираниурин и ос тавите меџавинуда 
одс тоји1 сат. 


Мит1с 
Асла 


Е јеегеа 
Џтте 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Чилтрирајте с мецукао укораку2. Крис талиђјреа 
нитратаћ е се с упитина папиру Џгеа Мига(је 


Сткувгајв 


Таре 


5. Сперите уреа нитрат такошоћ ете га прелити водом 6. 
Уклоните крис тале уреа нитрата из материјала за филтриране и ос тавите даседо роос уши 


(при лижно16сати). 


Напомена: Време с уџена с е може с мањтина два с ата акос е корис ти топло (не кљнало) водено купатило. Погледајте корак5 _ 
одема 1.15. 


Како с е корис ти 


1 кашикомс ипајте крис тале јреа нитрата угвозденуили челичнуцев која има завршни поклопац с а навојемна једном 


крају 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Пос тавите поклопац за пес карене непос редно ис под 


површине крис тала уреа нитрата. В!лазипд 


Џгтев Мигаје 
Стузга1!в 


Напомене: Овај екс плозив с е може учинити ефикас нијиммеџанемс а алминијум: кимпрах ом(може се на авитиупродавницама 


оја) уод нос у4 према 1. На пример, помецат и 1 џолалуминијум: ког прах а с а 4 шре уреа нитрата. 


Сграничаванг отвореног краја контејнера Ћ е повећ ати ефикас нос т екс плозива. 


1.14 Припрема = акарс уфата (пентах идрата) 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Ставите 10 грама комада — акра уједнуод тегли. Додајте 1 иолу 


(240 мллилитара) раз лажене с упорне кис елинеу акар. 


8 аге 
Асла 


У с мецудодајте 12 грама калијумнитрата или 1-1/2 
кашичице азотне кис елине. 


Миле Аста ог 
Ројавашш Мигаје 


Напомена: Азотна кис елина даје произ вод већ е чис тоћ е.3. 


Загрејте с мецууџерпи с а топломводомдок не прес тане да 
мех ури (отприлике 2 с ата). С меца ћ е пос тати плава. „ 


4. С ипајте врућ и плави рас твор, алине и акар, удруутеглу Сс тавите рас твор да с е ох ладина 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


со натемпература. На днутеглећ е с е формирати крис тали. Од аците неизреаговане 
комаде _— акра упрвој 


тегћиудиво излијте течнос т из крис тала. С ломлте крис тале 
упрах дрвеномшипкомили шта пом 


6. Додајте 1/2 цола (120 милилитара) алкох ола у 
прах у мешане. 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


дилтрирајте рас твор кроз папирни пешкир упос уду 
да прикупите крис тале. 

Сперите крис тале који с уос тали на папирном 
пешкирутри пуга, с ваки пуг корис тећ и 1/2 шре (120 
милилит ара) алкох ола. 


8. Сс уште крис тале –—акарс уфата на ваздух уг с ата. 


Напомена: Време с уена с е може с мантина 1/2 с ата коришћ енемврућ ег воденог купатила, а не клнана (погледајте корак 3). 


1.15 Рекутивација РДКС -а из И 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Ставите 1-1/2 кашичице (15 грама) екс плозива Ш уједну 
од тегли. Додајте 1 пољ(240 мллилитара) ензина. ~, 


Напомена: Ове количине с е могуповећ атида исе 
до иловиџеРДКС. На пример, корис тите 2 галона 
ензина на 1 пољ. 


и 
С-4 


Ехровуе 


2. Мас ите имеџајте Ш шапомдок с е Шне раз ијена мале чес тице. 


СОс тавите с мецуда одс тоји 1/2 с ата. 


3. Поново меџајте с мецудок на днутегле не ос тане фини  елипрах. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Филтрирајте с мецукроз папирни пешкир удруус такленутеглу 
Сперите чес тице с акуплене на папирномпецкирус а 1/2 пола (120 


милилитара) ензина. Од аците отпаднутечнос т. 


5. Ставитечес тице РДКС ус такленуили 


керамичкупос уду С тавите пос удуушерпус а топлом 
водом која не прокљлна, и ос уште 1 сат. 


Ног Мајег Ваћ 


Напомена: Чес тице РДКС -а с е мргус ушти на ваздух уупериодуод 2 доз3 сата. 


1,16 ТАЦЦ((тетрамин  акар(Иух лорат) 


Тетрамин акар (И/х лорат је примарни екс плозив који с е може направити од натријумх лората, акарс уфата иамрнијака. 
Овај екс плозивтре ада с е корис тис а додатнимекс плозивомкао шоје пикринс ка кис елина (оделак 1.21) или РД КС (оделк 


1.15) упроиз вод њи детонатора (оделак 6.13). 


ст == гвожђ а 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


!. Увмерите 1/3 кашичице (2-1/2 грама) натријумх лората 
у оцус а широкимгрлом Додајте 10 кашлчица 


а лкох ола. 


2. Ставите оцус а шпрокимг рломупос удуса 
топломвод ом Додајте 1 кашичицу(4 грама) 
акар с уфата ус мецу Загревајте 30 минуга 
ис под тачке клнана и повремено меџајте. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Одржавајте конс тантнузапреминурас твора додаванемдодатног алкох ола отприлике с ваких 10 
минуга. 


3. уклоните рас твор из пос уде и ос тавите да с е ох лади. Боја 


рас твора ћ е с е променити од плаве дос ветло зелене. дилтрирајте ђе 
рас твор кроз папирни пешкир удруу оцус а шпрокимгрлом Чувајте 
рас твордокне удете с премниза коракб. 
“ 
/1х 
|| .! 
| 
(4 ( 


Таре 


4. Додајте 1 џољ(250 милилитара) амонијака у оцус а у кимгрлом 


5 С тавите цевугрло оцетакода с е протеже око 1-1/2 инча (4 цј унугар _ оце. 
Запечатите цеви за флацувос ком глином с моломитд. 


6. Пос тавитесло одни крај цеви урас твор х лорат -алкох ољс уфата (корак 3). Загревајте флацукоја с адржи 
амонијак уџерпи с а топломводом али не клнајућ и, око 10 м/нуга. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Мах вег 


зошшоп 


7. Пропуитајте гас амрнијака кроз рас твор х лорат -алкох ољс уфата, отприлике 10 минуга, доксе –ојане 
промени од с ветлоз елене утамноплаву Нас тавите с а мех урић емјош10 минуга. 

8. уклоните рас твор из тигана ис маште запреминуна око 1/3 прво итне запремине ис параванемна от вореном 
или умпазуваздух а. 
Напомена: С ипајте рас твор уравнупос удуради _ржег ис паравана. 

9. 


дилтрирајте рас твор кроз папирни пешкиру оцуса 


шпрокимот воромда _ ис те прикупили крис тале. 
Оперитее крис тале с а 1 кашичицомалкох ола. Залепите 
тракоми ос тавите да с е ос уши(при лижно16сати). 


Напомена: Време с уџена с е може с мањтина 2 с ата акос е корис ти топло (не кљнало) водено купатило. 


1.17 ХМД 


ХМД је примарни екс плозив који с е може направити од х екс аметилентетрамина, водоник перокс ида и лимнс ке 
кис елине. Свај екс плозивтре ада с е корис тис а додатнимекс плозивомкао шоје пикринс ка кис елина (оделак 
1.21) ИЛИРДКС (оделк 1.15) упроиз вод њи дет онатора (оделак 6.13). 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1, увмерите 9 кашичица водоник перокс ида упос ду 


2. уз порције рас творите 2-1/2 кашлчице здро леног 
х екс аметилентетрамина уперокс иду 


3. Држите рас твор на х ладномз0 минуга такошо 


ћ ете пос удус тавити упос удус а х ладномвод ом Сопјајпет Соја М/агет 


4. у5 порција рас творите 4-1/2 кашичице здро лане лимнс ке кис елине урас твору 
х екс аметилентетрамин-перокс ида. 


5. (ставите рас творда стојинасо ној температури док с е чврс те 
чес тице не формлрајуна днупос уде. 


Рагпсјев 


Напомена: Комплетне падавине ћ е нас тупити за 8 д0 24 с ата. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. дилтрирајте с мецукроз папирни пешкир упос дуда _ исте с акпили 
чврс те чес тице. 


"4 


ге ! 
| | 
2 о% 
а 
хж, 
Таре 


7. Чврс те чес тице с акуплене упапирномпешкируоперите с а 6 кашичица воде такошоћ ете их прелити водом 
Од ацитетечнос т уконтејнеру 


8. С тавите ове екс плозивне чес тице уконтејнер иос тавите да с е ос уе. 


1.18 Калијумили натријумнитрит илитарг 
(ОЛОВНИ МОНОКС ИД) 


За припремјдд НП потре ан је калијумили натријумнитрит (оделак 1.19), а за припремуоловног пикрата (оделак 1.20). 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Помеџајте 12 грама олова и 4 грама калијумили натријум 
нитрата утегли. С тавите с мецуугвозденуцев. 


2. Загревајте гвозденуцев ус лојуужареног у ла илипомрћ у акљ за Ттоп 
дуване утрајануод 30 млнуга до1 сат. (С маџаћ е с е променити 


ужугу оју) 


3. уклоните гвозденуцев с а извора топлоте и ос тавите 
да с е ох лади. Ис еците жури материјалкоји је 
формиран угвозденој цеви и с тавите чипс ус таклену 
теглу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Додајте 1/2 шре (120 милилитара) мет илалкох ола у 
чипс . 


Ајсоћој 


5. Загревајте с такленутеглуукојој с е налази 
с меца утопломводеномкупат илуоко 2 млнуга 
(грејте докне дођ е доприметне реакције Ној Уајгет 
измеђ учипс а и алкох ола; рас творћ е пос тати Ваћ 
тамнији). 


6. дилтрирајте с мецукроз папирни пешкир удругус таклену 


теглу Материјалкоји је ос тао на папирному ру ује 
оловни монокс ид. 


Махште 
, Гевд 
(7), Мопожде 
Таре 


7. Уклоните оловни монокс ид и ис перите га два пуга кроз папирни пецкир корис тећ и 1/2 шов (120 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


милилит ара) топле воде с ваки пуг. Сс уште на ваздух упре употре е. 


8. Ставите теглус а течноцћ у(из корака 6) утопло водено купат ило (као укораку5) и загрејте док алкох олне ис пари. 


Працшак који ос таје утегли након ис паравана је калијумили натријумнитрит. 


Напомена: Нитрит има јакутенденцијуда апсор уе водуиз атмос фереитре ада с е чува узатвореномконтејнеру 


119 ДДНП 


ДДНП је примарни екс плозив који с е корис ти упроиз вод њи детонат ора (оделвк 6.13). Корис тис е са додатнимекс плозивомкао 


шоје пикринс ка кис елина (оделак 1.21) или РДКС (оделак 1.15). 


Процедура 


'. Уједној од с таклених чаша помецајте 1/2 грама лжине са 2 


кашике (30 милилит ара) топле воде. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Рас творити 1 кашчицу(3 г рама) пикринс ке кис елине урас твору 


водене луине. Чувајте докне  удете с премни за корак 5. 


3. Ставите 1/4 кашичице (1 милилитар) воде удругус такленушол Д одајте 1/2 кашичице (2-1/2 грама) с умпора и 1/3 кашичице 
(2-1/2 грама) лужине уводу 
4. Кувајте рас твор на изворутоплоте док оја не пос тане тамноцрвена. 


Уклоните и ос тавите дасе рас твор ох лади. 


5. Утри порције додајте овај рас твор с умпорне лужине у 
рас твор пикринс ке кис елине и лужине (корак 2); маџајте 


док с ипате. Сс тавите с мецуда с е ох лади. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. Чилтрирајте с мецукроз папирни пецкир упос уду 


Мале црвене чес тицећ е с е с кплати на папиру Од аците | 
течнос т уконтејнеру 


7. Рас творите црвене чес тице у1/4 пое (60 милилит ара) кљлнале 
воде. 


8. уклоните и филтрирајте с мецукроз папирни пешкир као укоракуб. Од аците чес тице које с уос тале на папиру 
9. 


Корис тећ и капаљу полако додајте с умторнукис елинуу 
филтрирани рас твор док не пос тане наранџасто раон. 


10. Додати 1/2 кашлчице (2-1/2 грама) вице с умпорне кис елине урас твор. Ос тавите рас твор да с е ох ладина 
со нутемператјру 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Упосе ној пос уди рас творите 1/4 кашичице (1,8 грама) калијумили натријумнитрита у1/3 целе (80 милилит ара) воде. 
12. 


Свај рас твор додајте уједномделу у мецане, унаранџ ас ти рас твор. Сс тавите с мецуда одс тоји 10 минуга. 
С маца ћ е пос тати с ветлос међа. 


Филтрирајте с мецукроз папирни пецкир. 
Сперите чес тице које с уос тале на папирус а 4 
кашичице (20 милилитара) воде. 


14. Сс тавите чес тице да с е ос ује (при лижно16сати). 


Напомена: Време с ушена с е може с мањтина 2 с ата акос е корис ти топло (не кљнало) водено купатило. Видети оделк 1.16. 


1.20 Припрема оловног пикрата 


Пикрат олова с е корис ти као примарни екс плоз ив упроиз вод њи детонат ора (оделак 6.13). Корис ти с е са додатним 


екс плоз ивомкао шо је пикринс ка кис елина (оделак 1.21) или РДКС (одељк 1.15). 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Ивмерити по 2 грама пикринс ке кис елине и оловног мрнокс ида. С тавите с вакиупосе ан контејнер. 


2. Ставитег2ка шичице (10 милилит ара) алкох ола 
упос уду Додајте пикринукис елинууалкох оли 
промецајте дрвеномили плас тичномшипком 


Расте 
Ас1д 


3. додајте оловни мрнокс ид ус мецуја мецане. 


Нас тавите да мецате с меџудок алкох олне ис пари. С меџа ће се изненада згу нуги. 


5. Повремено мецајте с мецу(да с пречите с тваране 
грудвица) док с е не формира прах . Сстаћ е 
неколико г руд вица. 


Масћте Тгапзјајед ђу Соодје 


6. раширите овус мес уупрах у оловни пикрат, ураван 


плех да с е ос уши на ваздух у 


Напомена: Акоје могућ е, с уште с мецуувреломвод еномкупат илукоје 
није кљлналоутрајануод 2 с ата. 


Ног Мајег 
Ваћ 


1.21 Припрема пикринс ке кис елине из ас пирина 


Пикринс ка кис елина с е може корис тити као појачивач екс плозива удетонаторима (оделак 6.13), вис око екс плозивно пунене или као 


интермедијер за припремуоловног пикрата (оделак 1.20) или ДД НП (оделак 1.19). 


ре) 


Масћте Тгапзјајед ђу Соодје 


Процедура 


!. Здро ите20та летаас пирина ус такленој пос уди. 


Додајте 1 кашичицуводе и израдите пас ту 


2. Додајтепри лижно1/3до 1/2 шоа алкох ола (100 
милилит ара) уас пиринс купас ту меџајте док 
с ипате. 


Разје 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. фдилтрирајте рас твор алкох ола и ас пирина кроз папирни пешир у 
другус такленупос уду Од аците чврс ти ос татак на папирному ру у 


4. С ипајте филтрирани рас твор укерамлчкуили с такленупос уду 


5. Ис парите алкох оли водуиз рас твора такошоћ ете 
пос удус тавити упос удус а топломводом Бели прах ће 
ос тати упос уди након ис паравана. 


Гааћ 


Но Мајет 
Ваћ 


Напомена: Вода утигањтре ада уденатемператури врђћ ег купатила, да не клина, отприлике 160• до 180Ф 
Не итре алода опече рже. 


Де ипајте 1/3 шое (80 милилитара) концентроване с умпорне 


кис елине утеглуза конзервиране. Додајте –елипрах ус умлорну 
кис елину 


ЗиНигте 
Асла 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


7. Загрејатитеглуза конзервиране с умпорне 
кис елине утигањус а топломвод омукупат илу15 минуга; Ног Мајег 
затимизвадите теглуиз купатила. Растворћесе Ва 
претворити ужго-наранџ асту оју 


Ужуго-наранџ ас ти рас твор додајте 3 равне кашичице (15 
грама) калијумнит рата утри порције; токомд одава на 

с нажно мецати. Реџене ћ е пос тати црвено, а зат импоново 
жуго-наранџ ас то. 


9. Сс тавите рас твор да с е ох ладинасо нуилисо нутемпературујв повремено мешане. 


10. Полакос ипајте рас твор, ув мецане, у1-1/4 шоле 


(300 милилит ара) х ладне воде и ос тавите 
да с е ох лади. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


11. дилтрирајте рас твор кроз папирни пешкир ус такленупос уду С ветло жуге чес тицећ е с е с кулити на папирномпешкиру 


12. 


Сперите с ветло жуге чес тице с а 2 кашике (25 
милилит ара) воде. 


Од ацитеотпаднутечнос т уконтејнеру 


13. С тавите чес тице укерамичкупос удуи с тавите укатилос а врућ омвод ом као укораку5, на 2 с ата. 


1.22 Д вос труе с оли 


Д вос трже с оли с е корис те као примарни екс плоз ив упроиз вод ни детонатора (оделвк 6.13). Може с е направити на терену 
од сре ра (кованице), азотне кис елине, калцијумкар ида и воде. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Раз лажите2-1/4 кашичице азотне кис елине са 1-1/2 


кашичице воде ус такленој пос уди додаванемкис елине у 
воду 


Миттс 


| Асја 


Ма(ег 


2. Рас творите сре рниновчић (сре рниновчић)ураз лаженојазотној кис елини. Решене ћ е пос тати зелено. 


Напомена: Можда ће _итипотре нозагрејатипос дуда исесре рнакпотпунорас творио. 


Зе ипајте рас твор уду ачкуус ку 


(мас линас тутеглуи с тавите је уфлацу 8Џуег 


5ојшоп 


топле воде. У рас творућ е с е формлрати Јаг 
крис тали; загревати док с е крис тали не рас творе. 


Ног 
Мајет 


Неа: 
Боџгсе 


4. Докс е јошзагрева и након шос е крис тали рас творе, с тавите 10 кашичица калцијумкар ида удругус таклену 
оцуи додајте 1 каш'чицуводе. Након шоје реакција почела, додајте јошеднукашичицуводе. Затим 
пос тавите каошоје приказано. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Кибђђег 
ТиршиЕ 


ОПпуе Јаг МУић 


5Џуег бој оп 
Согтк 


Асебујепе Хере 


Вирбјег 


С1ла58 
Тиђие 


Неа: 


боџгсе Са1сјшт 


Сагћде апа 
Мајег 


5. Пропушајте ацетилен кроз рас твор 5 до 8 минуга. Ис пиштаћ е се _раонпараи елелмпицећесе 


појавити урас творус ре ра.6. 
Уклоните рас творс ре ра из извора 
топлоте и ос тавите да с е ох лади. Зилтер 


рас твор кроз папирни пецшкир у 
с такленупос уду Зелени крис талић е 


сес кпитина папиру С ует 
бојшоп : 
2 
Стееп 
Сгувфа1в 


Рарет 
Томе! 
Таре 
7. Сперите чврс те материје с акуплене на папирномпешкиру ућње 
с а 12 кашичица алкох ола. Чврс ти материјалћ е и 
пос тати ео,докћ е рас тварач упос уди имати зелену 5о1д8 
оју 
СОгеећ 
БојуетеЕ 


8. Ставите – еличврс ти материјална чис т папирни пешкир да с е ос уши на ваздух у 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Опрез: С а великомпажњмруујте с увимекс плозивом Немојте га с труатинитигру оруовати нимг. Држите дале од 


варница или отвореног пламена. чувати на х ладноми с увоммес ту 


1.23 Натријумх лорат 


Натријумх лорат је јак окс идант који с е корис ти упроиз вод њи екс плозива. Може с е корис тити ујес то калијумх лората 
(оделак 1.1). 


| Потре нилматеријали | Уввор 


Батерије с а с увимћ елијам (2-1/2 


2 у ланичне или оловне шипке (пречник 1 инча к5 инча дужине) инча пречника к 7 инча дужине) 


или продавница вод овода 


је лана или океанс ка вода [Продавница илискеан 
| умпорна кис елина, раз лажена |Акумлатори за моторна возила 
|Мторновоило 
| |--____________ЕЕ ||| 


2 жице, 16 кали ра(при лижно 3/64 инча упречнику, дужине 6 с топа, 


изоловане 


бензин | 


С таклена тегла од 1 галона, широка от вора (пречник 5 инча кпри лижно 


6 инча вис ока) 


|шапови | 
[низ | 
|еас поон | 
|Тацне | 
[ул | 
|Теша тканина | 
[о ифе | 
[Велика равна тепс ија илитацна | 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


!. Помецајте 1/2 шов с олиус такленутеглуод једног 
галона с а 3 литра (3 литре) воде. 


2. Додајте 2 кашлчице 
акумлат орс ке кис елине у 


рас твор ис нажно меџајте 5 минуга. 


Ба Мађјег 
5бош оп 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. С кините око4 инча изолацијесао а краја 2 жице. 


4. Ножемишапић има о ликуте 2 траке од 
дрвета 1 к1/8 к1-1/2. Вежите дрвене траке 
за оловне или у леничне шипке такода ду “оодећ 
ујалвне 1-1/2 инча. 8зилр 


Сагђов ог 
Геза Еодв 


7 


"А 


5. Повежит е шипке с а акумлат оромумот орномвоз илуиз олова номжицом 


16 ва. Упе Тегпила] 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. Потопите 4-1/2 инча ш апова урас т вор 
с лане воде. 


То 
Ва егу 


5ај Мајег 
Зош ов 


7. Са пренос омунеугралномположају покрените мотор возила. Притис нитегас при лижно1/5 
неговог пуног х ода. 


8. Покренитее мотор с а папучицомгас а уовомполохжају2 с ата; затимга ис клните на 2 с ата. 9. 


Понавлајт е овај циклус жупно 64 с ата док одржавате ниво кис ело-с лане воде ус такленој 
пос уди. 


10. угас и мотор. Уклоните шипке из с таклене пос уде и одвојите жичане водове из — атерије. 
ЦЦЕ Филтрирајте рас твор кроз 


тешукрпууравнупос уду 
или пос лужавник, 
ос тавлјућ италог на дну 


с таклене пос уде. 


Рап ог 
Тгау 


12. бставите да вода уфилтрираномрас т воруис паринасо нојтемператури(при лижно16 
с ати). Сс татак је отприлике 60% или више натријумх лората који је довољо чис т да с е корис ти 
као екс плозивни с ас тојак. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1.24 Живин фулмлнат 


Живин фулмлнат с е корис ти као примарни екс плоз ив упроиз вод њи детонатора (оделак 6.13). Корис тис е са додатним 


екс плозивомкао шоје пикринс ка кис елина (оделак 1.21) иЛИРДКС (оделак 1.15). 


| Потре нилматеријали | Уввор 


Азотна кис елина, концентрација 90% (с пецифична 
тежина 1,48) 


Теренс ки квалитет (оделак 1.4) или индус тријс ки метал 


процес ори 


Меркур |Термжетри, живини прекидачи, с таре радио цеви 
Јетил (зрна) алкох ол(90%) | 
материјалза |Папирниу рус и 


филтриране Мера за кашичицу(1/4, 1/2 и 1 кашичица 


капацитета) - алуминијум нерђајућ и челик 
илио ложен вос ком 


|звортолте РГ 
озиститедрениша 
|чиставда 
|Стакенепсде | Ро 
[Трака | 
[изриц | 


Процедура 


1. Раз лажите5 кашлчица азотне кис елине с а 2-1/2 кашичице чис те воде ус такленој пос уди додаванем 


кис елине уводу 


2. рас творити 1/8 кашичице живе ураз лаженој 


азотној кис елини. Овоћ е датитамноцрвене паре. 


== 


Метсигу 


рРишеа 
Миглс Асја 


Напомена: Мжда ће _итипотре нододати воду једнупоједнукап, рас творуживине кис елине да исе 
започела реакција. 


Спрез: Кис елина ћ е с палити кожуи унишити одећ у Акос е нешопролије, ис перите га великомколичином 


воде. Не удис ати ис парена. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


З. Загрејте 10 кашичица алкох ола упос уди док с е алкох ол 
не ос ети топлимујнуграшес ти згло а. 


4. С ипајте рас твор металне кис елине утопли 


алкох ол. Реакција итре алода почне за мане од 5 


млнуга. Гу те елепарећесе ис путати током Мега] -Асја 


реакције. Како време пролази, ис парења Ћћ е пос тати бојшоп 
мане гу та. Сс тавите 10 до 15 млнуга да 


потпуна реакција. флминат ћ е с е с легнугина дно. 


Матто 
Ајсоћо] 


5. дилтрирајте рас т вор кроз пецкир упос уду Крис тали 
с е мгузалепитиза – очнус транупос уде. Акоје 


тако, нагните и прс кајте водуниз ивице пос уде Зошод 
докс ес авматеријалне прикупи на филтер папиру 


Рарег 
Тоте1 


Таре 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. Сперите крис талеса 6 кашичица етилалкох ола. 


А]јсоћо! 
Ме 


7. Дозволите да с е ови фуминирани крис тали живе ос уе на ваздух у 


1.25 Натријумх лорат и џећ ер или алуминијум ки 
екс плозив 


Екс плозивна мниција с е може направити од натријумх лората уком инацијис а гранулуиранимџећ еромили алуминијум: кимпрах ом Овај 


екс плозив с е може детонирати комерцијалном#8 или војномкапомза екс плозијуј -2. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


!. Додајте три запремлне (шоа, литре, итд.) натријумх лората уједну 


запреминуалуминијућа, или два гранулирана шећ ера, у оци 


илитегли. 


2.До ропромеџајте с ас тојке мецанемдрвеномципкомили штапом 


Како с е корис ти 


1. Поклопац за пес карене вос ком цеви завршни поклопац. 


2. Навуците завршни поклопац на цев. 


| 


зофшт СМогаје 


СОгапшаг 5икаг 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. С ипати с мецууцев. 


4, 


Уметните и залепите поклопац за пес карене непос редно 
ис под површине с меџе. 


Таре 


Вјав 


Махште 


Напомена: Ограничаване отвореног краја цевић е повећ ати ефикас нос т екс плозива. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Приручник о импровиз ованој мницији (импровизовани екс плозивни уређ аји или ИУЕД) 


Одељк 2 
Мине игранате 


2.1 цевна ручна граната 


Ручнне ом ес е мгунаправити од комада гвоздене цеви. Пунило може — ити плас тични или гранулирани војни екс плозив, импровизовани екс плозив 


или погонс ко гориво из мниције за с ачмаруили малокали арс коорујје. 


Ромдег Раре Вјазипр Сар 


Процедура 


1. Пос тавите поклопац за пес каренв на један крај ка ла ос игурача ис тегните 


ВјазиИ па Сар 


га клешима. 


Ечзе Сота 


Напомена: Да _ исте с азнали коликодуока лос игурачатре ада де, /. 
проверите време потре ноза с агореване познате дужине. Ако 12 инча изгори 


за 30 с екунди, ка. лод 6 инчаћ е запалити гранатуза 15 с екунди. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Заврните поклопац цеви на једнуи од цеви. Пос тавите ка л 


Еџзе Сота 


ос игурача с а поклопцемза пес карена на с упротни крај тако 


да поклопац за пес карен уде лизуцентра цеви. 


Напомена: Ако с е корис ти плас тични екс плозив, напуните цев 
пре уметана поклопца за пес карене. Гурните окру ли шапу 
центар екс плозива да направите рупу а затимуметните капицу 
за екс плозију 


ЗСС ипајте екс плозив или погонс ко гориво уцев мало по мало. 


Чес толукајте поднуцевида истес леглигпунило. 


Еег _ 


4. ув уште рупуус редининес ас тавленог поклопца цеви довољо 
великуда кроз нуможе да прођ е димника л. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5.0 ришите навоје цевида ис те жлонили 
материјалза пунене. Гуррните поклопац из уене цеви 
преко ос игурача и чврс то зацрафите цев. 


2.2 Граната за екс ере 


Ефикас не фрагментационе гранате могус е направити од — лока ТНТ-а или другог екс плозива и екс ера. 


Процедура 


1. Ако с е корис ти екс плозивно пунене које није с тандардни 
лок од ТНТ-а, направите рупууцентрупунена за уметане капице за " 
екс плозију ТНТ с е може уштис а релативномс игурношћ у ЕХРГОЗТМЕ 
Код плас тичних екс плозива рупа с е може направити 
притис комокру лог шапа уцентар пунена. Рупа тре ада 
уе довољоду ока да капица за екс плозију уде потпунојнугар 
екс плозива. 


НОСЕ ЕОВ 
ВЦАЗТТМО САР 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Залепите траком завежитее или залепите један или два реда тес но 


3 ијених екс ера на с тране екс плозивног — лока. Екс ери ТАРЕ 
тре ада потпуно покријучетири површине _ лока. У == 


ЕХРТШОЗТУЕ 


3. Пос тавите поклопац за пес карене на један крај ка ла ос игурача 


тен а ВРА5ТМО САР руЏ5Е СОКР 


Х 


МАТ 15 


ЕЧБЗЕ СОКЕР 
ВГАЗТТМО САР 


У аците поклопац за екс плозијуурупуу локуекс плозива. Залепите или завежите ка лос игурача на мес тотакода не ис падне када 


сеграната аци. 


Алтернативна употре а 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Ефикас на у мерена противпеџадијс ка мина може с е направити 
пос тавланемекс ера с амона једнус трануекс плозивног _ лока. 
За ово с е може корис тити електрични поклопац за минирана. 


ТАКСОЕТ 


2.3 Наплата кону: а за флацувина 


Сво конус но пунене ћ е про итизЗдо4 инча оклопа. Пос тавлен на мотор или моторни прос тор, онес посо ић е резервоар 
или друг о воз ило. 


Процедура 


1. Потопите комад канапау ензин или керозин. 
Д вос труо омотајте овуврпцуоко _ оце вина отприлике 3 
инча (7-1/2 цМ изнад врх а кону а. 


Напомена: Мала количина моторног ув додатау ензин ил – 


или керозин ће по ољатирезутате. 


3" 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Запалите канап и ос тавите да гори 2 минуга. 


Затимуроните _ оцуух ладнуводуда исе оцараз ила. 


Горна половина с е с ада може лакоулонити иод ацити. 


3. Ако с е корис ти плас тични 


а. 


ВиттпЕ 


Сет М ћ 


Соја Магет 


Х оодеп 
екс плозив: Пакуте екс плозиву оцумало по мало, 
притис кајућ и дрвеномшипком Напуните _ оцудоврха. Код 
Рјазицс 
Притис ните дрвени типл од 1/4 инча 1/2 инча (12 м/ у - 
Ехр!озјуе 


с рединуврх а екс плозивног пуна да 


направите рупуза капицуза екс плозију 


Вобот На 
ог Воџје 


4. Ако с е корис тиТНТ или други екс плозивни екс плозив: 


а. 


ц. Загрејте пос удуна електричној рингли или дру ом 


Раз ијтеекс плозивна мале комаде дрвенимчекић емили металнималат има који не варнице. С тавите комаде у 


лименку 


Одложит е овулименкуувећ упос удукоја је делимично 


напуена водом Чврс та жица или шап гурнуги кроз ш— ~ 515 репзлоп 


| ин к Ми Код 
„(=== 


мануконзеервућ е топос тић и. 


Ошегт Сап 


из ворутоплоте. Чес то меџајте екс плозив 
Маје т 


дрвенимшапомд ок с е топи. 


д. Када се савекс плозив отопи, уклоните унуграшњупос удуи промеџајте рас топлени екс плозив 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


докне почне да с е згушвва. Зато време донуполовинувинс ке оцетре аставитиупос удус а топломвод ом Овоћ е 
претх однозагрејати оцутакода неће пунуг и када с е с ипа екс плозив. 


Уввадите  оцуиз топле водеидо роос уште. С ипајте рас топлени екс плозиву оцуи ос тавите да с е ох лади. Корукоја с е 


формира на врх упунена токомх лађ ена тре араз итидрвенимшапоми додати јошекс плозива. Урадите то онолико чес то 
колико је потре нодоксе оцаненапјнидоврха.ф. 


Када с е екс плозив потпуно с тврдне, про уште рупуза капицуза екс плозијуна с редини врх а пувна ду окуоко 1/2 инча 
(12 МУ. 


Како с е корис ти 


1. Пос тавите поклопац за миниране урупуна врх упунена. Ако с е корис ти неелектрични 
поклопац, уверите с е да је поклопац увијен око ос игурача ида је ос игјрач довољо ду да 
о ез едис игурноодлаганв. 


2. Пос тавите пунене такода дно удездо4 инча (7-1/2 ДО 10 ЦМ од мете. Свос е може 
урадити лепленемногуза пунене или _ ило којимдру импогоднимс редс твомс ве докне 


пос тоји ниша између азе пуењиљете. 


3. Акосе корис ти електрична капа, повежит е жице капице за пес карене нас труни круг. 


Напомена: Ефикас нос т овог пунена с е може повећ ати с тавланемуконзеерву 
ууг ијуили с личан контејнер и пакованемпес ка или правшине измеђ упунена и 
контејнера. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2.4 Нагатна мина од граната и лименке 


Свај уређ ај с е може корис тити каонагазна мина која ћ е екс плодирати када с е повуче окидач. 


Напомена: Контејнер мора ититакве величине да, када с е уњга с тавиграната и жлони с игурнос на игла, негове 


с транице с пречавајуотваране с игурнос не полуге. Ј едан крај мора _итипотпуноотворен. 


Процедура 


1. Причврс тите један комад канапа на затворени крај контејнера, 
чинећ и чврс тувезу Ово с е може урадититакошоћ ете про ушти2 руеу 


конзерви, провућ и конопац кроз нах и везати чвор. 


2. Вежите сло одни крај ове увице за грм колац, сту за оградуитд. 


3. Причврс тите друудужинуканапа на гранатутакода не може да омета 


функционис ане мех анизма за пале гранате. 


4.У ацитегранатууконтејнер. 


8ичпд Абасћед 
То Огепаде 


5. Положит е с ло од нудуинуканапа преко пуга и причврс тите за колац, чах уру итд. Коноп тре адаостанезатегну. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Шаке Совшћег 


Како с е корис ти 


1. Пажлмво извуците с игурнос нуиглуповлаченемпрс тена. Уверите седа је с игурнос на полга фикс ирана токомове 


операције. Граната ћ е функционис ати на нормалан начин када с е повуче жица за окиданв. 


Напомена: Уо лас тима где је прикриване могућ е, већ и ефекат с е може пос тић иакос е граната окачи неколико с топа 


изнад земв, као шоје илу тровано ис под. 


2.5 Мино ацачкиотпад 


С мерни  ацач гелера који с е може пос тавити на пу напредуућ их трупа. 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Уверите с е да цев нема пуотина или недос татака. 


Процедура 


1. Наврнуги поклопац с а навојемна цев. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. С тавите погонс ко гориво и упалач упапир или крпуи завежите 


паковане канапомтакода с адржај не ис падне. 


Тет ет 
Геадв 


РгореЦап 
апд пнег 


3. У аците упаковано погонс ко гориво и упалач уцевдок с е пакет не нас лони на поклопац с а навојемос тавлајућ и проводнике за 
палене који с е протежус а отвореног краја цеви. 


4. Умротајте крпудокне  удедуачка око инча (15-1/2 цМ и ис тог пречника као цев. С тавите крпенуватупрот ив упакова ног 
погонс ког горива. С а опрезом чврс тос пакуте помоћ ушапа. 


5.У аците камене и/или отпадни мгталуцев. 


6. С тавите други комад вате на камене и/или метални отпад. Чврс тос пакуте каоираније. 


за бегар м/аа ЕВЕ 


Како с е корис ти 


1. Закопајте цев уземђуот воренимкрајемокренуг импрема очекиваној пугањ! непријатела. Огворени крај може ити прекривен 
картономи танкимс лојемпрлавшине или лицћ а као камфлажа. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Повежите ка лове за паленена атеријуипрекидач. Ма с е може даљнс ки ис палити када је потре ноилис е прикљлнитина 


уређ ај за окидане који с е налази на пуунапредуућ их трупа. 


Напомена: Неелектрични с ис темпалена може итизаменен електричнимс ис темомпалена нас ледећ иначин. 


1. С ледите горњтпроцед уру заменјућ и с игурнос ни ос игурач за упалач. 


2. Упалите ос игурач када с те с премни за палене. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Мотбаг Мапе | 


Глгесноп 


би 
РР овћо 
Ттипр Пемтсе 


(ЕТесишлесај Сопбас 


2.6 Пуенеуо лику оце кокса 


Своо ликовано пуненећепро итиз инча (7-1/2 ц/ оклопа. (Онемог ућ ић е возило ако с е пос тави на мотор или моторни 


Соке 
Воше 


Напомена: Цилиндар може итиод картона, плас тике итд. акос е корис ти екс плозив који с е може залити. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Ставите чеп уотвор оце. 


2. Пос тавите цилиндар прековрх а — оцес ведокдноцилиндра не лежи 
на најшремделу оце. Залепите цилиндарза – оцукКонтејнертре а 
да уеравнонаврху оце. СуПпдег 


Таре 


Воше 


3. Ако с е корис ти плас тични 


а. екс плозив: С тавите екс плозив уцилиндар мало по 


једанна ијајђћ и шпкомдок с е цилиндар не напуни. 


· Притис ните шап око 1/2 инча (1 цм ус рединуврх а пунена екс плозива да 
рупуза капицуза екс плозију 


РЕД 


1 


ис те формирали 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Ако с е корис ти екс плозивкоји с е може залити, с ледите процедуру 


пунена конус ног пунена _ оце вина, оделак 2.3, корак 4, а доф. Вјав пр 


Сар 


Ехр!ов!уе 
(аз1де СуПпдет) 


Како с е корис ти 
Метод И- Акос е корис ти електрични поклопац за пес карене 


1. Пос тавите поклопац за екс плозијуурупуна врх уекс плозива. 


2. Пос тавите дно – оце кока-коле уравнинус а метом Ако мета није равна и 
х оризонтална, причврс тите _оцуза метуна  илокоји погодан начин, као шоје Вјав ле 


пос тавлане траке или канапа окомете иврха оце. Дно оце с луи као држач. Сар 


Таре ог 
5иги 


Во е 


3. Повежит е водове с а поклопца за пес карене на кру за паленег. 


Метод ИИ- Акос е корис ти неелектрична капица за пес карене 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Причврс тите поклопац око ос игурача. 


2. Пратите кораке 1, 2 и упозорена Мтода И 


3. Упалитее ос игурач када с те с премни за паленг. 


2.7 На ојуо ликуцилиндричне цплљмне 


О ликовано пунене с е може направити од у ичајене цеви. Про ијаћ е 1-1/2 инча (3-1/2 ЦМ челика, с тварајућ и рупупречника 1-1/2 
инча (3-1/2 ЦМ. 


Процедура 


1. Ако с е корис ти плас тични екс плозив: 


а. пос тавите већ уцев на равну 


површину Ручно с пакуте иу ијте 


екс плозив уцев. Сс тавите 


Арргох такеју 
1/4 пп. Етпужу 
Зрасе 


при лижно 1/4 инча (6 ММ прос тора на 


врх у 


Кагде 
Рђре 


Рјавис 


о суре >“ " 


ни > ХхЛомуе 


ЕТа. БигГасе 


Гурните шпкууцентар екс плозива. Повећ ајте рулууекс плозивудо пречника и дужине мале цеви. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Ц. у аците малуцевурупу 1-1/2 а 
> , . 


Глагде Ртре 


А. уверите с е да има 1/4 инча (6 му празног прос тора изнад мале цеви. Уклоните екс плозивакоје потре но. 


е. Скрените цев наопакои 
потис ните шипку1/2 инча 
(1-1/4 ЦМ уцентар с упротног Ноје (ог В!аз пр Сар 
краја екс плозива да 


ис те формлрали рупу 
за капицуза екс плозију 


2. Ако с е корис ти ТНТ или други екс плозивкоји с е може 
ацити: а. Пратите процедуру оделак 2.3, корак 4, делови а, ,ц, жљнујћ ијпозорена. 


Када сесавекс плозив ис топи, хХлонит е унуграшупос удуи меџајте рас топлени екс плозивдокне почне дасе 


згушава. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Пос тавите великуцев на равнуповршину 
С ипајте екс плозивуцевдокне уде 1-3/4 инча (4 


ц' од врха. 


1-3/4 ћп. 


Сазћаћје 
Ехровјуе 


а, БигТасе 


А. Пос тавите малуцевуцентар велике цеви 
Збтап Ргре 
такода лежи на врх уекс плозива. 

Држећ и малуцев на мес ту с ипајте 

екс плозив око мале цеви док екс плозивне 


уде 1/4 инча (6 М/ од врх а велике цеви. 


е. Путитедасеекс плозивох лади. Дрвенимитапомраз — ијте корукоја с е формира на врх упунена токомх лађ ена 
и додајте јошекс плозива. Урадите ово онолико чес то коликоје потре нодокекс плозивне уде 1/4 инча (6 м/ од врх а. 


Када с е екс плозив потпуно с тврдне, 


окрените цев наопакои про уште рууза Ноје Гог 4 ап 1/2 ја. 
. 


капицуза екс плозијуна с редини врх а пунена 
ду окуоко 1/2 инча (1-1/4 ЦМ. 


Како с е корис ти 


Метод И- Акос е корис ти електрични поклопац за пес каренг 


1. Пос тавите поклопац за пес каренг урулунаправлевнуза то. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Пос тавите дру и крај цеви уравни с а метом Причврс тите цев за метуна 


ило који погодан начин, као штоје пос тавлане траке или канапа В!јазипд Сар 


око мете и врх а цеви, акомета није равна их оризонтална. 


Ргре Тагке« 


Таре 


3. Повежит е водове с а поклопца за пес карене на кру за палене. 


Метод ИИ- Акос е корис ти неелектрична капица за пес карене 


1. Причврс тите поклопац око ос игурача. 


2. С ледите кораке 1, 2 и опрез за метод И. 


3. Упалите ос игуач када с те с премни за палене. 
2.8 Није дос тупно 


ФСригинални штампани документ из којег је нас тало ово електронс ко издане иде директно из одела 2.7 до2.9. Није – илооделка 2.8. 


2.9 Пуене уо  ликулевка 


Ефикас ноо ликовано пунене може с е направити коришћ енемразличитих типова комерцијалних левка. Погледајтета елуза 


могућ нос ти пенетрације. 


[ Потре нилматеријали 


Контејнер (лименка с оде или пива, итд.), при лижно2-1/2 инча пречника к 5 инча дужине (6-1/4 цмк 12-1/2 ЦМ 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Уклоните горњи дони део конзерве и ацитеих. 


2. Одрежите и аците изливлевка(а). 


Броце ог Ешпле 


Напомена: Када корис тите 3 левка (погледајте та елу, пос тавите 


сјаскед 
Епппе15 


мод иф иковане левке заједношоје могућ е чврић е и равномерније. 
Залепите левке заједнона с пољимгре енића. 


Таре 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. С тавите левак(е) умод ификовануконз ерву Залепите 
с поље из очинеда држите левак(е) за лименку 


Сап 


Ешппле! 


4. Акосе корис ти плас тични екс плозив, напуните конзервуекс плоз ивом 


умалимколичинама ина ијете дрвеномшипкомили штапом 


Напомена: Ако с е корис ти екс плозив који с е може залити, погледајте корак 4 одежа 2.3. 


5. Ис еците дрвенушипкуна дужине 3 инча дуже од дужине 
граничника. (Погледајте та елу)Пос тавите три од ових 
Сап 


шипки око конзерве напунене екс плозивоми држите их на 
мес тупомрћ утраке. 


Напомена: Положај шипки на контејнерумора —итиу 
с кладус а граничнимдимензијама да ис е пос тигли 


продори наведениута ели. 


Западо. 
Плабапсе 


Сто 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. Шапомили штапомнаправите рупуза капицуза миниране уцентру 
екс плозива. 


Како с е корис ти 


1. Пос тавите поклопац за минирана урупуна врх упунена. Ако с е корис ти 
неелектрични поклопац, уверите с е да је поклопац увијен око ос игурача ида је 


ос играч довољоду дао ез едис игурноодлаганг. 


В!азилд Сар 


2. Пос тавите (залепите тракомакоје потре но) левкас то пуене на метутакода ниша није између азе пувна 
ићете. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Акосе корис ти електрична капа, повежит е жице капице за пес карене нас труни круг . 


2.10 Линеарноо  ликовано пунене 


Своо ликовано пуне направлено од грађ евинс ких материјала ћ е пресећ идос коро 3 инча оклопа узавис нос ти 
од коришћене о логе (погледајтета елу. 


Напомена: Овосу илијединилинеарнио ликованина оји овог типа за које је у врђ енода с уефикас нији од 
Ри он |К арге-а. 


Наплата траке: Није потре нозау тавлне; с амос тавите на мету 


Гепртћ ог 


Ехрјовтуе Пезгед Си 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Акос е 


а. корис ти цев: С тавите цевушкрипац и 


преполовит е цев по дужини. Уклоните „ 
половинуцеви из шкрипца. 


· Од ацитеједан од полу екција цеви или # 
с ачувајте за јошедно пуне. 


2. Пос тавите угао или половинуцеви с а отворенимкрајемокренугимнад оле на равнуповршину 


3. Направите контејнер од – илоког дос тупног материјала. Контејнер мора итишироккаоугао или половина 


цеви, двос тружо већ и и дуки од желеног реза којитре адасенаправиса пуенем 


4. С тавите контејнер преко коцумце (у ао или половина цеви) изалепитео логуза контејнер. 


Гепрћ ог 
Ревгјгеад Сш 


га 


> 


мем 


Сопбашетг жић 
Ртре нап бесног 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Гетшћ 01 
Рег!теа Си 


~ 


Сопјаћпег мић 
Апаје 


Таре 


5. Акосе корис ти плас тични екс плозив, нагпуните пос удус а 


екс плоз ивомумалимколичинама ина ијете екс плозив 
дрвеномшипкомили штапом 


Напомена: Ако с е корис ти екс плозивкоји с е може залити, погледајте 


корак 4 одела 2.3. 


6. Ис еците дрвенушипкуна дужине 2 инча дуже од дужине 
граничника (погледајте та елу. Пос тавите шипке на 

у лове контејнера напуненог екс плоз ивоми држите их на 
мес тупомрћ утраке. 


Напомена: Положај шипки на конт еј нерумора одговарати 
димензијама одс тупана и продирања датимута ели. 


Ехрјов!уе 


Сопеа тег 


Сопјеашет 


Апрје 


Та 
281. -= 
| Код 
Сапдон 
Ги збапсе 


7. Направите рупуза чеп за пес карене на с трани контејнера 1/2 инча изнад коцумце и центриран д рвеномшипком 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Како с е корис ти 


1. Пос тавите поклопац за пес карене уотвор на с трани пос уде. 
Ако с е корис ти неелектрични поклопац, јверите с е да је поклопац ВјлавиИпа 
увијен око ос игурача ида је ос игурач довољоду дао ез едис игурно 


одлагана. 


2. Пос тавите (залепите тракомакоје потре но)јнаелектрис ане линеарног о лика на метутакода ниша није између азе 


на ојаићете. 


3. Акосе корис ти електрична капа, повежит е жице капице за пес карене нас труни круг. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Приручник о импровизованој мницији (импровизовани екс плозивни уређ аји или ИЕД) 


Оделак 3 
Ма локали арс коорује имниција 


3.1 Пипе Пипе за мницијуд мм 


Пиштгољод 9 миможе с е направити од челичне цеви за гас или водуод 1/4 инча ифитинга. 


Процедура 


1. Пажлмво прегледајте цеви и с појеве. 
а. Уверите с е да нема пуотина или дру их недос татака на цеви или с појевића. 


Проверите унуграшњм пречник цеви корис тећ и кертриџ од 9 ммкаомерач. Мтактре ада с еулопиуцев ез притис ка, 


аличах ране итре алодастанеуцев. 


4. С полљши пречникцевине с маг итиманњод 1-1/2 пречника метка (0,536 инча; 1,37 цм 


2. УВ уште рупупречника 9/16 инча (1,43 ЦМ и пречника 3/8 инча 


(при лижно1цмМуједнус појницуда _ ис те жлонили навој. | | 3/8" 


Уз уенидеотре а чврс тода с тане преко глатког дела цеви. 


22271 УттТа 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. УВ уште руупречника 25/64 инча (1 цм и 3/4 инча (1,9 
ЦМ уцеви. Корис тите кертриџ као мерач; када се 
кертриџ у ациуцев, ос нова кћ ишатре ада уде 
уедначена с а крајемцеви. 

Чврс тонавуците с појницуна цев, прво из уени крај. 


4.Ув уште рууус редини чепа цеви довољо великуда 
екс ер може да прођ е. 


Рупа мора итицентрирана учепу 


5. Гурните екс ер кроз чеп док глава екс ера не удеу 


равни с а квадратнимкрајем СОдрежите екс ерна дру ом Рлре Р!:р 
крају1/16 инча (0,158 цМ од угикача. Заокружите крај У 
нокта турпијом М 

|. Коџпдед 

Ма: 
116 а. 
(.158 стп.) 

6. С авијте металнутракуу"У"о ликииз уште рупе за 
црафове за дрво. Ис пијте два мала зареза на врх у и |-1/ 44 Мотећ 


-3/4' 


бстем~ Но! 


| 
| 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


7. Тес тирајте илио ликутенадруиначинтврдодрводе љне1 
инч (2,54 цм на залих у 


8. УВ уште руупречника 9/16 инча (1,43 ЦМ кроз кундак. 
С редише рпћетре ада удепри лижно1/2инча 
(1,27 ЦМ од врх а. 


9. Провуцит е цев кроз овурупуи причврс тите предну 


с појницу Уврните из уениугикач узаднус појницу 


Тћав дитепејоп 


ко ђе 2'' угеасег м 
ћап млаввегпбје 
Пепдећ ог раре . 
ин 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Ако _ ургија од 9/16 инча није дос тупна, 


изрежите , В" жле на врх укундака и залепите цев 


Ртре 
ез еднона месту |" 


Стооме 


Таре 


10. Пос тавите металнутракуна подлогутако да врх удари 
уврх екс ера. Причврс тите за залих е вијцића за 


дрвоса с ваке с тране. 


11. Навуците елас тичне траке од предне с појнице до 


зареза на с вакој с трани каиџа. 


Без еднос на провера - Тес тирајте ватрени пишољпре пуцана из руке 


1. Лоцирајте препрекукао штоје камени зид или велико дрво иза којих можете с тајати ус лучајуда пишољпуне када се 


ис пали. 


2. Пос тавите пиш ољчврс тона с то или дру и чврс ти ос лонац најмање дес ет с топа ис пред аријере. 
3. Причврс тите гајтан на каишза пуцане на пишољ 


4. Држећ и други крај ка ла,идитеиза аријере. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Повуците гајтан такода с е каишза печене задржи уназад. 


6. Осло одитека лда исте пуцалииз пиш гола. (Ако пишољне пуца, с кратите елас тичне траке или повећ ајте них ов рој.) 


Како управљти пишолем 


1. За узитаванг: 


а. Уклоните угикач с а задне с појнице. 


. С тавите кертриџ уцев. 


ц. Замените угикач. 


2. За палене: 


а. Повуците тракууназад и држите палцемдокне – удете с премни. 


Масћте Тгапзјајед ђу Соодје 


. Огпус тите траку 


о 


Да исте ужлонили кћ ише: 


а. Уклоните угикач с а задне с појнице. 
Уметните челичнуили дрвенушипкупречника 1/4 инча 


. упреднус транупиш ола и гурните чауруван. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Пажлмво прегледајте цеви и с појеве. 


а. Уверите с е да нема пуотина или других недос татака. 


Проверитее унуграшм пречник цеви. Уцевтре адастане чаура кали ра 12,алимес инганиру не и 
тре алода стане. 


ц. С пољи пречник цеви мора _ итинајманњн 1 инч (2,54 ЦМ. 


32" Арргох, === 
2' 
13-1/2" — 4 


4 ~ | 


2. Ис еците залих е од дрвета помрћ утес тере или ноха. 


РЕ 3/8" 


3. Уврежите 3/8 инча ду ок" В" жле на врх укундака. 


4. Офените с појницуна цевдок не затегнете. 


Сомрипр у Тмлпе Раре 


Зкоск 


5. Премажите цеви, В" жле на материјалуџелакомили лакоми, док с ујошмокри, с тавите цеву, В" 
жле иумтајте цеви гкатеријалзаједно корис тећ и два тецка с лоја канапа. О ложите канап шелакомили 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


лакнакон с ваког с лоја. 


6. УВ уште рупукроз центар чепа цеви довољо великуда екс ер 
може да прођ е. 


7. Крај угикача с а навојемтурпија је раван. 


8. Гурните екс ер кроз угикач и одрежитее равно 1/32 инча 
поред угикача. 


Рлре Р!р 


Е1а! 


„У 
Ма “ 


– 1732 ап. 


9. Уврнуг и угикач ус појницу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


10. С авијте металнутракуод инчау, Ј' о лики 
из уште рууза цраф за дрво. Металниремен са 


зарезомна дугој с трани 1/2 инча од кривине. + р' - 122 – 172 
—— 
6 ~ Мобсћ 
Вепта 1]8'' — 5 
Огти| || | 3 
Но |Е: 5 панеа 
1/16 КЕ 


11. Пос тавите металнутракуна кундактакода врх удариуврх екс ера. Причврс тите за с токус а дрветом 
цраф. 


– Р1ор 
| Соприпр 


Елазпс Вапа« 
Еагапр Згар 
Боск 


12. Пос тавите цраф на с вакус транукндака око 4 инча ис пред металне траке. Провуците елас тичне траке кроз 
урез уметалномременуи причврс тите их за цраф са с ваке с тране кундака. 


Без еднос на провера - Тес тирајте ватренупуикупре пуцана из рже 


1. Лоцирајте препрекукао шо је камени зид или велико дрво иза којих можете с тајатиус лучајуда оружје екс плодира 
када с е ис пали. 


2. Пос тавите с ачмарицучврс тона с то или дру и чврс ти ос лонац најмане дес ет с топа ис пред —аријере. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Причврс тите дуачакка лза каишза пуцање на с ачмарици. 
4. Држећ идруи крај ка ла,идитеиза аријере. 
5. Повуците гајтан такода с е каишза печене задржи уназад. 


6. Ссло одитека лда исте пуцалииз с ачмарице. (Ако с ачмарица не пуца, с кратите елас тичне траке или повећ ајте 
них ов рој.) 


Како управлт и пушком 


1. За узитаванг: 


а. Иввадите угикач из с појнице. 


| ШШШ 


. С тавите чауруза с ачмарицууцев. 


ц. Причврс тите чеп ржомус појницу 


2. За палене: 


хм ИН 


а. Повуцит е каишуназад идржите га палцем 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


. Огпу тите траку 
3. За ис товар пиш ола: 


а. Уввадите угикач из с појнице. 


Ис трес ите ис корицћ ени кертриџ . 
3.3 Конт рола дис перзије с ачме 


Пожељ, с ачмарица с е може мод ификоват и како исес мањла дис перзија сачма. 


Процедура 


1. Пажливо улоните на _орс а чауре помоћ уодвијача или ножа. 


· Е. 5ТАЋ СЕЈМР | 2 СЕМР 


– 45 


[4 


Напомена: Ако је кертриџ типа ролљцрим, жлоните горњм део. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. С ипајте метакиз гранате. 


Обнор 


3. Замените један с лој с ачме укертриџ у С ипајте материјалза 


пунене како _ ис те попунили прос торе измеђ ус ачкме. 


5нНотТ 

ЕПЛТЕК 

"МАР 
РЕОРЕШЋАМТ 


4. Поновит е корак З док с е не замени с авс нимак. 


5. Замените горњ део (акоје применмво) и поново прес авијте кримп. 


ЧУ ве же 


6. Омотајте икожуна равној површни да _ ис те изгладили с авијане 
ивратилизао лвност. 


Масћте Тгапзјајед ђу Соодје 


7. Запечатите крај кућ иша вос ком 


Му ~ 
САМОЕ 
/ | 


Како с е корис ти 


Свај метак с е пуни иис палје на ис ти начин каои с тандардна с ачмарица. Рас пон шта ће – итиоко2/3 од с тандардне рунде. 


3.4 кара ин (7,62 ммс тандардна мниција за пуку 


Пуцка с е може направити од водоводне или гас не цеви ифитинга. За мницијус е корис те с тандардни кертриџ и. 


| 
| 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Пажлво прегледајте цеви и с појеве. а. 


Будите с игрнида нема пукотина или недос татака. 


. Проверит е унуграшњ пречник цеви. Пројектилод 7,62 митре ада стане уцев од 3/8 инча. 


2. Ис еците залих е од дрвета помрћ утес тере или ножа. 


Ме 1 
ДЕ 
Б # | 17" 


3. Иврежите 1/4 инча ду ок" В" жле на врх укундака. 


1/4" 


а |" 


4. Уврадити цев пуцке од цеви. 


а. Турпијте илииз уште унуграшњм пречник навојног краја цеви од 20 инча за око 1/4 инча тако да врат чах уре 
стане унугра. .Зацрафите 


редуктор на навојнуцев помоћ укљна за цеви. ц. Уврните краткунавојну 
цевуреджтор. д. 


Ффените цевнус појницуз/8 на цев с а навојемпомрћ уклна 


за цеви. С вис појевитре ада удушојемгће 3/в" Сопвриље Ћедисаг 
чврић и. Не раздвајајте арматуре. 3/8" [а] 1/' |" 


Тћгеадед РЕре 
3/8" х 1-1/2" 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Премазатицеви" В" жле на материјалуџелакомили лаком Д ок је јошмокра, пос тавите цеву"В" жле –иуртајте цев 
и материјалзаједнокорис тећ и два с лоја канапа. Након с ваког с лоја премажите канап шелакомили ла ком 


6. УЗ уште рупукроз центар чепа цеви довољо великуда екс ер може 
да прође. 


7. Крај угикача с а навојемтурпија је раван. 


8. Провуцит е екс ер кроз чеп и извуците зао лени1/32 инча (2 ММ 


поред угикача. РМре Ри 


9. Уврнуг и угикач ус појницу 


10. С авијте металнутракуод инчау, Л о лики 


из уште рупуза цраф за дрво. Металниремен са 1/2" 
— |- 12" 


зарезомна ду ој с трани 1/2 инча од кривине. 


1/16" 


ртш 
Ноје 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


11. Пос тавите металнутракуна кундактако да врх удари уврх 
екс ера. Причврс тите за с токус а дрветом 


цраф. 


12. Пос тавите цраф на с вакус транукундака око 4 инча ис пред металне траке. Провуците елас тичне траке кроз урез у 


металномременуи причврс тите их за цраф са с ваке с тране кундака. 


Ррре РјшЕ „Соџрипр 


куће у ећ | “а. ај У 


МАНЕ МУРА 


25 | јин 


||| 
Рм етар јавне Вапав 


Без еднос на провера - Тес тирајте ватренупушупре пуцања из руке 


1. Лцирајте аријерукаошоје камени зид или велико дрво иза којих можете с тајатида истетес тирали ватрено орухе. 
2. Чврс то мронтирајте пушкуна с то или дру и чврс ти ос лонац најмане дес ет с топа ис пред аријере. 

3. Причврс тите дугачак конопац на каишза пуцане на пуши. 

4. Држећ идруи крај ка ла,идитеиза аријере. 

5. Повуците гајтан такода с е каишза печене задржи уназад. 


6. Ссло одитека лда исте пуцалииз пуцке. (Ако пушка не пуца, с кратите елас тичне траке или повећ ајте них ов рој.) 


Како управлат и пуком 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. За узитаванг: 


а. Уклоните угикач из с појнице. 


. Ставите кертриџ уцев. 


ц. Причврс тите чеп ржомус појницу 


2. За паљне: 


а. Повуците каишуназад и држите га палцем 


Огпус тите траку 
3. За ис товар пиш ола: 


а. Иввадите угикач из с појнице. 


Ис терајте корицћ енукуг ијупомоћ ушгапа или гранчице. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3.5 Прајмер за виџекратнуупотре у 


Метода за вишекратнуупотре  упретх однопеченог прајмера. 


Процедура 


1. УВ уште један нокат на врх иглетакода уде довољо 
мали да с тане кроз рупууџ епуза прајмер. 


2. С тавите чах уруи екс ер измеђ учелс тис теге. УВ аците ис палени прајмер екс еромкао шоје приказано: 


Е:гед 
Ртитег 


узе 


Сатштдре 
Ма Саве 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Уклонит е наковањиз пос уде за прајмер. 


4. Турпијајте тачкудру ог екс ера док врх не уде раван. 


5. Чекић еми с плљшенимекс еромуклоните уду лена с а лица чаше за прајмер. 


Мац 


Ртитег Сир 
6. Одс еците врх ове глава ши ица, удари илогде" ножем т 
Пажливо изгнечите врх ове ши ицанас увуповршинуд рвенимитгапић емзаши ицедок па 
смса не пос тане конзис тенција цећ ера. Нела 
М/родеп 


Мавећ Збек 


7. С ипати с мецуучацуза прајмер. Компримјте меџавинудрвеним 


шапић емза ши ице док с е пољ за прајмер потпуно не напуни. 


8. С тавите наковањуџ еп за прајмер са ногама надоле. 


Ргштег 
Роске! 
Апу 


осдеп 
Маћећ зиск 


Махеште 


Сатичафе 
Саве 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


9. С тавите пољуџ еп са с меџомокренугомнад оле. 


Мах иге Ре тег 


Апу | Сир 


10. Пос тавите чауруи чашицуза прајмер измеђ учелс ти с теге и полако притис ните док прајмер не налегне на дно 
џ епа. Прајмгр је с ада с преман за употре у 


Ућве Ја 


Ргитег Сир 


Саггије Сазе 


Процедура 


1. Пажљмво прегледајте цеви и с појеве. 
а. Уверите с е да нема пукотина или дру их недос татака на цевима и с појевића. 


Проверите унуграшњм пречник цеви корис тећ и кертриџ кали ра 45 каомерач. Ффтрола итре алодасе 
ужлопи уцев, али = ез притис ка. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


ц. С полашм пречник цеви не с ме итилманиод 1-1/2 пречника гетка. 
2. С ледите процедуруиз одеја 3.1, кораци 4, 5 иб. 


3. Ис еците залих е од дрвета помрћ утес тере или ножа. 


1-1/2" 1-1/2" 


4. Уврежите 3/8 инча (9-1/2 му ду окжле на врх укндака. 


3/8" 


5. Причврс тите с појнице на цев. Уврните угикач уједнус појницу 


РЕЕ 


6. Чврс топричврс тите цевза кундак помоћ уканапа или траке. 


ИП 


7. С ледите процедуре из одела 3.1, кораци 10 и 11. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. (Опционо) Заврт ни за с авијане окидача. УВ уште рупуна лагеруи пос тавите вијакурупутакода трака уде причврић ена 


вијкомкада с е повуче назад. Аковијак није дос тупан, корис тите тракукао окидач такошоћ ете повђћ и и отпу тити. 


Међа! гар 


ПШЦ 


9. Пратите ез еднос нупроверу оделак 3.1. 


Како с е корис ти 


1. За узитаванг: 


а. Уклоните угикач с а задне с појнице. 


Омотајте канап или елас тичнутракуоко жле аза 
извлачене како икућише с игуноналеглоуцев. 


Е хгаског Огоосте 


ц. С тавите кертриџ уцев. 


Дд. Замените угикач. 


2. За палене: 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


а. Повуците металнутракујназад и узврс тите уокидачу 


Повуците окидач када с те с премни за пуцане. 


Напомена: Ако с е вијак не корис ти, повуците тракууназад и отпу тите. 


3.Да исте жлонили кућ ише кертриџ а: 
а. Уклоните угикач с а задне с појнице. 


Уметните шипкуупред нус транупиштолв и гурните кертриџ 
с лузај ван. 


3.7 Матцх Гун 


Импровиз овано оружје које корис ти с игурнос не главе као погонс ко гориво и метални предмет као пројектил. 


С мртонос ни доћет је око 40 јарди (36 метара). 


Потре ниматеријали 


Метална цев дужине 24 инча (61 цМ и пречника 3/8 инча (1 ЦМ (номинална величина) или нен еквивалент, с а навојемна једномкрају 


Завршни поклопац за 


причврић иване цеви С игурнос не ши ице- 3 књге од по20 


ЈЕ ица Дрво - 28 инча к4 инча к1 инч (70 цмк 10 цмк 2,5 цМ 


Капице за играчке или ос игурач или, уари илогде" (2) 


Електрична трака или канап 


Метални каишоко 4 инча к 1/4 инча к 3/16 инча (10 цмк 6 мик 4,5 ММ 2 крпе, око 1 ин к 12 инча и1 инчкз3 


[анча (2-1/ 2 цмк 30 цми 2-1/2 цмк 8 ЦМ 


Вијци за дрво 


Елас тичне траке 


Метални предмет (челична шипка, вијак с а одс еченомглавом итд.), при лижно7/16 инча (11 му упречникуи 7/16 инча (11 м/ дугачак 
акоје гвожђ е или челик, 1-1/4 инча ( 31 му дуга акоје алуминијум 5/16 инча (8 му дуга акоје оловна Метални дис к пречника 1 инча (2-1/2 


цмиде лљне 


| ле инча (1-1/2 му 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Пажмво прегледајте цеви и с појеве. Уверите с е да нема пуотина или дру их недос татака. 


2. УВ уште малурулууцентрузавршног поклопца. Ако с е корис ти 


с игунос ни ос игурач, уверите с е да ћ е проћ и кроз овурупу 


3. Ис еците залих е од дрвета помрћ утес тере или ножа. 


с: инививе 1 


4. Уврежите 3/8 инча (9-1/2 мј ду ок" В" жле на врх уундака. 


3/ " 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Заврните завршни поклопац на цевдокне с тегнете прс том 


6. Причврс тите цев за подлогупомоћ уканапа или траке. 


То“ 


7. С авијте металнутракуу'/Л' о ликииз уште рупе за црафове 
за дрво. Мтални рећен с а зарезомна дугој с трани 1/2 инча 1/2" 


1-1/2" 


(1 ЦМ од кривине. 


3/16" 


рт 
Ноје 


8. Пос тавите металнутракуна кундактакода врх удариуцентар рупе из уене узавршномпоклопцу 
9. Причврс тите метални дис к на тракупомоћ уматице и вијка. Овоћ е од ити 


екс плозијуод рупе узавршној капици када с е пуца из пишољ. Уверите с е да је глава 


Вој 


заврт на центрирана на рупуна з авршномпоклопцу 


015с 


Мега] 


10. Причврс тите каишза кундак помрћ увијака за дрво. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


| чи | ИШШШ 


11. Пос тавите завртне с а с ваке с тране кундака око 4 инча (10 ЦМ ис пред металне траке. Провуците елас тичне траке кроз 


урез на металномременуи причврс тите их за цраф са с ваке с тране кундака. 


|КЛИААМЉАНИМГ 


у 


га! 


7 ___зм 


Како с е корис ти 


| 


А. Када с укапице за играчке дос тупне: 


1. Одрежите ножемглаве ши ица из Зкњгеши ица. С ипајте 


главе ши ица уцев. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Прес авијте један крај крпе од 1 инча к 12 инча 3 пуга тако да пос тане квадрат од 1 
инча од Зде не. С тавите крпууцев да покријете главе ши ица, прво с авијен крај. Чврс тоударите 


са опрезом 


Магсћ Неад5 


Епд Сар Еоед Кар Мега! Рлре 


3. Пос тавите метални предмет уцев. С тавите крпуод 1 инча к 3 инча уцев да покријете пројектил. Чврс то угапкајте с а опрезом 


4. Пос тавите 2 капице за играчке преко мале рупе на завршној капици. 


Будите с игрнидаћ е метална трака ударити укапице када се 
отпус ти. 


Напомена: Мода ће ити потре нозалепити капице за играчке за завршни 


поклопац. 


Ета Сар 


5. Када с те с премни за пуцана, повуцит е металнутракујназад и отпу тите. 


Б. Када с удос тупни мечеви, С трике-Анивх ере" : 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Пратите кораке од 1 ДОЗУА. 


2. Пажлаво одс еци ножемврх ове глава 2 шп ице, удари илогде“. пр 
Неаза 


Моодеп 
Макећ 5иск 


3. С тавите један врх урупуна завршномпоклопцу Гурните дрвенимкрајемши ице. 


4. Ставите дру и врх ши ице на комад траке. 


Пос тавите тракутакода врх ши ице уде директнопреко от вора 


на поклопцу Маћећ 
Тр 


Епа Сар 7“ 
=" 
ЗР = 


5. Када с те с премни за пуцане, повуцит е металнутракујназад и отпу тите. 
Ц Када је с игурнос ни ос игурач дос тупан: (препоручје с е за замке) 
1. С кините завршни поклопац с а цеви. Завежите један крај 


с игурнос ног ос игурача. Провуците с игурнос ни ос игурач кроз отвор у 


завршномпоклопцут ако да је чвор на унуграшеј с трани завршног поклопца. 


Магсћев 
2. Пратите кораке од 1 дозуаА. Массћ 


3. Завежите неколико ши ица за ос играч — лизус поље с тране 


поклопца. 


Епд Сар а 


БаГегу Кизе 


Напомена: Сголени крај с игурнос ног ос игурача тре ада удејунугар клас тера главе ши ица. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Умртајте поклопце ши ицаокоши ицаиизједначите. 
С трикертре ада уде уконтактус а тракама за меч. 


Максћ 
|ф оу | 


15 


5. Замените завршни поклопац на цеви. 


6. Када сте с премни за пуцанег, повуците поклопац ши ицес нажним чврстим рзимпокретима. 


Без еднос на провера - Тес тирајте ватрени пишољпре пуцања из рже 


1. Лоцирајте – аријерукао шоје камени зид или велико дрво иза којих можете с тати ус лучајуда оружје екс плодира када с е ис пали. 


2. Пос тавите пишољчврс тона с то или други чврс ти ос лонац најмане дес ет с топа ис пред  аријере. 


3. Причврс тите ду ачакка лза каишза пуцане на пишољ 


4. Држећ идру и крај ка ла,идитеиза аријере. 


5. Повуците гајтан такода с е каишза печене задржи уназад. 


6. Огпу тите ка лда ис те пуцали из пишолв. (Ако пишољне пуца, с кратите елас тичне траке или повећ ајте њих ов рој.) 


3.8 Картриџ за пуку 


Напомена: Погледајте оделак 3.5 за прајмер за вицекратнууотре у 


Метода за виџекратнуупотре упретх одноис палвног патрона за пушу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Број ши ица и величина крпе завис е од одређ еног кертриџ а који с е корис ти. 


Процедура 


1. Уклоните премаз на главиши ицас труанем 


штапића ши ица ошромивицом 


Неа 


Моодеп 
Маћећ 50 СК. 


2. Напуните претх одно напуненучаурус а премазима на 


главиши ицадоненог врата. Пакуте равномерно и чврс то 


Меск ог 
Сагшитадре 


џи – ицом 


Мас«сћ Неадв5 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. С тавите крпууврат кугије. Пакуте 
ши ицомса које је жлонена глава. 


4. Сдрежите главузаврт на такода ос татак 


уде при лижнодуине с тандардног метка. Гразсага Тћ;з 


|- р Гепшћ ог | 
Зеапдага Вше; 


5. Пос тавите завртањучаурутакода вирипри лижноикис те дукине каооригинални метак. 


Напомена: Ако завртањне прис таје до ро,гурните папир илиши ицуизмеђ узавртна и кућ ишта, или омртајте тракуоко заврт на 


пре негошога уетнете укћ ише. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Пажлмво прегледајте цеви и с појеве. 
а. Уверите с е да нема пжотина или других недос татака на цеви или с појевића. 


Проверите унуграшм пречник цеви корис тећ и кертриџ кали ра .38каомерач. Мтактре адасе 
ужлопиуцев _ез прис илавана, али чах ура не итре алода стане уцев. 


ц. С полашм пречник цевине с ма итиман од 1-1/2 пречника метка. 


2. ув уште руупречника 35/64 инча (14 му и 3/4 инча (2 цМ уједну 
с појницуда — ис те жлонили навој. Ив уенидеотре а 


чврс тода с тане преко глатког дела цеви. | " | 3/4" 


7777/7/ 11111 
Петка 


4 


35/64" 


ћ 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. УВ уште рупупречника 25/64 инча (1 ЦМ и 1-1/8 инча (2,86 цм у 

цеви. Корис тите кертриџ као мерач; када с е патрона у ациуцев, – 
раме чах ре тре адас е прис лонина крај цеви. Чврс тонавуците 

с појницуна цев, прво из уени крај. 25/64" 


уина = 


4. С ледите процедуре из одела 3.1, кораци од 4 до 11. 


5. Пратите ез еднос нупроверу одељк 3.1. 
Како управлат и пиш олем 


С лиједите процедуре како управлати пиш ојем одељак 3.1, кораци 1,2 и 3. 


Пишољз.10 за мницијукали ра.22—дуа 
или кратка патрона 


Пишгољкали ра .22 може с е направити од изјетнотецке челичне цеви за гас или водуноминалног пречника 1/8 инча и 


фитинга. С мртонос ни домет је при лижно 33 јарде (30 метара). 


Процедура 


1. Пажлво прегледајте цеви и с појеве. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


а. Уверите седанема пжотина илидруих недос татака на цеви или с појевима. 


Проверите унуграшњм пречник цеви корис тећ и кертриџ кали ра 22,ду или кратак, као мерач. Мтактре а 
да с е жлопиуцев _ез прис илавана, али чах ура не итре алода с тане уцев. 


ц. С полшњи пречник цевине с ма итиманњ од 1-1/2 пречника метка. 


2.Ув уште рууупречника 15/64 инча (1/2 ЦМ 
иду оку/16 инча (1-1/2 цу/ уцеви за ду ачки Сомрпав 
кертриџ . (Ако с е корис ти кратак кертриџ, (Симе 10 5иц) 
из уштерууду окуз/8 инча (1 ЦМ.) Када се 
кертриџ у ациуцев, раме чах ретре а 

да с е прис лони на крај цеви. 


Рлре 


Рлре Р]шш Сатфиаре Вше| 


Саве 


3. Причврс тите с појницуна цев. Одрежите дужинус појнице како ис те омогућ или да с е чеп цеви увуче уцев у 
равни са кћ ишемкертриџ а. 


Сомрппд 
(Сић То 5ш) Рлре 


Рлре Р1ЗЕ Сагилаке > 


Саве 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4.ув уште рупуна с редини чепа цеви довољо великуда екс ер 


може да прођ е. 


Напомена: Ив ушена рупа мора ити ван центра угикача. 


5. Гурните екс ер кроз чеп цеви док глава екс ера не удеуравниса 
квадрат нимкрајем Одрежите екс ер на дру омкрају1/16 инча (1-1/2 ММ 
далв од угикача. Заокружите крај датотеком ман Воџпдеа 


Раре Ри “|| узе" 


6. С ледите процедуре из одела 3.1, кораци од 6 до 11. 


7. Пратите ез еднос нупроверу оделак 3.1. 


Какода опериџете 


С лиједите процедуре како управлати пишолем оделак 3.1, кораци 1,2 и 3. 


З11 С ис темнис ког потпис а 


С ис теми нис ке с игнатуре (пригуџивачи) за импровизовано малокали арс ко оружје (оделакз) могу итинаправлени од 


челичних гас них или водовод них цеви и фитинга. 


Процедура 


1. УВ уште рупууконтејнеруза гранате нао а крајакако ис е жлопиос полшњм пречник назуваца цеви. (Видита елуи) 


2. ув уште четири (4) реда рупа уцевној радавици. Корис титета елуиза пречник и локацијурупа. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


р 
(Могл, Пла,) 


(ОБСЕЕСт те ( 


(Мот. Гла,) 


–~ 


Та елаим 


Нис ке димензије с ис тема потписа 


Екс тра тешка цев 
С ве димензије уинчима 


3. Навуците једнуод цевних с појница наиз уенуцевну радавицу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Сдрежите дужинус појнице да _ ис те омогћћ илида с е цев оружја употпунос ти увуче ус ис темнис ке 
с игнатуре. Цевтре адас еприс лонина крај из уене цеви. 


5. Одвојите горнуполовинуконт ејнера за гранатуод 
доне половине. 


Тор На Вокбош Ннаџ 


65255 


Сгепаде Сопђајпег 


6.У ацитецевну радавицууиз уенурупуна днуд оне ћ у 
половине пос уде. Пакјте упијајђћ и памкунугар ргтшеад Ргре 
контејнера иоко радавице цеви. 


Сомрипе АђвогђепеЕ 
Собоп 


7. Запакуте упијајућ и памк уг орнуполовинуконт ејнера за гранате ос тавлљјућ и рупуус редини. С ас тавите пос удуна 
донуполовину 


Собоп НПеа Собоп ПЦеа 


Сомрипе ртшеа Рлре СомрипЕ 
Мтррје 


8. Навуците друус појницуна цевну радавицу 


Напомена: Дужи контејнери – радавица за цев, са ис тимдимензијама „, А' и, Б“ каодатеће 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


додатнос мањти потпис с истећа. 


Како с е корис ти 


1. С игрнонавуците с ис темнис ке с игнатуре на иза раноорује. 


2. С тавите одговарајућћ увеличинупамнног шгапић а на крај с истема. 


Та ела им 


Памјнна вата – величине 


3. Напуните оружје. 


4. Срује је сада с премноза употре у 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Приручник о импровиз ова ној мн ицији (импровизовани екс плозивни уређ аји или ИЕД) 


Оделк 4 
Мино ацачииракете 


4,1 Рецоиллес с Лаунцх ер 


Д ввос мерни ацач фрагмената који с е може пос тавити да покрије пуг трупа које напредуу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Уверите седа цевза водунема пжотина или недос татака. 


Процедура 


1. Пос тавите погонс ко гориво и упалч упапир или крпуи завежите 


канапомтакода с адржај не може да ис падне. Раскасед 


РгореЦапе 


2. Уметните упаковано гориво и упалач уцентар цеви. Палене повлаченемиз води један крај цеви. 
3. С тавите крпуус ваки крај цеви илаганона ијте помоћ ушапић а с а равнимкрајем 


4. Уметните камене и/или отпадни металус ваки крај цеви. Уверите с е да с е ис та тежина материјала корис ти на с вакој 
с трани. 


Над Хадфпр зропев апо Ба 
8есгар Ме гл 
Геаав 


5еотев апа Раскаред 
Оскар Ме РгореЏапе 


5. Уетните крпуус ваки крај цевиидо розапакуте каои раније. 


Како с е корис ти 


1. Пос тавите минуза отпад на дрво или уперена на пуг непријател. Причврс тите проводник за палене на кру за палене. 
Бес трзајниланс ерје с ада с преман за паљ у 


2. Ако с е ујес тодетонатора корис ти с игурнос ни или импровизовани ос игурач, с тавите ос игурач уупаковано гориво 
кроз рупуиз ушенууцентруцеви. Упалите с ло одни крај ос игурача када је с преман за палене. 
Д озволите нормално време одлагања. 


Спрез: Ос татакће итииз аченсао а краја ланс ера. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4.2 Бацач граната с а пушком 


Свај јређ ај с е може корис тити за ланс иране руне ом е најдалвнос ти од 160 јарди (150 мгтара) или више, корис тећ и 
с тандарднус ачмарицу12 кали ра. 


| Потре ниматеријали 

|Граната (може с е корис тити импровизована ручна _ом а од цеви, оделак2.1) Пука 
[2 кали ра12патроне 

[за с ачмарицуд ве подлоцке, 

[ес инг, челик, гвожђ е, итд.), с пољог пречника 5/8 инча (1-1/2 цм 


| к пречника 3/4 инча (2 цј иде лљине 1/4инча (6 му (може с е корис тити кожа, неопрен итд.) 


30 инча (75 ц/у дугачак комад тврдог дрвета (јавор, х рас т, итд.) пречника при лижно 5/8 инча (1-1/2 цм). Будите с игурнида 


ће дрволако клизнугиу уре. 


|Ламенка (граната и њена с игурнос на полуга морајус тати уконзерву 

[два дрвена  лока квадрата око 2 инча (5цМиде не 1-1/2 инча (4 ЦМ Ј едан вијакза дрво 

[дужине око 1 инча (2-1/2 цМ Два екс ера дужине око 2 инча 

[5 ЦМ 12 гау е шапић и, марамице или памк 

| Лепмва трака, канап или жичана _ ушилица 
Еј 
| ПИ ИЕ 


Процедура 


1. Про уште рууус редини гуеног дис ка довољо великуда кроз нага прођ е цраф. 


2. Направите потис нушипкукао шоје приказано. 


мМазћет У оодеп зиск 


Маћег 


5огељу 
Еибрђег 


ПазЕ 


Напомена: Цијев пишол је нешо мана од 3/4 инча упречнику Ако гумени дис кне с тане уцев, турпијајте га или га врло мало 


ис еците. Тре ало идас е чврс тоулапа. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. УВ уште рупукроз центар једног дрвеног _ лока 

такве величине да ћ е потис на шппка чврс то прис тајати. 
Направите уду лене окорупе на једној с трани 

отприлике 1/8 инча (3 М/М и довољпо велико да унуможе да 
лежи граната. 


4. Пос тавите азугранатеуду ленеудрвеном локу С игурно 
причврс тите гранатуза – локтакошоћ ете омогати траку(или жицу) 
око целе гранате и  лока. 


Напомена: Уверите с е да трака (или жица) не прекрива рупуу  локу 
или не омета рад с игурнос не полуге гранате. 


Моодеп 
В]оск 


5.ув ушите руукроз с рединудруог дрвеног _ лока, такода с амо клизи преко с полаше с тране цеви пишгола. 


6.ув уште рууус редини дна лименке ис те величине каорупа у локу 


7. Причврс тите конзервуна _ лок као шоје приказано. 


ос јећ 
В1осЕ 


Наје ап 
В1оск 


Ноје 1п 
ап 


Ка 


8. Гурните лименкуи _ локна цевдок с е цев не отвори. Замртајте мали комад траке око јрета на центимгтар 
или д ва од краја. Чврс тоумотани канап с е може корис тити умес то 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


трака. Прис лоните лименкуи дрвени _ лок напред на тракутакодасе ез еднодржена мес ту Замтајте траку 


око урета иза конзерве. 


9. Уклоните с авијане с а патроне за с ачмарицу12 кали ра 
ножемза оловку Отворите кертриџ . С ипајте метак из гранате. 
Уклоните чепове и плас тичнуподлогуако пос тоје. 


10. Ис празните погонс ко гориво на комад папира. Корис тећ и нож 
поделите погонс ко гориво на пола. Замените половинупог онс ког 


горива укућ ише кертриџ а. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


11. Замените картонс ке чах уре од 12 учах уре. 
3 Сагдђоагу 
Маја 


1/2 ОБ 11 па] 
РгореНаг!| 


Напомена: Ако уошци нис удос тупни, с тавите папир или памк учах уре. 


Чврс то с пакуте. Тави Рарег 


ог Собов 


Како с е корис ти 


Метод И- Када с е користио ичнаграната 


1. У аците кертриџ упишољ 
2. Гурните крај потис не шипке ез гуеног дис ка урупуудрвеном _ локупричврић еномза гранату 


3. Полако гурните шипкууцев док с е не нас лони на чах уруи док граната не – уде уконзерви. Ако граната није у 
конз ерви, уклоните шипкуи ис еците је на одговарајућ увеличину Гурните шипкуназад уцев. 


Отепада 


4. С а конзервомкоја држи с игурнос нуполгугранате на мес ту пажмво жлоните с игурнос нуиглу 


5.Да исте ис палили ацач граната, пос тавите пиш ољутло под у ломодређ енимжеленимдомгтом Угао од 45 
с тепенитре ададаје око150 метара (160 јарди). 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Метод ИИ- Када с е корис ти импровиз ована цевна граната 


Импровиз ована цевна граната (оделак 2.1) може с е ис палитина с личан начин. Није потре на лимена конзерва. 


Раре Огепаџе 


1. Причврс тите гранатуна _ лок као шоје приказаногоре с а рупомза ос игурач на крајус упротномод _ лока. 
2. Гурните крај потис не шипке урууудрвеном _ локупричвршћ еномза гранату 

3. Гурните шипкууцев док с е не нас лони на чах уру 

4.У аците кертриџ упиштољ 

5. С ледите корак 5 Мтоде И 

6. Корис тећ и ос игурач с а одлаганемод најмање 10 с екунди, упалите ос игурач пре палена. 


7. Запалите када ос игурач изгори до 1/2 с воје прво итне дужине. 


4,3 ацачграната (57 ммкартонс ки 
контејнер) 


Импровиз ована метода ланс ирана с тандардне гранате на 150 јарди (135 метара) или импровиз оване гранате на 90 јарди 
(81 метар) коришћ енемод _аченог картонс ког контејнера за мницију 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


Метод И- Акос е корис ти с тандардна граната 


1. Од аците врх контејнера. Направите малурупуна 


дну Тор ог 


Сотајпет 


Наје 


2. С тавите црни прах упапир. Завежите крај канапомтако 


да с адрхжај не може да ис падне. С тавите пакет у 
контејнер. 


3.У аците крпенуватуупос уду Пакуте чврс то 
Власк Ромдег 


Еизе Раскаре 


са опрезом 


4. Ивмерите дужинуос игурача којић е дати желено 
кашне не. Провуцит е ово кроз руна днуконтејнера 
такода продре упаковане црног прах а. 


Кад Мада 


Напомена: Акос е корис ти импровизовани ос игурач, верите с е да ос игурач ла аво лежи кроз отвор на днуконтејнера. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Држите с игурнос нуполгугранате и пажљво 


извуците с игурнос нуиглуиз гранате. У аците Ешве Кар Мада пе 
гранатууконтејнер, крај полуге први. 


В]аск Ромдег Степае 
Раскаре 


6. Закопајте контејнер око 6 инча (15 цМ уземупод у ломод 30“, подижјћ и ос игурач поред контејнера. Чврс тозапакуте 


млевено око контејнера. 


Метод ИИ- Акос е корис ти импровиз ована ручна граната 


1. С ледите корак 1 горне процедуре. 


2. Одмерите комад ос игурача најмане онолико колико је дугачак картонс ки контејнер. Залепите један крај овога за ос игурач 


с а капице за миниране уимпровиз ованој гранати. Уверите с е да с украјеви ос игурача уконтактуједан с а другим. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Еџве Соплескеа 


ко Вјавипр Сар 
т Отепаије 


Еџзе 


3. Пос тавите сло одан крај ос игурача и црног прах а на комад папира. Кравата с е заврџава канапомкако с адржај не и 
ис пао. 


Вјаск Ромдег Таре 


4. С тавите паковане уепрувету У аците крпенувату С пакутетакодадо роприс таје. С тавите цевнуручнну ом ууцев. 


Будите с игрнидадо роприс таје. 


Кар 


" Сагуђонги 
мафије 


(от тег 


рјаск Роллчјет 
Раскаџе 


5. Уметните ос игурач кроз от вор на крајукартонс ке пос уде. 


Будите с игурнида иде упакована црног прах а. На Мапе 


Напомена: Картонс ки контејнер с е може корис титис амо за 


једнопечене. 


Еџ5ље 


В!аск Ромет Руре Напа 
Раскаре Огепа е 


6. С ледите корак 6б Мтоде И 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Како с е корис ти 


Лагани ос игурач када је с преман за палене. 


4.4 Покретач ватрених _ оца 


Уређ ај који корис ти 2 предмета (пушка их емијс ка — оца) који с е може корис тити за покретане или пос тавлане ватре на 80 јарди (72 


метра) од ланс ера. 


| Потре ниматеријали 
| тандардна пушка 12 или импровиз ована с ачмарица (оделак 3.2) 


Импровизована ватрогас на – оца (оделак5.1) 


|лименка, око 4 инча (10 цМ упречникуи 5-1/2 инча (14 цм вис ока Дрво, око 3 инча к 3 инча к 2 инча 
[7-/2 цмк 7-1/2 цмк5 цМ 

ЈЕкс ер, најмане 3 инча (7-1/2 цу дугачак. Навртке и 

|Зијци или екс ери, најмане 2-1/2 инча (6-1/2 цМ дугачка Раг Папер Бушилица 


| Ако с е корис ти с тандардна пушка 


Шап од тврдог дрвета, отприлике ис те дужине као цев за с ачмарицуи око 5/8 инча (1-1/2 цМ упречнику Шап не мора 
ити округао. 


Е под лоцке (мес инг, челик, гвожђ е, итд.) с пољог пречника од 5/8 инча (1-1/2 ЦМ 
| едан вијакза дрво дужине око 1 инча (2-1/2 цМ гумени дис к, 


3/4 инча (2 ц/ упречникуи 1/4 инча (6бму де лљне. Може с е корис тити кожа, картон итд. 


| Мниција за с ачмарицу12 кали ра 


| Ако с е корис ти импровизована с ачмарица 
[ос игурач, с игурнос т или импровизовано _рзос агореване (оделвк 6.7) 


Шап од тврдог дрвета, отприлике ис те дужине као цев пуке и пречника 3/4 инча (2 ЦМ Црни ару - 9грама (135 зрна). 


Видети оделк7.8. 


Процедура 


Метод И- Акос е корис ти импровиз ована с ачмарица 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. УВ уште рпууцентрудрвеног _ локаду инепри лижно 


2-1/2 цм Рпатре адаимапри лижноис ти пречник као и 2 та] 
дрвени шап. 


2. УВ уште 2 мале рупе на с упротнимс транама дрвеног 
лока. Огвортре ада уде довољо велик да кроз њега 
прођ увијци. 


3. Причврс тите конзервуна _ лок помоћ унаврт ки 


ивијака. 


Хоодеп ЗНек 


Напомена: Лименка с е такођ е може 
ез еднопричврс титиза локза ијанем : 
неколико екс ера кроз конзервуи лок. Не Моснјеп 
уште рупе ипазите да не поцепате дрво. ВјосЕ 


4. С тавите дрвени штап урупуу 
дрвеном локуув уште малуруу(ис тог 
пречника каои екс ер од 3 инча) кроз 


дрвени локи кроз дрвени штап. Саћ 
У аците екс ерурупу 


5. Згувајте папир ис тавите на дноконзерве. С тавите дру и комад папира око оце за ватруиу аците 
уконзерву Корис тите довољо папира такода _оцадо рос тане. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Ститр!ед 
Рарег 


Рарег 


6. Пос тавите ос игурач и црни прах на папир. Вежите с ваки крај канапом 


Багећу 
Еџзе 


ВЛаск 
Роммдег 


7. Провуцит е ос игурач кроз отвор уугикачу С тавите паковане прах а узадњм део с ачмарице. Причврс тите чеп прс томус појницу 


Напомена: Огвор уугикачућ е можда морати да с е повећ а за ос игурач. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


МЛаск Ролудег 
Рлре Р!шЕ Раскаве 


8. Уметните крпуупред нус транупуке. Покпит е крпуо пакет прах а шапом Будите опрезни. 


Метод ИИ- Акос е корис ти с тандардна с ачмарица 


1. Пратите кораке 1 и 2, Бацач граната за с ачмарицу оделљк 4,2. 


2. С ледите процедуруметоде И кораци 1–5. 


3. Пратите кораке 9, 10, 11, Бацач граната за с ачмарице, оделзк 4,2, корис тећ и 1/3 уупног горива умес то 1/2. 


4.У аците кертриџ упишољ 


Како с е корис ти 


1. У ацитешапидрхжачкојис адржи  оцусах емијс комватром 


Раре РТиЕ 


ЗаГеју Ешзе 


2. Држите пишољу тло под угломод 459 и упалите ос игурач. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Напомена: Кораци 1 и 2, Како с е корис ти, ис ти за с тандардне и импровизоване с ачмарице. 


45 ацачиграната 


Различити ацачиграната мргус е направити од металних цеви и фитинга. Домгт до 600 метара (660 
јарди) може с е пос тић иузавис нос ти од дужине цеви, пунена, _роја граната иугла пуцања. 


С 3 це! у на је! 6 
Н пра 8 
= ИЕ 3 Ма || |, || 4 
1 а ГИ 72 


Напомена: Пажлмво прегледајте цевда исте илис игрнида нема пуотина или дру их недос татака. 


Процедура 


Метод И- Акос е корис ти ос игурач 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. УВ те ма кроз центар завршног поклопца. 
уши лурупукр р р Епа Сар 


Ноја 


2. Направите мали чвор _ лизуједног краја ос игурача. С тавите црни прах и чворни крај фитиљ упапир и завежите 
канапом 


Кпог Вјаск Ролздјег 


3. Провуцит е ос игурач кроз от вор уз авршномпоклопцуи с тавите пакова не у 
завршни поклопац. Заврните завршни поклопац на цев, водећ и рачуна да 
с е паковане црног прах а не ж вати измгђ унавоја. 


Вјаск Розмдег 
Раскаре 


4. Намотајте крпутакода уде дуаачак око 6 инча (15 ЦМ ида има 
при лижноис ти пречник као цев. Гурните с мотанукрпууот ворени 
крај цевидок с е не нас лони на паковане црног прах а. 


КоЏеа Кар 


5. Држите с игурнос нуполгугранате на мес туи пажмво извуците 
с игурнос нуиглу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. Држећ ис игурнос нуполгуна мес ту пажлмво гурните гранатууцев, крај полуге први, док с е не нас лони 
на крпу 


ој“ 


7. У с леадећојта елис унаведениразличититипови ацача граната икарактерис тике нах ових перформанс и. 


(а) За овај опс ег, потре ноје додатно одлагане. Видети оделк 6.11 иоделљк6.12.( )зЗа 


вицес труи _ ацач граната, напуните какоје приказано. 


Напомена: Пош о с е перформанс е различитог црног — аруга разликуу ис палите неколикопро них круовада исте 


угврдили тачнуколичину аруга која је неопх одна за пос тизане желеног домета. 


5зештеа Над Власк Роздет 
(20 х 20) Раскаке 


ИУ | КоЦед Кад 
Степаде аисња (30 х 30) 


Како с е корис ти 


1. Закопајте најмане 1/2 цеви ланс ера уземупод желениму лом Ог ворени крај тре адасесучиса 
очекиваномпуганемнепријатела. Њушка може – ити прекривена картономи танкимс лојемпрлавшине и/или 
лицћ а као камфлаха. Уверите с е да картон с пречава да прлвшина у) е уцев. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Сгепадје 
> Гашпећег 


Сатаровга апа 
Љеауе5в 


Напомена: Ланс ер од 14 инча може с е држати ружомув тлоумес тода уде закопан. 


Риве 


2. Упалите ос игурач када с те с премни за палене. 
Метод ИИ- Акос е корис ти електрични упалач 


Напомена: Уверите с е да је с ијалица удо ромрадномс тану 


1. Припремите иницијатор електричне с ијалице као штоје опис аноуодељмуб.1. 


2. С тавите електрични иницијатор и пунене црног _ аруга упапир. Завежите крајеве папира канапом 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Пратите горнупроцед уру кораке 3 до краја. 


Како с е корис ти 


1. Пратите горнњм корак како да корис тите, корак 1. 


2. Повежит е провод нике укруг за палена. Затворите с труни круг када с те с премни за паљ у 


4.660 мимино ацачки ацач пројектила 


Уређ ај за ланс иране мино ацачких метака од 60 мипомљћ уметалне цеви пречника 2-1/2 инча (6 ц/ и дужине 4 с топе (120 ЦМ 
као цев за ланс иранв. 


Процедура 


1. УВ уште рууупречника 1/8 инча (3 мЏ кроз центар завршног поклопца. 


Епа 
Сар 


Ноје 


2. Заокружит е крај вијка турпијом 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Еошијед Епа 


ТОВАИИВ ИШЕ. 


3. Пос тавите вијак кроз рупууз авршномпоклопцу Причврс тите на мес тос а матицама као 
шоје приказано. 


АГ. ИМ 


4. Чврс то зацрафити завршни поклопац на цев. Цев је с ада с премна за 


корис тити, 


Како с е корис ти 


1. Закопајте цев за ланс иране уземупод желениму ломтакода дно 
цеви уденајме 2 с топе (60 ц/ ис под земв. Подес ите рој Јалштећ ње 
корака узаднемре рас томкрајумино ацачког пројектила. 
Погледајте с ледећ ута елузауаоланс иранни рој 


коришћ ених инкремената. 


ог поге 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Када сте с премни за ватру извуците зашитну 
жицуиз мино ацачког пројектила. Баци пројектил Ешвпеа Епд 
уцев за ланс иранв, прво с а перајем 


БаГеву МЛге 


Сћагре 


м јес е 
Ева отћат РгојесШе 


ГК 


| ка. 
Воте Вие 
Реп 


–_ 


Макс имм 


Рекуиред Англе 


Пожељго Вис ина надмррс ке вис ине од Напунити - 
Домет Малтер Цев (измерена Број 
(Д воришта) |Досећић е сја х оризонтале Повећ ана 


(Двворишта) с тепени) 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Приручник о импровиз ованој мницији (импровиз овани екс плозивни уређ аји или ИУЕД) 


Оделк5 
Инцендиари Д евицес 
5.1 Боца за х емијс куватру 


Ова запаљва — оцас ес амгзапалје пријдаруумету 


Процедура 


1. С упорна кис елина мора _ ити концентрис ана. Ако с е корис ти акумлат орс ка кис елина или друга разређ ена кис елина, 
концентровати је кљнанемдок с е не ис пушајугу те  еле паре. Контејнер који с е корис титре ада уде од емајлираног посуђа 


или с такла за рерну 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. С кините кис елинус а ватре иос тавите да се охладинасо нутемпературу 
3. С ипајте ензин увелику(1литру оцудокс ененапјнипри лижно2/3. 


4. Полако додајте концентрованус умторнукис елинуу ензиндоксе оца ненапунидо!до2 инча од врха. 
Пос тавите чеп на _ оцу 


5.До рооперите с полљшњс т – оце чис томвод ом 


6. Умротајте чис тукрпуили неколико лис т ова упијајућ ег папира око СавоЦпе Њ Сар 
с полљше с тране — оце. Вежите канапомили причврс тите гуменим 


тракама. 5шрћигће Асла 
Ађвогђепе Рарет 


5Егјпд 


7. Рас творитее 1/2 шоа (100 грама) калијумх лората и 1/2 шое (100 грама) џећ ера уједној џолљци (250 милилитара) 
кљнале воде. 


8. Сс тавите рас твор да с е ох лади, с ипајте умалуфлашицуидо розатворите. Ск лађ енирас твортре ада уде 
отприлике 2/3 крис тала и 1/3 течнос ти. Ако има виџе течнос ти од ове, излијте виџак пре употре е. 


Како с е корис ти 


1. Протрес ите малу оцуда с ес адржај помеџа и 


с ипајте на крпуили папир око велике флаце. Боца 

с е може корис тити мжра или након шго с е рас твор 
ос уши. Међ угим када с е ос уши, мецавина џећ ера 

и калијумх лората је веома ос етљава на варницуили 
пламен ис а њемтре а пос тупатиус кладу 

сатим 


2. Баците или покрените _оцукКадасе оцараз ијеотврдуповршину(мету, горивоћ е с е запалити. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5.2 Запаљмвач из књига шл ица 


Своје врућ иупалч направлен од папирних ши ица за књге за употре ус а молотовлевимкокт еломи дру им 
запаљвачима. 


Б___Ж ==“ ~ “7 | 


виа 


Процедура 


1. Уклоните с пајалицуе) из књиге ши ица иодвојитеши ице од 
корица. 


2. Прес авијте изалепите један ред ши ица. 


[| нв ки ~ “| 


таи њатсњЕв 


3. 0. ликуте поклопац уцев с а упадлавомповрцшиномизнугра и 
залепите траком Уверите с е да ћ е прес авијени поклопацдо ро 
прис тајати око залеплених глава ши ица. Сс тавите поклопац 


отворен на с упротномкрајуза уметане ши ица. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Гурните залеплене ши ице уцевс ве док доњ крајевине – удуотворени 


око 3/4 инча (2 ЦМ. 


5. Поравнајте и с авијте отворени крај цеви тако да прелази око 1 инча 


(2-1/2 цм; трака на мес ту 


Корис тите с а Мрлот овлевимкокт елом 


Залепите, ши ицукрајши ице" на упалач за врат 
молот овлеввог коктела. 


Ух ватите „, поклопац на крају и повуците оштроили рзо 


да истесезапалили. 


Генерална употре а 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Упалач ши ица може с е корис тити с амза палене запаљвих течнос ти, ка лова ос игурача и с личних 


предмета који зах тевајут опло палене. 


5.3 Мех анички покренуга ватрогас на оца 


Мех анички покренуга ватрогас на _ оца је запаљива направа која с е запаликадасе ацина тврдуповршину 


Процедура 


1. Нацртајте или загре ите две линије околименке - једну 


3/4 инча (19 М и другу1-1/4 инча (30 ММ од отвореног краја. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Уврежите 2 прореза на с упротнимс транама конзерве на линији 
која је најудалвнија од отвореног краја. Направите прорезе довољо 
велике да кроз них прођ е равни шгап или комад метала. 


3. Про уште 2 мале руте непос редно ис под ивице отвореног 
краја конзерве. 


4. Залепите плаве ши ице заједноупарове. 
Размак измеђ углава ш ицатре ада уде 


једнак унуграшемпречникуконз ерве. 
Два пара с удовољга. 


5. Причврс тите упарене шп иценадруиитрећи 
намотај опруге, корис тећ и танкужицу 


5ргш 


~ Мај сћез 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. С тавите крај опруе нас прамши ицау 
конзерву 


7. С тис ните опру удоккрајса ши ицамане 
прођ е угор уконз ерви. Провуците равни шап 
или комад метала кроз прорезе уконзервида 
држите опрууна мес ту Ово делје као 

с игурнос ниуређај. 


Массће 5 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. Про уште много лис корас поређ ених малих 
рупа измеђ улинија означених на конзерви како 


ис те формлрали упечат мвуповршинуза ши ице. 


Пазитедасе конзерва оз иљоне деформлџе. 


9. Напјните теглу ензиномидо розатворите. 


10. Офените конзервуи с тавите прекотегле такода с игурнос ни шап лежи 


на поклопцутеегле. 


11. Провуцит е жицуили канап око дна тегле. Конац с е заврцава кроз рупе у 


конзерви и чврс тос е веже за теглу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


12. Залепите жицуили ка лзатеглу лизудна. 


Како с е корис ти 


1. Пажљмво из вуците равни с игурнос ни шгап. 


2. Баците теглуна тврдуповршину 


А 


5.4 Желована пламена горива 


Желана горива или горива типа пас те с учес топожељија од с ировог ензиназајуотре уузапаљмвимуређ ајима 
каошос уватрене — оце. Овај тип горива с е лакџе пријана ув циљи производи већ уконцентрацијут оплотее. 


Приказаноје неколико метода за желиране _ ензина коришћ енемјо ичајенодос тупних материјала. Методе су 
поделене ус ледећ е категорије на ос новуглавног с ас тојка: 5.4.1 С ис темл лжине 


5.4.2 С ис темл лужиног 


алкох ола 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5.433 С ис темс апун-алкох ол 
5.4.4 С ис теми _ еланаца 


5.4.5 С ис темилатекса 


5.4.6 С ис теми вос ка 


5.4.7 С ис теми крви живот ина 


5.4.1 Желас та пламена горива — с ис темл лжине 


Лужина (такођ е позната као кај тична с ода или натријумх идрокс ид) с е може корис титиуком инацијиса с моломупрах уили 


рицинус овимувмза гелиране ензина зајпотре укаогоривоза пламен којећ е с е причврс тити на циљне површине. 


Напомена: Ово гориво није погодно за употре уух емијс кој (с умпорна кис елина) типуватрених _ оца, оделкк 5.1. 


Кис елина ћ е реаговати с а лгомираз итигел. 


Потре ниматеријали 


Партс и 
с | ас гааккајо ари ти | Извор 
Бензинс ка пумпа 
60 Бензин Мтодно гориво 
или моторно воз ило 
2 (ље пица) или Средс твоза чи ене сливника, _ | Продавница 
Лужина 1 (прах ) х ране правлене с апунадпот ека 
Мануфацтуринг Поморс ке продавнице 
Боја и лак Унду трија 


[лек [продавнице х ране и лекова 


Рицинус 


Процедура 


1. С ипајте ензин утеглу флацуили другупос уду (Не корис тите алуминијум: купос уду) 


2. Акоје колофониј уо ликуколача,издро итина мале комадић е. 
3. Додајте колофонијумили рицину овоув у ензин имецајте око пет (5) мину а да седо роизмеџа. 


4. У дру упос уду(не алуминијум ку додајте лржинууједнакузапреминуводе полако мешане. 


5. Додајте рас твор лужине умешавину ензина имеџајте док с е с меџа не згу не (окоједан минуг). 


Напомена: Узоракћ е с е на крајузгу нуги до веома чврс те пас те. Овос е по жељи може раз лажитидодаванем 
додатног ензина. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5.4.2 Желована пламена горива — с ис теми лужиног алкох ола 


Лужина (такођ е позната као кај тична с ода или натријумх идрокс ид) с е може корис титиуком инацијис а алкох оломи _ ило којом 


од неколико мас тиза гелиран –ензиназајпотре укаогоривоза пламен. 


Напомена: Сво гориво није погодно за употре уух емијс кој (с умпорна кис елина) типуватрених _ оца, оделак5.1. 


Кис елина ћ е реаговати с а лгомираз итигел. 


Потре ниматеријали 


жМет ил(дрвени) алкох ол или изопропил (трла не) алкох олмогу итизаменениетилалкох олом али них ова употре а 
произ води мекце гелове. 
Напомена: С ледећ е с е може заменити за лој: а. Внена маст 

(ланолин) (веома до ра)- маст екс трах ована из овчије вјне _.Рицину ово 

уе(до ро)јц.Билокоје 

иљоув (кууру но, памчно, кикирики, ланено, итд.) д. Билокоје 
ри љув, нпр. 
Мас лац или олеомарг арин 


Неопх одноје при корицћ енус упс титуга (ц) до (е) уд вос трузити датуколичинумас ти и лужине за 
задовољвајућ е тело. 


Процедура 


1. С ипајте ензин уфлацутеглуили друупос уду (Не корис тите алуминијум: купос уду) 


2. Додајте лој (илизаменуу ензин имеџајте око 1/2 минуга да с е мас ноћ а рас твори. 
3. Додајте алкох олумеџавину ензина. 


4. Упосе нупос уду(не алуминијум: ку полако додајте лужинуујед накуколичинувод е. С мецутре астално 
мецатиув додавање лжине. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Додајте рас твор лужине умешавину ензина и повремено меџајте док с е не згу не (око 1/2 с ата). 


Напомена: С меџа ћ е с е на крају(1 до2 дана) згу нуги до веома чврс те пас те. Овос е пожељ може раз лажити 
додаванемдодатног _ензина. 


5.4.3 Желирана пламена горива — с ис темс апун-алкох ол 


Уо ичајенис апун за домаћ инс твос е може корис титиуком инацијис а алкох оломза гелирање  ензина зајпотре укао 


гориво за пламен које ћ е прианати на цилане површине. 


Потре нигматеријали 


жМет ил (дрвени) или из опропил (т рла не) алкох оли могус е заменити за вис ки. 


Напомена: Сс имако с е реч, с апун“ заис та не појавлје негде на контејнеруили омрту с меџа за пране је 
вероватнодетерџ ент. Ови с е не могукорис тити. 


Процедура 


Спрез: Уверите с е да нема отвореног пламена уо лас тикада меџате пламена горива. За ранено 
пуце не! 


1. Ако с е корис ти с апун, изрежите ножемна танке ле пице. 
2. Алкох оли _ензин с ипајте утеглу флацуили друупос дуидо ропромеџајте. 


3. Додајте с апун упрах уили љс пице умецавину ензина и алкох ола и повремено мецајте док с е не згу не (око 15 
минуга). 


5.4.4 Желована пламена горива — С ис темл еланаца 


Бела оја илоког птичјег јајета може да с е корис ти за гелиранве ензина за употре укаогоривоза пламен којећ ес е залепити 


за циљне површине. 


Потре нигматеријали 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


– 
|Белоноца 


Било шта од с ледећ ег: 


: ињ касо 
|уепене кафе јона 


Мет орно гориво 


Бензинс ка пумпа 
Пећ ногориво 
Мт орна воз ила 
С олвент 


Храна 


Продавница х ране 


да рме 


Ија 


Инду тријс ки процес и 


Мррс ка вода 


Храна 


Природни с аламри 


Инду тријс ки процес и 


Продавница х ране 


Пос тројене кафе 


Продавница х ране 


Билка чаја 
Продавница х ране 


Какао дрво 


Продавница х ране 


Зас лађ иване х ране _ |Шћ ерна трс ка 


Продавница х ране 


Инду тријс ки процес и 


Пиротех ника 


С алтпетер 


Екс плозиви Природни депозити 
(Нитер) 
Апотека 


(Калијумнит рат) 


Природни депозити 
Киес ерите 


Епс омс оли Минерална вода 


Апотека 


Инду тријс ки процес и 


Продавница х ране 


С редс твоза пране Продавница х ране 


Лек 


етерџент 
А | Апотека 


(с алс ода) 


Фотографија 


Продавница фото материјала 


Печене 
Произ вод на: 


Продавница х ране 


1-1/2 пића, 


Минералне воде 


Працак за пециво 


и лекови 


1-1/2 Ас пирин Лек 


Продавница х ране 


||| | ___ 


Процедура 


Опрез: Уверите с е да нема отвореног пламена уо лас тикада меџате пламена горива. За раненопуене! 


1. Одвојите – еланца од жуманца. То с е може урадититакошоћ ете раз итијаје упос удуи пажљмво извадити 


Жума нце ка шком 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. С ипајте еланца утеглу флацуили другупос удуи додајте ензин. 
3. Додајте с о(илидру и адитив) ус мецуи повремено меџајте док с е не формира гел(око5 до10 минуга). 


Напомена: Гушћ е желатино пламено гориво може се до итис тављнемтегле с а поклопцемут оплу(659Ц) водуоко 1/2 с ата, а затимох лађ ено 


насо нутемпературу (Не загревајте желато гориво које с адржи кафу) 


5.4.5 Желас та пламена горива — с ис теми од латекса 


Било која млечно ела иљатечнос т је потенцијални извор латекса који с е може корис тити за гелирање  ензина. 


Потре нигматеријали 


| С ас тојак | Како с е корис ти | Уввор 


Мрторно гориво 


Бензинс ка пумпа 


Бензин 


С олвент Мерт орно воз ило 


латекс, Боје Природнос а дрвета или име 


Гумени цемент 


комерцијалне или природне АдХ ес ивес 


Ј една од с ледећ их кис елина: 


Продавнице х ране 


С ирћ етна кис елина Прелив за с алату 


Ферментис анија жово воће 
(сирће) Развијане филма 


Фотографс кос на деване 


С упорна кис елина Мерторна воз ила 


Батерије за с кладишена 
(ув витриола) О рада материјала 


Нафтне  уштине 


Кис елвне и чицћ ене метала 


Инду тријс ка пос тројена 


Хлоровод онична кис елина Продавница алата 


(Хлороводонична кис елина) Инду тријс ка пос тројена 


Инду тријс ки процес и 


Напомена: Ако кис елине нис удос тупне, корис тите кис елус о (с типс а, с уфати их лориди ос имнатријума или калијума). Може с е 


корис тити и мрављ кис елина из згнечених црвених мрава. 


Процедура 


1. Са комерцијалнимг уенимлатекс ом 


а. Ставите7запремлнс ких делова латекс а и92 запремлнс ких делова ензинау оцузачепите флацуи протрес итедасе 


до ропромеџа. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


· Додајте 1 запреминс ки деос ирћ ета (или друге кис елине) и протрес ите док с е не формира гел. 


Спрез: Концентроване кис елинећ е с палити кожуи унишгити одећ у Акос е нешо пролије, одмах ис перите великом 


количиномвод е. 


2. Са природнимлатекс ом 


4. Природни латекс тре а да формира грудвице како долази из — иже. Ако с е не формирајугрудвице, додајте малу 


количинукис елине улатекс . 


Е Процедите грудвице латекса иос тавите да с е ос уши на ваздух у 


Ц. Ставите 20 запреминс ких делова латексау оцуидодајте 80 запреминс ких делова ензина. Покријте 


флацуи ос тавите да с тојидоксенедо ијена у рена гелас та маса (2 доЗ дана). 


5.4.6 Желас та пламена горива — с ис теми вос ка 


Било који од неколикојо ичајених вос кова може да с е корис ти за гелиране  ензина за употре укаогоривоза пламен којеће 


прианати на циљне површине. 


Партс и : 
Волуме Састојак 
80 гени 


Било шта од с ледећ ег: 


Потре нилматеријали 


Како с е корис ти 


Мрторно гориво Бензинс ка пумпа 


С олвент Моторна воз ила 


Лакза кожу 


Своцерит 


Вос акза печаћ ен 


Свеће 


Природни депозити 


Минерални вос ак 
Опше продавнице 


дос илни вос ак Бојице 


ро накћа 
Церес ин восак  |Воштани папир 


Димензионис ане текс тила 


Вос кови за намешај и подове 


Вешачковоћ е ицвећ е 
Пчелине саће 


Опшга продавница 


Литографија 


Пчелимм вос ак 


Вошгана х артија 


ро накћа 


Текс тилна завршнао рада 
(вее 
Природнио лик 


Мирица о ице 
Опшга продавница 


Баи ерривос ак 


Вос ак од млрте 


Процедура 


1.До ијане вос ка из природних извора: Бикжеи о ицес употенцијални извори природних вос кова. 
Ставите иљжеи/или о ицеукипућ уводу Природни вос ковић е с е ис топити. Пу тите да с е вода ох лади. Природни 


вос ковић е формирати чврс т с лој на површини воде. С кините чврс ти вос аки ос тавите да с е ос уши. Витх 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


природни вос кови који с ус у пендовали материјупри т опленј процед итее вос ак кроз крпу 
2. Огопитее вос аки с ипајте утеглуили флацукоја је с тавлена утопло водено купат ило. 
3. Додајте ензину оцу 


4. Када с е вос ак потпунорас твориу ензину ос тавите воденокпатилода с е полакоох ладинасо ну 
температуру 


Напомена: Ако с е гелне формира, додајте јошвос ка (до 40% запремине) и поновите горе наведене кораке. 

Ако с е гелне формира с а 40% вос ка, направите рас твор лжине такошоћ ете рас творит и малуколичинулужине 

(натријумх идрокс ида) уједнакој количини воде. Д одајте овај рас твор (1/2% запремине) умеџавинувос ка са 
ензиноми протрес ите – оцудокс е не формира гел. 


5.4.7 Желована пламена горива — с ис темл живот ињв ке крви 


Живот ињ ка крв с е може корис титиза гелиране  ензиназаупотре укаогоривоза пламен које ће с езалепитиза циљне површине. 


Потре ниџматеријали 


Партс и 
Х Увво 
68 Бензин Меторно гориво Бензинс ка пуупа 
С олвент Мрторна воз ила 
Храна 
зосоррешои не | 
Лек Природно с танише 


Било шта од с ледећ ег: 


С га Ватер 


Храна 

Со Природни с аламри 
пау прије КИ Пренсе 5 Продавница х ране 
Храна 

Млевене кафе Ив вор кофеина Пос тројенв кафе 


Продавница х ране 


Бевераге 


Храна а 
Се уџени лис тови чаја р Бика чаја 
Бевераге Продавница х ране 
Цаћ Зас лађ иване х ране _ |Шћ ерна трс ка 
е 
ђ Индус тријс ки процес и |Продавница х ране 


Од калцијумкар оната 
Продавница алата 
креч 

Апотека 


Продавница ашенс ког материјала 


Продавница х ране 


Працак за пециво 
Апотека 


Инду тријс ки процес и 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Припрема живот иње ког крвног с ерума:а. 
Пререзано грло живот ине вратномвеном О ес ите наопакода с е оцеде. 


С тавите згруџану(груд вас ту) крв укрпуили на екран и у ватите црвенутечнос т (с еру која с е оциједи. 
ц. Чувајте на х ладном 


мес туакоје могћ е. 
Спрез: Не с тављјте крв ос тареле живот ине или с ерумуотворени рез. Ово може изазвати инфекције. 
2. С ипајте крвни с ерумутеглу флацуили дру упос удуи додајте –ензин. 


3. Додајте с о(илидру и адитив) ус мецуи меџајте док с е не формира гел. 
5.5 Ацид Д елаи Инцендиари 


Свај уређај ћ е с е аугоматс ки упалити након одређ еног временс ког одлагања. 


Процедура 


1. С упорна кис елина мора _ ити концентрис ана. Ако с е корис ти кис елина из акумлатора или друга разређ ена кис елина, 
концентровати је клнанем Контејнер који с е корис титре ада уде од емајлираног пос уђ а или с такла за рерну Када почну 


да с е појављјугу те – еле паре, одмах жлоните кис елинус а ватре и ос тавите да с е ох ладинасо нутемпературу 


2. У два запреминс ка дела кљнале воде рас творитиједан запреминс ки део калијумх лората иједан запреминс ки 
деоцећ ера. 


3. Пус тите да с е рас твор ох лади. Кадасе крис талис легну излијте и ацитетечнос т. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Фрмлрајте цев од картона довољго великуда с тане око 


с поље с тране тегле и2 доз пуга већ а од тегле. Залепите ЈАВ 
један крај цеви. 


САВРВОАКЋО 


5. С ипајте влажне 


крис тале калијумх лорат- 
цећ ера уепруветудок с е 


не напунидо2/3. Сс тавите РОТАЗЗИЈМ 
цевса с тране да с е ос уши. СНТОВАТЕ - 


САКВОАКЕО 
ТЧВЕ 


6. УВ уште рупукроз поклопац тегле пречника око 1/2 инча 
(1-1/4 цМ. 


ЈАВ 
51) 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


7. Уврежите дис к од гуменог лима такода до ро 
с тане унугар поклопца тегле. 


ЕЈВВЕВ 


8. Теглуделимично напунит е водом покријте гуменимдис комидо розатворитеиз уенимпоклопцем Окрените 
оцуи ос тавите да одс тоји неколико ммнуа да исте илис игурнида нема цурења. Ово је иззетно 
важно. 


9. С ипати водуиз тегле и нагунити око 1/3 
концентрованомс умпорномкис елином Замените гујенидис ки 


Чуо сар 
чврс то поклопац. ји 


=== 
ЕОВВЕВ 
015С 


ЗОО ОРНЏЕ1С 
АСИО 


Важно: Темељо оперите с пољшус транутегле чис томвод ом Акос етоне уради, тегла може  итиопас на 
за рова не токомупотре е. 


Како с е корис ти 


1. Пос тавите епруветукоја с адржи крис тале х лората шећ ера на запаљиви или запаљиви материјалзалеплени 
крајемнадоле. 


2. Офените теглус а поклопцемс умпорне кис елине надоле и гурните је уотворени крај цеви. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


ЈАВ МТН 
МА 5ЗЈ ДРНЏЕТС АС1О 


~ 


ТОВЕ ОР 
5ЏОАВ СНТОВЕАТЕ 


ТМСЕМРТАК У ОБ 
ЕЉАММАВЉЕ 
_МАТЕВЈАГ, 


Пос ле временс ког одлагана, кис елина ће прогугатигуенидис ки запалити меџавинушећ ерног х лората. Време кашне на 
завис иод де љмнеиврс те гуме која се корис тиза диск. Пре употре е овог уређ аја, потре ноје извршититес тове како и 
с е у врдило време кашена које с е може очекивати. 


Напомена: Комад с тандардне аугомро илс ке унуграше цеви(де лљине око1/32инчајћео ез едити време кашена од 
при лижно 45 минуга. 


5.6 Имтровизована _ела аклљ 


Напомена: С ве горе наведене димензије с упри лижне. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Пос тавите крис тале калијумнитрата 
на екран. Трлајте материјалнапред - 


назад омрежицус ита са дрвеним 
локомдок с е нитрат не 


гранулира упрах . 


2. Увмерите 21 кашикунитрата упрах уу 
литарс кутеглу Додајте 21 кашику 
алуминијум: ког прах а унитрат. 


Роћава шт 
МиИгађе 


3. С тавите поклопац на теглуи с нажно протрес ите с ас тојке доксе 
до роне измецају 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Додајте 12 кашика џелака ус мецуи промеџајте дрвеномшипком Чувајте 
с мецудокне дете с премни за корак 7. 


5. Завежите један крај ос игурача. 


6. Омртајте завезани крај ос игурача једномоко унуграшег дна конзерве 
с а чворомус редини. Затимизвуците ос татак ос игурача из с редишег 


врх а конзерве. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


7. С ипајте с мецууконзервуи око ос игурача. 


8. Чувати мецавинупламена дале од топлоте и пламена докне удес премна за употре уалине дуе од 3 неделв. 
5.7 Импровиз овани г вожј е окс ид 


Г вожђ е окс ид с е мже направити од челичне вуне. Корис ти с е за припремуимпровизоване жге _ акле 
(оделак 5.8), импровизоване мниције од — елог дима (оделак 5.9) и импровизоване мниције од црног дима 
(оделљк5.10). 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Одвојите цакучеличне вуне упах увс тукуглу 
пречника при лижно 12 инча ис тавите уједан 
крај димне цеви. 


2. Пос тавите цев на равну незапалљавуповршину Учврс тите цев, корис тећ идрвене — локове акоје 
потре но. 


3. Запалите челичнувунуиз воромпламена и у ис ивачемпровуците с труувазду а кроз пламен. 


Масишт Стеапег Аг шиаке 


ОУ ви та пе 


Сота %0о 


Ејесетса] Боџгсе “/оодеп В/лоска, ог Гета!, 


МопТаштаћје Биг(асе 


Напомена: Принудни ваздух којио ез еђуеу ис ивач помаже ус агореванучеличне вуне. Ако челична 
вуна не изгори употпунос ти, потре ноје вице одвајања вуне. 


4. Када је челична вуна с коро потпуно изгорела, додајте јошеднуцакунапух ане челичне вуне (корак 1). 


5. Нас тавите да додајете на ватруједнупоједнуџакунапух ане вуне док с е уцеви за пећ не накупи довоља 
количина гранула г вожђ е-окс ида. 


6. Пос тавите прозорс ки параван на лис т новина. С ипајте изгореле грануле челичне вуне на параван 
и протрес ите с итодок с ве с итне чес тице не прођ у 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


топ Охгде 
стапшев 


А иљдол 
Бесгееп . 


папина вани ЕЕ 


Меуврарег 


7. Од ацитеоне чес тице на новинаћа које с увлакнас те инес агореле. 


8. Чес тице које су иле превелике да прођ укроз екран с ачувајте уједномод контејнера за  удуће с агореване. 


9. Чувајте чес тице окс ида гвожђ а (ос тавлене на новинама) удругој пос удидокне – удус премне за употре у 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


5.8 Имтлровизована жта аклљ 


Жуа  акљ с е мже направити од џелака, с умпора, алумлнијум: ког прах а, окс ида гвожј а ис оде икар оне.Мжсе 


Процедура 


1. Увмерите 6 чврс тих кашика с умпора улитарс кутеглу 


Јаг 


2. Додајте 7 чврс тих кашика натријум икар оната ус умпор. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Додајте 2 пуне кашике црног г вожј е окс ида. 


4. С тавите поклопац на литарс кутеглуи протрес ите с ас тојке 10 пуга. 


Оџак! Јат 118 


5. С тавите измеџане с ас тојке на 
екран. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. Темељго промецајте 

с ас тојке такошоћ ете 
прогурати материјал кроз тртефепа 
мрежицуза с итона новине, 

корис тећ и дрвенушипкуили штап. 
Поновите с крининг 2 пуа да 


ис те ос игуралитемељо меџане. 


7. Помеџане с ас тојке с ипајте назад утеглу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. Ус ас тојке додајте 20 с уених кашика 
алуминијум ког прах а. 


9. Додајте ув мецане најмануколичинуџелака потре ну 
да навлажите с мецу 


8ћеЛас 


10. Нанес ите навлаженумецшавинукроз мрежицуза с итона новине каоукоракуб. Чувајте с мецудокне  удете 
с премни за корак 14. 


11. Увмерите једнупунукашичицу –еле меџавине на квадратни комад алуминијум: ке фолије од 4 инча. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


12. Завежите један крај ос игурача ис тавите 
чвор на меџавину 


13. Чврс тос авијте у лове фолије око ос игурача. 


14. Сада с тавите жугумецавинууконзерву 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


15. Ставите фуионис ану елумеџавинууфолијуис под површине 


жуте меџавине уконзерви. 


хХеПозж Ејаге 
Мах 


16. Упалитее ос игурач с а из воромпламена када с те с премни. 


5.9 Импровизована мниција од —елог дима 


Мниција _ елог дима може с е направити од с умпора, калијумнитрата, црног _ аруга, алминијум ког прах а, 
окс ида гвожђ а иуглен-тетрах лорида. Може с е корис тити за с игнализацијуили с крининг. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Ивмерите 3 равне кашике с увог с умпора упрах уу 
литарс кутеглу 


табеврооп 


2. Додајте 4 с упене кашике с увог калијумнитрата упрах уус умпор. 


Напомена: можда ће _итипотре ноздро итикрис тале калијумнитрата ис умпора да иседо ила 
тачна мера укашичици. 


3. Додајте 2 пуне кашике црног гвож) е окс ида. 


4. С тавите с ве с ас тојке на 
екран. 


Мпдјол 
Зстевеп 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5.До ропромецајте с ас тојке 
такошоћ ете их прос ијати 

на новине. Поновите с крининг 3 
пуада исте ос игурали 
темељо мецане. 


Мхеа 
тртефетв 


Меуврарег 


6. Помеџане с ас тојке с ипајте назад утеглу 


уихеа 
77" тртефепћа 


7. Заврните поклопац на литарс кутеглуис нажно 


протрес ите докс е с ас тојци не помецајуравномерно. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. С кините поклопац с а литре тегле и додајте 15 


с улених кашика алуминијум: ког прах а ( ронзају Х/оодеп гоа 
састојке. До ропромеџајте дрвеномшипкомили штапом 


от внек 


М!хед 

арте епеа 
рив АЈшшпип 
Ротдег 


Напомена: Ако меџавина _ елог дима није за трену нупотре у чврс тозацрафите поклопац на теглуи чувајте док 
не удетес премниза употре уАкоје с меџа за трену нулотре унаставитеса с ледећ имкорацића. 


9. Навлажите с ас тојке до конзис тенције пастеса 


тетрах лоридому леника. „> 
теегасмоплде 


10. Додајте 1/2 црле 
црног прах а 
с ас тојцима и 


пажлмво промецајте 
дрвеномшипком 


или штапом 


јтефшеп:ва 


Како с е корис ти 


1. Ивмерите једнупунукашичицу _еле мецавине на квадратни комад алуминијум: ке фолије од 4 инча. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Завежите један крај ос игурача ис тавите 
чвор умеџа вину 


3. Чврс то с авијте углове фолије око ос игурача. 


4. Сада ставите меџцавину елог диму 
Моћ и. 


Еџве 


Еџмве 


<> 


мМљие Е]аге 
Мах 


Еоџ Мгарред 
Ејаге Мах 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


5. С тавите фуионис ану елумеаџавинууфолијуис под површине 


мешавине = елог дима уконзерви. 


6. Упалите ос игурач с а изворомпламена када сте с премни. 


5.10 Импровиз ована мниција црног дима 


Мниција црног дима може с е направити од с умпора, алминијум: ког прах а, окс ида гвожђ а, крис тала моља и углен- 


тетрах лорида. Може с е корис тити за с игнализацијуили с крининг. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Ивмерите 3 кафене кашике с умпора улитарс кутеглу 


2. Додајте 1 пунукашикуимпровиз ованог гвожђу е окс ида ус умпор. 
3. Додајте 2 равне кашичице кх ињ ке с оли. 


4. Дрвеним локомизмрвите 5 с упених кашика крис тала 


моља уфини прах . Моодеп Втоск 


Моћ 
Стувеаја 


5. Додајте 4 пуне кашике крис тала моља упрах уос талимс ас тојцима утегли. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6. С тавите с ве с ас тојке на 
екран. 


У долу 
5егвеп 


7. До роизмеџајте 
с ас тојке тако 
штоћ ете их прос ијати 
на новине. Поновит е 
с крининг 3 пуа да 

ис те ос игурали 
темељо мецане. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. Помецане с ас тојке с ипајте 
назад утеглу 


Махеа 
штртешеп! за 


9. У с ас тојке додајте 12 с упених кашика алуминијум: ког 
прах а и мецајте мецанемдрвеномшипкомили ш апом 


2; 
Х/оодеп Код 
от зпск 


Махед 
ртефе 5 
рлив АЈипипита 
Ротдет 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


10. Непос редно пре употре = е као црни дим можро помеџат и 


горе наведене сас тојке До конзис тенције пастеса 
тетрах лоридому леника. 


Ађота 
ртефшепв 


Како с е корис ти 


1. Ивмерите једнупунукашичицу _еле меџавине на квадратни комад алуминијум: ке фолије од 4 инча. 


2. Завежите један крај ос игурача и с тавите чвор умеџавину 


ће Ејаге 


Мтх 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Чврс то с авијте углове фолије око ос игурача. 


Еоп Угарреад 
ЕТаге М1х 


4. Сада с тавите меџавинуцрног дима у 
Моћ и. 


ВтасЕк Зтоке 
Мах (Равђе) 


5. Ставите фуионис ану елумеџавинууфолијуис под површине 
меџцавине црног дима уконзерви. 


Гизе 


ући Ејаге 
Мах за КоЏ 


Вјаск Зтоке 
Мах 


6. Упалитее ос игурач с а из воромпламгна када с те с премни. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Приручник о импровиз ованој мнициј и (импровиз овани екс плоз ивни уређ аји или ИЕД) 


Оделљк6б 
Ос игурачи, детонатори и мех анизми одлагана 


6.1 Иницијатор електричне с ијалице 


Мино ацачи, мине и с лично орудје чес то корис те електричне покретаче. Електрични иницијатор с е може направити 
помоћ у лица илиаугомро илс ке електричне с ијалице. 


Сагдђоагад Тиђе 
Сарог Таре 


Процедура 


Метод И 


1. Раз ијтес таклоелектричне с ијалице. Пазите да не 
ошетите филамент. Иницијатор нећ е радитиакоје 


филамент покварен. Уклоните с ва с такла изнад ос нове 
с ијалице. 


“9 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Фрмлрајте цевдужине З до4 инча од картона илиде елог 
папира да с тане око ос нове с ијалице. С појите цевса 
леплљавомт раком 


3. Пос тавите цев на пос толе с ијалице и залепите је на мес то. 
Еатеги Сагдђоага 


Уверите с е да цев не покрива онај део ос нове 
с ијалице који с е жлапа угрло. 


4. Ако није дос тупна у ичница за повез ива не 


иницијатора с а кру омза палене, залемите прикљане 
жице на ос новус ијалице. 


Опрез: Не корис тите врћћ улемилицуна заврџеном 
упалљава чујер може запалити црни прах . / 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Напуните епруветуцрнимпрах оми затворите 
отворени крај цеви. 


Вјаск Рождет 


Метод ИИ 


Акоје с такленас ијалица (електрично с ветло) довољ!о велика да задржи црни прах , може с е корис тити као контејнер. 


Процедура 


1.0О риште малурупуна врх ус ијалице. 


Тћгеге Согпетед 


2. Напуните с ијалицуцрнимпрах оми залепите рупутраком 


Вијљђ 


Вјаск Ромдег 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


6.2 Упалач ос игурача из књга ши ица 


Ј еднос таван, поздан упали ос игурача може с е направити од папирних ши ица. 


Процедура 


1. Уклоните с пајалицуе) из књге ши ицаиодвојитеши ице од корица. 


2. Прережите ка лос игурача такода унуграше језгро уде изложено. 


сет то тоа ВнАРЕ 
ТО СИРОМЕ НИКА сом 


3. Залепите отворени крај ка ла ос игурача ус рединуједног реда 
ши ица. 


ТАРЕ 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Прес авијте ци ице преко ос игурача и траке. 


5.0 ликуте поклопац уцевс ајударномповршиномиз нугра и 
залепите траком Уверите с е да с уивице поклопца на 
у арномкрајупричврић ене. Сс тавите поклопац отворен на “че 
с упрот номкрајуза уметане ши ица. 

Сто е тоЈ 


бо __- КД = 


6. Гуррните залеплене ши ицесака ломос игурача уцев с ве док 
донм крајевиши ицане удуизложениоко 3/4 инча (2 ЦМ. 


7. Поравнајте ис авијте отворени крај цевитакода 
прелази око 1 инча (2-1/2 цм; трака на мес ту 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. Провуците иглуили мали екс ер кроз ш: ицеика лос игурача. 


С авијте крај игле или екс ера. 


Начин уотре е 


Да исте упалили ка лос играча, луаљчседржио ема ржама и повлачи с е ошро 


или рзо. 


63 Делаиугнитер фромЦгаретте 


Ј еднос тавна и економична временс ка одгода може с е направитисао ичномцигаретом 


| Потре нилматеријали | 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


СИТ 50 !ММЕЋ СОВЕ 15 ЕХРОБЗЕО 


1. Одрежите крај ка ла ос игурача да ис те открили унуграше језгро. 


, 


зт.Ммо 


СПАПЕТТЕ 


РАРЕП МАТСМИ 


РиВЕ сото 


2. Запалите цигаретуна нормалан начин. С тавите ши ицуод папира такода глава уде прекоотвореног краја ка ла ос игурача изавежитео а 


канапомза запаленуцигарету 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Пос тавите запаленуцигаретус а ос игурачемтакода с ло одногори. Предложени метод је да с е кашене окачи на гранчицу 
Белешка: 


Уо ичајене с уве цигарете с агоревајуоко 1 инч с ваких 7 или 8 минуга умлрномваз дух у Акоје ка лос игурача пос тавлен 1 инч од краја цигарете која гори, 


до ићес е временс кокашене од 7 или 8 минуга. 
Време кашенв ћ е варирати узавис нос ти од врс те цигарете, ветра, влаге идруих атмх ферс ких у лова. 


Да иседо илотачновреме кашена, тре а изврштипро нирад под у ловима , уотре е". 
6.4 Тајмер одлагана гледана 


Уређ ај за одлагање времена за употре ус а електричнимкру овима за палене може с е направити коришћ енемс ата с а плас тичнимкрис талом 


(и 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Акос ат има _ рзуили великус екундарнуказ ажу жлоните га. Акоје потре но време одлагања дуке од једног с ата, 


жлоните и млнугнуказаљу Ако с урже офар ане, пажљмво ос труите  ојус а контактне ивице ножем 


2.у8 уште рупукроз крис талс ата илипро уште крис тал 
загрејанимекс ером Рупа мора итидовољо мала дасе 
завртањможе чврс тојвђћ иун 


3. Пос тавите завртањурупуи окрените га шоје више могућ е 


ез контакта с а лицемс ата. Ако завртањима шилас т врх, 
мождаће итипотре нодагаиз ру ите равно. 


Ако нема заврт на, провуцит е с авијенучврс тужицукроз рулуи залепите је за крис тал. 


Како с е корис ти 


1. Подес ите с ат такода руа дођ е дозаврт на или жице увреме када желите да с е кру палена заврши. 


2. Намтајте сат. 


3. Причврс тите жицуод кућ иша с ата на један терминал атерије. 


4. Причврс тите једнужицуод електричног иницијатора (капа за пес карене, пис ка или алармни уређ ај) на завртањили жицу 
на предњ) с трани сата. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Након шгоје изврџена детаљга инс пекција како ис те с е јверили да завртањили жица повезана с а њмемне додируулице или кћ ише 


с ата, причврс тите дру ужицуод покретача на друитерминал атерије. 


6.5 Упалач с а ос играчем ез лица 


Ј еднос таван упалач с а ос игурачем ез лица мже с е направитиодјо ичајених цевних с појница. 


1. Чврс тозацрафити чеп цеви упоклопа ц цеви. РШЈС 
САР 


2. УВ уште руудо краја кроз с рединучепа и капице довољо великуда екс ерла аво 


Р,ШЈО 


стане. 
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3. Повећ ајте рлуна угикачуос имза пос ледних 1/8 


инча (Зм/у такода ка лос игурача с тане. ПТАМЕТЕК ОР ЕЈБЗЕ СОК1 
|У— 1/8 1п. 
РТРЕ РАЈС 


ноја 


о 


"ГПТАМЕТЕК ОР МАТТ, 


4. Уклоните чеп с а поклопца и гурните екс ер с а равномг ла вом 
кроз отвор на поклопцуиз нугра. 


МАЦП, 
РТРЕ САР 


5. Одрежите ударне врх ове из отприлике 10, удари илогде" ши ица. Пос тавите врх ове ши ицајнуар 
поклопца цеви и чврс тоуврните чеп. 


Како с е корис ти 


1. Грните ка лос игурача уот вор на чепу 


цави. ЕЧБЗЕ СОКР 


РТРЕ РО 


| 


у 
„% 


РТРЕ САР 
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2. Упалач траке за ка лос игурача. 


3. Куцните врх екс ера на тврдуповршинуда _ ис те запалили ос игурач. 


6.6 Тајмер за ос џенос еме 


На принципуекс панзије ос уеног с емена може с е направити јређ ај за одлагане за електрична кола за палена. 


Процедура 


1. Одредите _ рзинупорас та ода раног ос џеног с емена. Своје неопх одноза одређ иване времена кашена тајмера. 


а. С тавите уворак ос уџеног с емена утеглуи покријте водом 
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Увмерите време потре нодас еме порас те на одређ енувис ину Већ ина ос уених с еменки порас те 50% за 
један додва сата. 


2. Уврежите дис к од танке металне плоче. Дис ктре а [ мара ан ~ 


/. 


МЕТАГ РГАТЕ 


ла аводастанеутеглу 


3. УВ уште две рупе упоклопцут егле на удаленос ти од око 
2 инча. Пречник руа тре ада удетакавда с е црафови 
или вијци чврс тојувжууних . Ако тегла има метални поклопац 


или га нема, као поклопац с е може корис тити комад дрвета 
или плас тике (не мгтала). 


4. Скрените два завртна или заврт на кроз рупе на 
поклопцу Завртнитре адас епротежуоко 
један инч (2-1/2 ЦЈ утеглу 


РУ ВОГТ 
ЈАК САР —= 


5. С ипајте ос уџено с еме уконтејнер. Нивоћ е завис ити од претх одно измереног времена порас та 
и желеног кашена. 
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6. С тавите метални дис к утеглуна врх с емена. 


ЈАК 


РрЕЈЕР БЕЕ 05 


Како с е корис ти 


1. Додајте довољо воде да пот пуно покрије с еме ис тавите поклопац на теглу 


2. Причврс тите прикљнне жице из кола за печена 
на два завртна на поклопцу 


СОММЕСТМО 
МТКЕЗ 


МЕТАК РАС 


рЕЛЕОП 
ЗЕЕ 05 


ВАТТЕКУ ВГАБПМО САР 
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6.7 Ка лови ос игурача 


Ови ос игурачи с е корис те за палене погонс ког горива и запаљвача или, са неелектричнимпоклопцемза екс плоз ију за детонацију 


екс плозива. 


6.71 Ка ловиос играча — рзогорећ и ос игурач 


Брзина с агоревана овог ос игурача је при лижно40 инча (100 цМ уминуги. 


Процедура 


1. Навлажите фини црни прах да формирате пас туили припремите заменуна с ледећ иначин:а. 
Рас творит и калијумнитрат уједнакој количини воде. 


Дрвени у аљизмрвите такошоћ ете га танко рас поредити на тврдуподлогуи от котрлат и окру ли штап преконегга дасе 


с мрви уфини прах . 


ц. С умпор у итните на ис ти начин. 


д. С ува мешавина с умпора и дрвеног 


угла. е. Додајте рас твор калијумнитрата ус увумецавинуда истедо илипотпуно влажнупас ту 


2. Уврните или ис плетите три нити памучне жице заједно. 


5ТЕМО _ МА 


ВОАКО 
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3. Утрлјте меџавинупас те прс тима уујврнугуконце и 


ВГАСК РОМРЕК РАБТЕ 


прија 


ос тавите да с е ос уши. 


| МА 
Л 


4. Проверите с тварну рзинус агоревана ос игурача меренемвремена које је потре нода с агоре позната дужина. Ово 
с е корис ти за одређ иване дужине потре не за желено времг кашњења. Ако 5 инча (12-1/2 ц/ гори 6 с екунди, ићепотре но 
50 инча (125 ЦМ ка ла ос играчада иседо иловреме одлагана од једног минуга (60 с екунди). 


6.7.2 Ка лови ос игурача — С порогорећ и ос игурач 


Брзина с агоревана овог ос игурача је при лижно2 инча (5 ц/ уминуги. 


| Потре ниматеријали | 
[Памини канап или 3 пертле | 


Калијумнитрат или калијумх лорат 


|гранус аницџећ ер ; 


Процедура 


1. Оперите памнне вез ице или пертле уврућ ој води с а с апуном ис перите ус латкој води. 


2. Рас творити 1 део калијумнитрата или калијумх лората и 1 деогрануираног џећ ера у2 дела вреле воде. 


3. Намочите канап или пертле урас твор. 


4. Уврните или ис плетите три нити заједнои ос тавите дас е ос џе. 


5. Проверите с тварну рзинус агореванња ос игурача мегренемвремена које је потре нода с агоре позната дужина. Овос е 
корис ти за одређ иване дужине потре не за желено време кашнена. Ако 2 инча (5 ц/ гори 1 мину, ићепотре но10инча 
(25цМјда иседо илоодлагане од 5 минуга. 


Напомена: Пос ледних неколико инча овог ка ла (крај уметнуг уматеријалкојитре а запалитијтре а премазати рзогорећ ом 
пас томод црног прах а акоје могућ е. Ово с е мора урадити када с е ос игурач корис ти за палене капице за пес карене. 


6.8 Прекидач временс ког кашена одећ е 


Прекидач за временс ко одлагане од Здо5 минуга може с е направити од прекидача шипаже (оделљк 7.1) и цигарете. 


С ис темс е може корис тити за покретане екс плозивних пунена, мина и мина. 
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Процедура 


1. С кините око 4 инча (10 ЦМ изолације с а крајева 2 акарне жице. 
СОс тружитте – акарне жице џ епнимножемдок мгталне пос тане 
с јајан. 


2.) еднус тру анужицучврс тонамртајте на једнучелс т шипаме, 
а друужицуна другувилицутако да жице – удууконтактуједнаса 
друомкада с учелс ти затворене. 


3. Меренемод врх а цигарете измерите дуинуцигарете која ћ е одговарати 
желеномвременукашнена. У овомт ренугкунаправите рулууцигарет и помоћ у Вигтпд 


жице или игле. Тепић 


Ра ог Ме 


Напомена: Време одлагања с е може подес ити променомд жине с агоревана цигарете. Брзина с агоревана умирном 
вазду ује при лижно7 минуга по инчу(2,5 цм. Пош о ова с топа варира узавис нос ти од окружена и марке цигарета, 
тре ајетес тиратиус вакомс лучајуако с е желитачно време кашена. 
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4. Провуцит е конац кроз рупууцигарети. 


5. Вежите канап око задне с тране шипамже, 1/8 инча или мане 
од краја. Утикач за одећ умже итијрезан да држи конац 
на мес ту 


Мобсћев Гевв Тћал | 


"~ 


1/8 већ Егот Епа | 


. 


Напомена: канап мора држати задњи крај шипае зат воренимтако да челс ти ос тануотворене ида недођедо 
контакта измеђ ужице. 


Како с е корис ти 


Окачите цео с ис темвертикално с а врх омцигарете надоле. 
Лагани врх цигарете. Прекидачћ е с е затворити и иницијација 
ћеседес итикада цигарета с агоридои кроз жицу .' 


То РОД 
Сттош ' То 11 


Сттоше 


Смцагеце 


Напомена: Жице до кола за палене не с меју итизатегнуге када је прекидач монтиран. Ово може с пречити 
затваран челс ти. 
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6.9 Граната за одлагане времена 


Свај мех анизамодлагана омогућ ава употре уо ичнегранате каотемтиране ом е. 


Потре ниматеријали 


Важно: Ка лос игурача мора  ититипа који упот пунос ти гори. Погодан је с порогорећ и импровизовани ка лза ос игурач 


(одељак 6.7). С игурнос ни ос игурач није задоволавајућ и, јер негов с пољи омотач не гори. 
Процедура 
1. С авијте крај с игурнос не полуге нагоре да формирате куку Направите 


једнупетлуод ка ла ос игурача око центра тела гранате ис игурнос не 
полуге. Завежите неклизајућ и чвор на с игурнос ној полу и. 


2. Мерећ и од чвора дукс ло одне дужине ка ла ос игурача, одмерите дужинука _ ла ос игурача која ћ е дати желено време кашена. 


Одрежите вишак ка ла ос игурача. 


Како с е корис ти 


1. С тавите рууоко гранате и с игурнос не полуге такода с игурнос на 


полга уде на мес ту Пажмво уклоните иглу 
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2. С тавите гранатуна желенулокацијудржећ и гранатуи с игурнос нуполугу 


3. Веома пажлаво уклоните руус а гранате ис игурнос не полуге, пазећ ида ка лос игурача држи с игурнос нуполгуна мес ту 


4. Лаганисло одникрај ка ла ос игурача. 


6.10 Временс ко кашене Цан-Ликуид 


Уређ ај за одлагане времена за електрична кола за палене може с е направити помоћ уконзерве итечнос ти. 


Процедура 


1. Направите 2 мале рупе на с упротнимс транама конзерве веома _ лизуврха. 


2. Уклоните из олацијус а дугачког комада жице на удаленос ти маловећ ој од 


пречника конзерве. 
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3. Причврс тите жицуна мес тупреко врх а конзерве такошоћ ете је провућ и кроз 
рупе иуврнуги на мес ту ос тавлајућ и малола авос ти. 


Направите петљус редини или жицу Будите с игурнида с е дугачак 
комад жице протеже с а једног краја лименке. 


4. Омотајте комад из оловане жице око дрвеног _ лока. Ос тружите из олацијус а малог дела ове жице и с авијте је каошоје приказано 


такода с е контакти жице запетлјупре негошо дрво додирне дно контејнера. Провуцит е овужицукроз пет луг оле жице. 


5. Направите веома малурупу(рупу на с трани пос уде. Напуните пос удус а количиномтечнос ти која одговара желеномвремену 
одлагана. Пошо _ рзина којомтечнос т напушта лименкузавис и од временс ких ус лова, коришћ ене течнос ти, величине 
отвора, количине течнос ти упос уди, итд., одредите времг кашена за с ваки појединачни с лучај. Мгућ а с укашњна од неколико 


минуга домногос ати. Менајте време подепаванемнивоа течнос ти, врс те течнос ти (вода, ув) и величине рупе. 


То Еп 
Сттсин 


5ии боца 


ууге 
јпвшајед 
Маша улге 
Моса 
Влоск 
Рј,пћоје 


Како с е корис ти 


1. Напуните конзервутечноцћ удо ис тог нивоа као токомекс перименталног рада (корак 5 изнад). Уверите с е да дрвени лок 


плуга на течнос тиида с е жица може сло однопомерати доле док пос уда за течнос т ос тављ. 


2. Повежит е жице укру за палене. 


Напомена: Ду отрајно одлагане с е може пос тић и с тавлинемис парлаве течнос ти( ензин, етар, итд.) улименкуућес то воде и 


ос лананемна ис параване да исес мањмониво. Будите с игурнидаћ е дрвоплуати на коришћ еној течнос ти. Не правите 
рупуна с трани лименке! 
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6.11 Крат корочно кашнене за гранату 


Ј еднос тавна модификација може произвес ти кашнене од при лижно12с екндиза гранате када с е ис паљдјуиз — ацача граната (одељк 
4.5). 


ни материјали 


Потре 
Граната 
Наил 

Книфе 

Можда није потре но 


Клијешта 


С игурнос ни ос игурач 


Напомена: Може с е корис тити _ илокаји с игурнос ни или импровиз овани ос игурач. Међ угим пошоћ е доћ и до различитих 


Пи 


временс ких кашњења, првоодредите —рзинус агоревана ос игурача. 


Процедура 


1. Одврните мех анизамс а ос игурачемс а тела гранате ижлоните 


га. Мждаћ е с е морати корис тити клешта. Воду 


СОгепаде 


Сттр 


2. Пажљмво ис еците ножемили одломит е детонатор нас авијањуи 


с ачувајте за кас нијуупотре у 
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3. Уклоните прс тен за повлачење с игурнос не игле и полуг у пуг тите да ударач 
ујари упрајмер. С тавите мех анизамс а ос игурачикма на с транудок 5зичКкег 


меџавина прах а за одлаганег ос игурача умех анизмупотпуноне изгори. 


Рап 


За(ефу Р,л 
Ри] Еј 


4. Уклоните клин, опрууи _ раник. 


Ритег 


Еиџзе Месћапаат 
(Реп, бртид апа 
зилКог Пстоусај 


5. Уклоните прајмер из мех анизма ос игурача такошгоћ ете гурнуги 


екс ер кроз дон крај от вора за прајмер и ударити чекић ем 
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6. Уметните ос игурач кроз врх отвора за прајмер. Повећ ајте рупуакоје 


потре но.0с играч итре аопотпунопроћ и кроз рупу 


7. Уметните фитиљудетонатор и залепите га с игурномтракомза 
мод ификовани мах анизамфитил. 


Напомена: Уверите седа је ос игурач увек чврс то нас лонен на детонатор. 


8. Уврнуг и мод ификовани мех анизамс а ос игурачемназад угранату Граната је с ада с премна за уотре у 
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Напомена: Акос е временс ко кашене корис ти за имтровизоване –ацаче 


граната (оделвк 4.5): Таре 
1. Омотајте тракуоко с игурнос ног ос игурача. 
2. С игурно залепите ос игурач на гранату 


3. У ацитегранатуу ацач.Гранатаћ е екс плодирати за отприлике 12 


с екјнди након шоос игурач изгори додна гранате. 


12 5ес Вигтипд 
Тите (гога уз 


За!сфу Рогте 


Еивзе 


6.12 Ду отрајно временс ко одлагане за гранату 


Ј еднос тавна модификација може произ вес ти кашнеене од при лижно20с екндиза гранате када с е ис паљјуиз — ацача граната (оделак 4.5). 


Напомена: Муже с е корис тити – илокаоји с игурнос ни или импровизовани ос игурач. Међ угим пошоћ е доћ идоразличитих временс ких 


кашена, прво одредите –рзинус агоревана ос игурача. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Одврните ос игурач с а тела гранате и улоните га. Мхдаћесе 


мррати корис тити клешта. 
Воду о! 


Сгепаде 


2.У ацитеекс ердокраја кроз с игурнос ни отвор (рупа преко прајмера). 


3. Пажмво жлоните прс тен за повлачене с игурнос не игле и полгуи 
дозволите да ударач удари уекс ер. ЗепКкег 


Ма 


РЕћ 


Бајећу Рап 
Ри] ВЈ 


4. уввуците клин и уклоните опрууи ударач. Уклоните нокат. 


Еџве Месћал! вт 
(Ра, Бртлд алд 
звшчкег Кетохеф 


5. Пажлаво улонит е горњ деомех анизма с а ос игурачима од донег дела одвртанем Можда ћесе морати корис тити клешта. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Тор беспоп 


Вобот 5Зеспоп 


Ф 
~~~ 


Гегопавог | ЗРИн 


6. Ватрогас ни прајмер ударанемекс ера пос тавленог на врх . Уклоните печени прајмер (ис то као укораку5 одела 6.11). 


7. Наошренимшапомос труките прах фитиљ за одлагане. Огпус тите око 1/4 инча (6 му прах а удпљни. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. Одс еците врх ове (не целе главе)бши ица, удари илогде" са ошримрезнимру ом Баците их уотвор за 
одлагање ос игурача. 


|" __ 


"вичке-Апумћеге" _ Неад 
Мабсћ Т!р 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


9. Пос тавите с игурнос ни ос игурач уотвор за одлагане ос игурача такода 


уде уравни с а врх овима ши ица. 


10. Провуцит е ос игурач кроз отвор за прајмер. Повећ ајте рупуакоје 

потре но.Зацрафите модификовани мех анизамс а ос игурачима. 

Завртите ком инацијуназад угранату 

Мод ификација граната је с ада с премна за уотре улаганиос игурач када 


је с преман за употре у 


Напомена: Ако с е временс ко одлагане корис ти за импровизоване –ацаче 


граната (оделвк4.5): 


1. Омртајте тракуоко с игурнос ног ос игурача. 
2. С игурно залепите ос игурач на гранату 


3. У ацитегранатуу ацач.Гранатаће екс плодирати за отприлике 20 


с екнди након шоос игурач изгори додна гранате. 


Таре 


20 Бес Вит 
Тите (тот а 


Ром 


613 Детонатор 


Детонатори (капе за миниране) с е могунаправит и од коришћ ене чах уре за малокали арс ко орује и екс плоз ива произведеног на терену 


Детонатори с е корис те за покретане с еундарних вис оких екс плозива (Ц, ТНТ, итд.). 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. Уклоните ис палени прајмер из корицћ ене чах уре помоћ унаошгреног екс ера. (Погледајте оделак 3.5.) 


2. Акоје потре но, отворите отвор за _ лицуџ епуза прајмер помоћ у 
ушилице или ножа. Нека _ уде довољо велика да прими ос игурач. 


3. Пос тавите један крај ос игјрача уотвор за _ лици продужите га кроз кућ ише докне уде откривен на отвореномкрају Завежите 


овај крај, а затимизвуците ос игурач учах уруи тако с пречите да ос игурач ис падне. 


Масћпе Тгапзјајед бу Соодје 


4.У аците примарни екс плозив учах уру корис тећ ис ледећута елу 
за одговарајућ уколичину 


Погледајте оделак 7.8 за деталв о импровизован ој 


с кали. жж У ур а кали ра 22с е не може корис тити с а оловнимпикратомјер нема довољо запремине да с адржи 
екс плозивни воз. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5. Компрес уте примарни екс плозивучах уру 
помоћ удрвеног штапа и с ледећ ег импровизованог 
уређ аја за пуете. 


2Х4"ХБЕ 


1х8х 18" 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


у ИН 


Напомена: Тампинг није потре нокада с е корис ти ТАЦЦ 


6. Додајте један грампојачивача екс плозива. Појачивач може итиРДКС (оделвк 1.15) или пикринс ка кис елина (оделзк 
1,21), 


7. Дрвеномпалицоми држачемза пунене с тис ните појачивач учах уру 


8. Ако кугија није пуна, ос татакнапуните с екундарнимекс плозивомкоји с е детонира. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Приручник о импровизованој мницији (импровизовани екс плозивни уређ аји или ИЕД) 


Оделак 7 
Сс тало 


7.1 Прекидач за одећу 


Спрукна шипала за одећ ус е корис ти за правлене прекидача за затваране кола за активиране екс плозивних пунена, 


мина, замки за мине и алармних с ис тема. 


|| ст и 


Процедура 


сорти 
итсм 


1. С кините 4 инча (10 ЦМ изолације с а крајева 2 чврс те 
акарне жице. Сс тружите –акарне жице џ епнимножемдок метал 


не пос тане с јајан. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2.) еднус тру анужицучврс тонамзтајте на једнучелс т 
шипаже, а друужицуна другувилицу 


3. Направите рупуна једномкрајуравног комада 
дрвета помоћ уножа, загрејаног екс ера или ушилице. 
Завежите јак конопац или жицукроз рупу 


РАТ РСК 07 тосо 


ту.ома зтиО ООП и 
/ 


4. Пос тавите раван комад дрвета измеђ учелс ти 
прекидача ш ипаже. 


Ос новни круг палена 


ИМИТРАТОЋ СКОТНЕВРМ 
зитСН 


А "АЈ: 


Када с е раван комад дрвета улони повлаченему ице, чељс ти шипаже ћ е с е затворити доврџавајућ и круг. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Метод упстре е 


МА. ТО ЗТАКЕ 
(СотиЕв и у ва тупи РАМЕ 
ом тиЕ НА. 


ТА ОМ САЛЕ РАТ — 


те ита 


плу а НИ 


7.2 Прекидач миштловке 


Уо ичајена млцФфловка с е може корис тити за правлене прекидача за затваран с труног кола за екс плозиве, мине и м/не 


са електричнимпокретанем 


Процедура 


1. Уклоните полгус а мишеловке помоћ утес тере или турпије. 


Такођ е лоните с пајалицуи жицуза држане. “стана ТЕТР СЕМЕВ 


5ТАРГЕ 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Повуците држач мишоловке и причврс тите полгу 
за окидане преко краја дрвене ос нове корис тећ и 
с пајалицукојомје причврић ена жица за држане. 


ТЕТР ГЕХУЕК 


3. С кините један инч (2-1/2 ЦМ изолације с а крајева 2 прикљине жице. 


4. Чврс то омртајте једнужицуоко опружног ударача 
мишфловке. 


5. Омотајте дру ужицуоко неког дела 
полуге или комада метала. 


СОММЕСТМО МКЕЗ “7 


Како с е корис ти 


Овај прекидач с е може корис тити на виџе начина - овде је предс тавлн један типичан метод. 


Прекидач је с мешен укугијукоја такођ е с адржи екс плозиви атерије. Спрукни ударач с е држи поклопцемкугије и 
када с е кугија от вори, коло с е затвара. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


сем _ Бхртозтуе В!азипа Сар 


Мошзе гар 5Уисћ 


Вацегу 


7.3Фекси илни плочас ти прекидач 


Овај прекидач ос етљв на притис ак с е корис ти за покретане пос тавлљних мина иекс плозива. 


1. Закуцајте метални лимдићензија 10 инча к8 инча на 


квадратни комад дрвета величине 10 инча такода 
с е 1 инч дрвета види на с вакој с трани мгтала. 


Сс тавите један од екс ера да вири око 1/4 инча. 


МЕТАГ. 
5НЕЕТ 


моор ВАЗЕ 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. С кините изолацијус а краја једне 
прикљине жице. Омртајтее овај крај окоекс ера иза ијте 
нокат до краја. 


3. Пос тавите четири дрвена — лока на углове дрвене ос нове. 


мхоор ВвГОСК5 


4. Пос тавите квадратни флекс и илни метални лимод 10 
инча такода лежина _ локовима ус кладус а дрвеномподлог ом 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


5.За ијте четириекс ера кроз лими локоведа истеих 
причврс тили за дрвенуподлогу Друга жица за 


повез ива не је причврић ена за један од екс ера као укораку2. 


6. Омртајте лепљвутракуоко ивица плоче и дрвене 
подлоге. Овоћ е ос играти да прљвшина или дру а 

с трана материја нећ е ћ и измеђ уплоча и с пречити 
рад прекидача. 


Како с е корис ти 


Прекидач с е пос тављ урупуна пугуочекиваног с ао раћаја ипрекрива танкимс лојемпрлавшине или другог камфлажног 
материјала. Мина или друга екс плозивна направа повезана с а прекидачемможе с е закопати с а прекидачемили пос тавити 


на друомес топожељм. 


ТИМ САХЕК ОР ПТЕТ 
5УЛСН КОАОП БЏЕРЕАСЕ 


СОММЕСТ ТО 
ЕХРТОЗТУЕ 


Када возило пређ е преко прекидача, две металне плоче ос тварууконтакт затварајућ и кру палена. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


7.4 Метални ку лични прекидач 


Овај прекидач ћ е затворити електрични кру када с е нагнеу ило комправцу Може с е корис тити с амза мине илиу 
ком инацији с а друимпрекидачемили тајмеромкао прекидач против с метнњи. 


Напомена: Ако с е корис ти друга лопта пречника 1/2 инча, друга димензија с е мора променити тако да лопта лежи у 
с редишеј рупи _лока ез додиривана ниједне жице. 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. УВ уште четири рупе од 1/16 инча иједнурупуод 1/8 инча 


кроз дрвени  локкао шоје приказано. 
> || /2 .. 


а на 1/16" НОГЕ 


1/8" НОГЕ 


2. Формлрајте два дела уо ликус лова, У" од 
акарне жице од 1/16 инча до приказаних димензија. 


ОМЕ 1" МОН 
ОМЕ 1-1/2" ШОН 


па 3/4" | 


3. Омотајте жицуза повез иване окоједне ноге с ваког , У" најмане 1/4 
инча од краја и залемите на мес то. 


1/4" 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Пос тавите металнуку луна _ локтакода лежи ус редишеј 


рупи. 


5. Ујетните крајеве малог , У" удве рлена — локу 


Уметните велико "У" упреос тале две рупе. 


Како с е корис ти 


Пос тавите прекидач вертикално и повежите га ус труни кру каоиса – илокојимдру импрекидачем Када сенагнеу ило ком 
правцу затворић е коло. 


7.5 Прекидач вис иномера 


Свај прекидач је дизајниран за уотре уса екс плозивима пос тавленимна авионима. Сн ћ е затворити с труни кру када се 
дос тигне вис ина од при лижно 5000 с топа (1-1/2 кМ. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Процедура 


1. С тавите лис т плас тичног или вошаног папира на врх лименке илитегле и чврс тога залепите тракомза с тране 
контејнера. 


Пертеззоп 


Рлазцс Зћее 


|] _ тог 


(апг пдђе) 


Сотаћпе г 


2. Уврежите две контактне траке од танког метала ис авијте их према приказанимо лицима. 


Омезћде Глатп. 
о Сопбалпег 1/2 Глат, 
о Сопга:пег 


Зта ! Ноје 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. С кините изолацијус а крајева две прикљине жице. 


Причврс тите једнужицуна с вакуконтактнутраку 


|| ни 
Соппесип 
4. Пос тавите контактне траке преко контејнера такода већ и контакт Млте 


уде изнад маег с а веома малимраз макомиз међ уних . 


ас: з 
сомље Млгте 
Млте 5 Сопбајпег 


5. С игурнозалепите контактне траке с а с тране 


контејнера. бтаџ 
С1еагапсе 


Сопбас| 5 Таред 
То Сопбајпег 


Како с е корис ти 


1. Повежит е прекидач вис иномера уекс плозивно коло ис токао ис ваки прекидач. 


2. С тавите пакет екс плозива на авион. Како с е авион диже, ваздух унугар контејнера ћ е с е проширити. 


Ово притис ка плас тичнуплочуна контакте који затварајукруг за печене. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


7.6 Прекидач повлачне петле 


Свај прекидачћ е покренуги екс плозивна пунена, мине и млне када с е повуче жица за окидане. 


Процедура 


1. Уклоните око 2 инча изолације с а једног краја с ваке дужине жице. 


Сс тру ајте голужицуножемдок металне пос тане с јајан. 


| 


а 


а 
= 
" . 
Ри 
2. Направите петлуод с ваког комада голе жице. 


Тор 01 
Ваге М!ге 


Твшајед 
улге 


3. Провуцит е с вакужицукроз петлудруге жице такода жице могуда клизе 
једна з друу 


Напомена: Петле тре ада контактирајуједна друукада с е две жице повжузатегнуге. 


Како с е корис ти 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. Одвојите петле за око 2 инча. Везат и комад финог конца око жица 
лизус ваке петле. Конацтре ада уде довољозатегну да 
подржи пет ле и жицу али довољо фин даћ е с е покидати под веома 


лагимповлаченем 


мте 


2. Причврс тите једнужицуза дрво или колац и с појите крај на круг за палене. 


3. Вежите комад ка ла иликанапа окодру ог комада жице неколико инча од петле. Завежите с ло одан крај канапа око дрвета, грма 


или колца. С појите сло одни крај жице на кру за палене. Покретанећ е с е дес итикада с е повуче ка л. 


Ри 1-Тоор 5улбећ 


Друе употре е:Прекидач мину фини навој може с е корис тити за активиране замке за мине на начин као шоје причврић иване 


измеђ упоклопца и кругог дела кугије, измеђ уврата и довратника и с лично 
манири. 


7.7 Прекидач ножа 


Свај уређ ај Ћ е затворити пунена круга за палена, мине и заме када с е окидач повуче или прес ече. 


Потре ниматеријали 


Ножили лис т тес тере 


| ноктију 
| ака с труна или лагани конопац 


Чврс та дрвена плоча 


Жица 


Процедура 


1. Ставите ножна дас куЗа ијте2екс ера удас кус а с ваке с тране дрше ножа такода с е нождржина ћес ту 


2.3а ијтеједанекс ерудас кутакода додирне оштрицуножа _ лизуврх а. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Причврс тите конопац на нож Пос тавите конопац преко пуга. Затегните конопац, лагано повлачећ и ошрицуножа од екс ера. 
Вежите конопац за дрво, грмили колац. 


4.3а ијтејошедан екс ерудас ку лизуврх а ошрице ножа каошоје приказано ис под. Повежите два екс ера комадом 
провод не жице. Ексертре ада уде пос тавлен такода додируе други екс ер када с е с ечиво повузе око 1 инч (2-1/2 цм у 
с трану 


тирсога џ 
ап Тепвјоп —-Р 


Напомена: Проверите положај екс ера до оштрице ножа. Екс ере тре а пос тавититакода с ечиво ножа додируе  илокоји 
када с е конопац повуче или пус ти. 


Како с е корис ти 


Причврс тите једнужицуиз круга за палене на један од екс ера, а друуна с ечиво ножа. Колоћ е итизаврџенокадасека лза 
вожнуповуче или пу ти. 


7.8 Импровиз ована с кала 


Сва вагао ез еђу)ес редс твоза мерене погонс ког горива идруих предмета када конвенционалне ваге или ваге нису 
дос туне. 


Процедура 


1. Направите зарез око 1/2 инча (1 цм са с ваког краја штапа. Уверите с е да с удва зареза на ис тој удаленос ти од краја шапа. 


2. Пронађ ите тачан центар шапа такошоћ ете прес авити на пола комад 


конца ис те дужине каошап и пос тавити га поред штапа као -—_________-_- 70 
ленар. Направите мали зарез ус редини штапа. пр 


1/2 јепрћ 
ог виск 


Тћгеад 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Везати комад конца око зареза. Скачите шап с а гране, други 
шапза ијенизмеђ ус тена илина = илокојидру и начин. 


Будите с игурнида је шап уравнотежен исло одан 
потез. 


Напомена: Ако штап није из алансиран,о ријајте с е или мало 


ос труките с а тешког краја докс е не из аланс ира. Будите 
с игурнида с удукине рууис те. 


4. Направите пос удуод једног комада папира. Ово с е може урадити 


такошоћ ете папир умотати уцилиндар и неколико пуга преклопит и 
дно. 


5. Про уште 2 рупе на с упрротнимс транама пос уде за папир. Скачите 
контејнер с а једне с тране шапа. 


6. Од ројите ројс траница приручника који је потежини 
једнак количини материјала којитре а извагати. 
С ваки лис т папира тежи око 1,3 грама (20 зрна или 0,04 унце). 


Окачит е ове лис тове, плес један,да исте аланс ирали 
контејнер на другој с трани ваге. 


7. Полако додајте материјалза мерене упос уду 
Кадаје шапиз аланс иран, желена количина материјала је у 
контејнеру 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


8. Ако желите да измерите количинуматеријала већ уод оне која ис тала угорна контејнер, направите пос удуод већ е папирне или папирне 
кес е и окачите с а једне с тране шапа. Скачите с транице приручника с а друге с тране доксе шапне из аланс ира. С ада с тавите 
на једнус транунеколико лис това с траница приручника једнаке тежини желене количине материјала за мерене и напуните пос уду 


материјаломд ок с ешапнеиз аланс ира. 


9. С лична метода с е може корис тити за мерене делова или процента потежини. Ј единице тежине с уневажне. Окачите контејнере 


једнаке тежине с а с ваке с тране шапа. Мгус е корис тити кес е, лимене конзерве итд. С тавите један материјалуједан од контејнера. 
Напуните другупос удудру имматеријаломд ок с е не уравнотеже. Ис празните и допуните онолико пуга колико је пуга потре нода 


до ијетепотре не делове потежини (нпр. 5 до1 тежинс кидеозах тева 5 пуна једне конзерве за једно пуне друге). 


7.9 Тех ника ланс иранња граната с а ужетом 


Метода повећ ана уалљнос тиграната може ити ачена. (6 игурнос ни ос игурач с е корис ти за повећ ане времена кашена. 


Процедура 


1. Вежите конопац дужине од 4 доб с топа (метар) за гранату Будите 


с игрнида конопац нећес пречитида се дрша гранате одвоји. 


Напомена: Акос е корис ти импровизована граната, завежите га окогранате –лизузавршног поклопца. Залепите тракуакоје потре но. 


2. Завежите велики чвор на другомкрајука лада истега корис тили као рузку 


3. Пажмво жлоните с игурнос нуиглус а гранате, држећ и с игурнос нуполугуна мес ту Повећ ајте рулуза с игурнос нуиглуврх омножа, шилом 


или  ушллицомтако да ос игурач прођ е кроз рупу 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


4. Уметните 


ос игурач уотвор. 


За[еју Гизе 
Уверите с е да је 
с игурнос ни 

ос игурач довољо 


ду да 
о ез еди Поре 


временс ко 


кашене од 10 


с екунди или виџе. 


Полако 


отпу тите 


с игурнос нуполуу 
да исте или 


с игуни да ос игурач др 


с игурнос на 


полуга на мес ту 


Напомена: Ако је пречник с игурнос ног ос игурача превеликда  имргаода с тане урупу(корак 4), с ледите процедуруи како да корис тите гранату 


за одлагане времена, оделк 6.9, умес то корака 3 и 4 изнад. 


Како с е корис ти 


1. Лагани ос игурач. 
2. Офените гранатуизнад главе, држећ и чвор на крајуужета, док граната не повећ а – рзину(3 или 4 окрета). 


3. Огтпу тите када с е ниџанина мети. 


Напомена: Корис ноје првовеж атис а лажномгранатомили каменомда истепо ољалипрецизнос т. Пракс омс е може пос тићи прецизно 


ланс иране до 100 метара (300 с топа). 


7.10 Уввор напајана генератора – ицикла 


Генератор — ицикла од 6 волти и 3 вата ћ е покренуги једнуили две капице за екс плозију(повезане ус ерију или упалач. 


| Потре нилматеријали 


Генератор за – ицикле (6 волти, 3 вата) 


|Б акарна жица 
| ифе 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. С кините око 4 инча (10 ЦМ премаза са о акраја2 акарне жице. 


С ас тружите с е ножемдок металне пос тане с јајан. 


2. Повежитее крај једне жице на терминалгенератора. 
То В!/азИпе Сар 
от Зачђ 


3. Причврс тите крај друге жице на кућ ише генератора. 
Ова жица с е може омртати око погодног из очина, залепити 


тракомили једнос тавно држати ржомув кћ ише. 


Опуе Тетпипа1 
ће] Саве 


Како с е корис ти 


1. Повежите с ло одне крајеве жица с а капомза пес карене или провод ницића. 


2. Покрените погонс ки точак чврс тои _рзопрекодланада исте активирали генератор. 


Масћте Тгапзјајед ђу Соодје 


7.11 ИУввор напајана ауомро — илс ког генератора 


Аугомро илс кигенератор с е мже корис тити као с редс тво за ис паљмване једне капице за екс плозијуили упалча. ( Може с е 


корис тити импровизовани упалач, оделак 5.2..) 


Процедура 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


1. С кините око 1 инч (2-1/2 ц/ премаза са о акрајаз акарне жице. 


С ас труките с е ножемдок металне пос тане с јајан. 


2. Повежите А и Фтерминале једнимкомад омжице. 


3. Повежит е жицуна Атерминал. Повежите друуна Г терминал. 


Напомена: терминали Фи Г или Цможда неће ити означени; уовомс лучају повежит е жице као шоје приказано. Фтерминал 


јео ичномањ од Цили Г терминала. 


4. Омотајте неколико окрета канапа или жице ус меруказајке на с атуоко 
погонс ке ременице. 5ила ог 
Е!ле Улге 


Како с е корис ти 


1. Повежите с ло одне крајеве жица са с ијалицом 


Геадв гтот 
Сепегајог 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


2. Пос тавите једнуногуна генератор да 
ис те га узврс тили на мес тујЈ акос нажно 


повуците канап или жицуда исте јпалилис ијалицу 


Теа дв (о Вшрђ 
ог Ррештајог 


Напомена: Ако упочеткуне у пете, премртајте низ уназад и покуајте поново неколико пуга. Након шо поновитее овуоперацију а 


с ијалица идалв не с ветли, пратите корак 4, Како с е корис ти. 


3. Ако с ијалица с ветли, с ледите кораке 1 и2 изнад, Како с е корис ти, повезуућ ис ло одне крајеве жица с а поклопцемза 


пес карене или упала чомумес тос а с ијалицом 


4. Ако с ијалица не упали након неколико повлачена, пре аците водове с појене на ФигГ 


терминале. Поновит е кораке од 1 до 3 изнад Какос е корис ти. 


7.12 Имлровизована –атерија (краткотрајна) 


Сва атерија је мр на, али с е мора корис тити урокуод 15 минуга након произ вод не. Ј една Ћ елија ове атеријеће детонирати 
једнукапицуза екс плозијуили један упалач. Две ћ елије, повезане ус ерију детонираћ е два од ових уређаја итакодалв. 


Већ е ћ елије имајудужи животни век као и већ ус нагу 


Масћте Тгапзјајед ђу Соодје 


Напомена: Уверите с е да је рас твор натријумх идрокс ида најманг 45% рас твора потежини. Ако не, прокжх ајте мало воде. Акоје дос тупан чврс ти 


натријумх идрокс ид, рас творите мало натријумх идрокс ида уоко два пуга већ ој количини воде (по запремини). 


Процедура 


1. Састружите премазсао а краја жица ножемдок металне пос тане с јајан. 


2.До ропомецати (не млевати)при лижноједнаке количине ул упрах уи једног од с ледећ их : калијумперманганата, калцијум 


х ипох лорита или манган диокс ида. Додајте водудок с е не формира веома гу та пас та. 


3. Нанес ите с лој ове мецавине де лљине око 1/8 инча (2 му на акарну 
или мес ингануплочу Уверите с е да је с меца довољогу та тако 
да када је с меџа ус ендвичуизмеђ удве металне плоче, плоче не 


додирууједна другуни уједномтренугку 


Напомена: Акоје потре новишџе с наге, припремите неколико плоча као шоје горе наведено. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Како с е корис ти 


1. Непос реднопре употре е (не више од 15 млнуга), 
пажлаво прелијте с мецумаломколичиномрас твора натријум 
х идрокс ида на с вакукоришћ енуплочу 


2. Пос тавите алуминијумс куплочуна меџшавинуна с ваку 
акарнуплочу Чврс то притис ните. Уклоните с ав 
вишак који цури измеђ уплоча. 


А штплит 
Р]аје 


Соррег Р]аје 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Ако с е корис ти виџе од једне ћ елије, 


Алати плита 


с тавите ћ елије једнуна друутакода се 
за разликуод металних плоча додируу 


Соррет Р]афе 


Астпипшт Рјаће 


Соррет РтТаје 


4. Када с те с премни за палене, очис тите плоче ножемна мес тима гдетре ада с е направе с појеви. Повежит е јед нужицу 
с а с пољомалуминијум комплочом Ово с е може урадититакошоћ ете жице држати у плоче или их закачити кроз рупе 
про уене кроз плоче. Ако с ужице закачене кроз плоче, пазите да не додируумеџавинуизмеђ уплоча. 


Соррег 'М]те 


Ашпипшт Р]аје 


Соррет Р]аће 


Соррег Рта(е 


Соррег 
УЛте Ати пита Р]аје 


Соррег Ре 
ишта Ртабе 


--=ааааа == =а======== ИДР 


7.13 Имтровизована —атерија (2с ататрајана) 


Сву атеријутре а ис корис титиурокуод 2с атаитре аједо роумотати. Трић елије ћ е детонирати једнукапуза 
екс плозијуили један упалач. Пет ћ елија, повезаних ус ерију детонираћ е два од ових уређаја итакодалв. 
Већ е ћ елије имајудужи животни век идаћ е више с наге. 


Акос е не мгудо итидеполаризујћ и материјали као шос укалијумперманганат или манган диокс ид, дес ет ћ елија ез 
деполаризатора, рас поређ ених какоје опис аноунас тавку (корак 4) ћ е детонирати једнукапицуза екс плозију 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Лекови 


Токови за лемлене 
Ђу рива 


Амрнијумх лорид (амонијак) (чврс ти или 


концентровани рас твор) 


Хемикалије за топлене леда на пугевима 


Јд рвени у аљупрах у | 


Бакарна или мес ингана плоча квадратна око4 инча (10цЦМ иде љне 1/16инча (2 


м/ 


Книфе 


Ј едноод с ледећ ег: 


С редс тва за дезинфекцију 


Калијумперманганат, чврс т 


Дезодоранс и 
манган диокс ид ји трошене суве атерије 


Напомена: Ако рас т вор амрнијумх лорида није концент рован (најмане 45% по тежини), прокувајте део 
вода. 


Процедура 


1.До ропомецати(не млети) при лижноједнаке количине у ла упрах у амонијумх лорида иједног од с ледећ их : калијум 
перманганата или манган диокс ида. Додајте водудок с е не формира веома гу та пас та. Акоје амрнијумх лорид уо лику 


рас твора, можда неће _итипотре нододаване 
вода. 


2. Нанес ите с лој ове меџавине, де љине око 1/8 инча (З м/ на 
чисту акарнуили мес ингануплочу С лој мора _итидовољо 
де еодас пречида друа плоча додирне – акарнуплочу 


када с е притис не на врх . 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


3. Притис ните алуминијум: куплочувеома чврс то 

на маџавинуна — акарној плочи. Уклоните употпунос ти 
с вумеџавинукоја с е ис тис куе измеђ уплоча. Плоче 

с е не с мгјудодиривати. 


Ајшитита 
Р]аје 


Соррег Р!аје 


4. Ако с е жели виџе од једне ћ елије: 


а. Пос тавите једнућ елијуна дру утако 
да с е за разликуод металних Ати пит 
плоча додируу Рта(е 


Соррег Ртјаје 


Атиаштп РЕје 


Соррег Р]аје 


· Умротајте ком инованећ елије у 
тешки воштани папир. Воштани папир с е 
може направити т рланемвос ка за свеће 
прекоједне с тране комада папира. 
Причврс тите папир око атерије 
канапом жицомили т раком 
Увложит е горњуи д онумет алнуплочуујед ному лу 


Соррег М!гев 
ко Ехр!ов!уев 


Како с е корис ти 


1. Сс тружите ножемнеколико инча с а с ваког краја две жице док металне пос тане с јајан. 
2. Очис тите плоче ножемдок металне пос тане с јајан на мес тугдетре ада с е направе с појеви. 


3. Повежит е јед нужицуод екс плозива на _акарнуили мес ингануплочу а дру ужицу 
на алуминијум: куплочу Веза с е може извршити држанемжице у плочу Трајна веза може 


ити 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


направлено закаченемжице кроз руле уот ворениму ловима плоча. Батерија је с ада с премна за 
употре у 


Напомена: Ако атерија почне да квари након неколико палена, ос тружите плоче и жице на којима с ус појеви направлени 
докметалне за листа. 


7.14 Оклопни материјали 


С ледећата ела приказује количинудомаћ ег материјала потре ног за зах тавлаине пројектила типа 
ку ле од мниције кали ра5,56мМ кали ра З0и.50ис паланих из них овог орунја на удаленос ти од 10 
с топа (3 М. 


Напомена: Након шоје много пројектила ис паленоуоклоп, оклоп ћ е с е покварити. Мбра с е додати још 
материјала. 


Масћте Тгапзјајед бу Соодје 


Приручник о импровиз ованој мницији (импровиз овани екс плозивни уређ аји или ИУЕД) 


Прилог 1 
Прима рни вис оки екс плоз иви 


А1.1 Мерцуи Флминате 


Опис Живин 


фулминат је иницирајућ и екс плозив, којисео ичнопојављјекао елиилис иви крис тали. 

Увуетноје ос етљмв на инициране топлотом тренем варницомили пламеноми ударом Д етонира када се 
покрене _ илокојимод ових с редс тава. Утис куе с е уконтејнере,0о ичнона 3000 фунти по квад рат ном 
инчу(20 мПа), за употре уудетонаторима и капима за миниране. МЕђ угим када с е компримје 

под с ве већ импритис ком(д о 30.000 фунти по квадрат номинчуили 200 мМПа), пос таје „ мртво 

притис нуг“ . У овомс тану може екс плодирати с амродру импочет нимдетонирајућ имагенс ом Живин 
фулмлнат пос тепено пос таје инертан када с е непрекидно с кладиши на температури изнад 100ф 
Тамноо ојени произ вод пропадана даје доказ о овомефекту Живин фулминат с е чува под водомос имкада 
пос тоји опас нос т од с мрзавана. Затимс е чува под меџавиномводе и алкох ола. 


Коментари 
Овај материјалје тес тиран. Ефикас ан је. 
Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 59. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 98. 


А1.2 Оловни с тифнат 


Опис Оловни 


с тифнат је иницирајућ и екс плозив, којисео ичнопојављлеуо ликунаранџ ас тих или раон 

крис тала. Лако с е запалје топлотоми с тат ичкимпражннем али с е не може корис тити за повдано 
покретане с екјндарних вис оких екс плозива. Словни с тифнат с е корис ти као запаљаво пуне не за 
оловни азид и каос ас тојакус мецама за пунене мниције за малокали арс коорује. У овим 

применама, 0 ичнос е прво меџа с а друимматеријалима, а затимугис кује уметални контејнер 
(детонатори и прајмери). Словни с тифнат с е чува под водомос имкада пос тоји опас нос т од с мрзавана. 
Затимс е чува под меџавиномводе и алкох ола. 


Коментари 
Овај предмет је тес тиран. Ефикас ан је. 


Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Опшге, с трана 59. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 107. 


А1.3 Олово аз ид 


Опис Олово- 


азид је иницирајућ и екс плозив и произ води с е као ела крис тална с упс танца. 
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Тоје ефикас није детонирајђћ е с редс тво од живиног фулмината и не разлаже с е приду отрајном 

с кладиштенуна умерено повиџенимтемпературама. Сс етлавје и на пламен ина удар, али зах тева с лој 
меџавине оловног с тифната за прајмерис ане да — и произвео позвдано покретана када с е корис ти 
удетонаторића који с е иницирајујд арномиг ломили електричноменерг ијом Углавномс е с тављ 
уалумлнијумс ка кћ иша детонатора ине с мес е с тавлати укућ ише од — акра или мес инга јерсеу 
прис ус твувлаге може формлрати изветноос етмвазид — акра. 


Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 
Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Спшге, с трана 60. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 103. 


МАДДНП 


Опис ДДНП 


(диазодинитрофенолје примарни вис оки екс плозив. Шроко с е корис ти укомерцијалнимкапаћа за 
млниране које с е иницирајус игурнос нимфитилемцрног _ аруга. Поста илнос тије 


с улериорнији од живиног фулмината, али није такос та илан каоазид олова. ДДНПс едесензи илизира 
потапанемувода. 


Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 
Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Спшге, с трана 60. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 103. 
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Приручник о импровиз ованој мницији (импровиз овани екс плозивни уређ аји или ИУЕД) 


Додатак2 
С екундарни вис оки екс плоз иви 


А2ЛТНТ 


Опис ТНТ 


(тринитротолјен) с е произ води од толјена, с упорне кис елине иазотне кис елине. Тоје с нажан екс плозив. 
Погодан је за с ечене челика, про ијање  етона, опше рушене и руџене под водом Тоје ста илан екс плозиви 
релативноје неос етљмвна шок. Може с е детонирати капомза миниране или примакорд ом ТНТ с е издаје у 


контејнерима од 1 фунте и 1/2 фунте и 50 фунти удрвеној кугији. 


Коментари 


Овај материјалје тес тиран. Ефикас ан је. ТНТ је токс ичан и негова прашина с е не с ме удисатинити 


дозволити да дођ е уконтакт с а кожом 
Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 263. 
4М5-25, Екс плозиви и руене, с трана 3. 


А2.2 Нитрос кро 


Опис 


Нитрошро сесастојиодс кро ног нитрата, аријумнитрата и натријумнитрата. Сс етљвији је на 
пламен, трена ијдар од ТНТ-а, али је мане моћ ан. Покрећ е с е детонирајуђћ имка лом Нитрошро се 
издајеу локовима од 1 фунте и1-1/2 фунте. Пакети од 1 фунте могус е раз итиу локове од 1/4 фунте. 


Педес ет пакета од 1 фунте ис топакета од 1-1/2 фунте пакованоје укугије. 


Коментари 
Овај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 


Референца 


ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 263. 
А2.3 Тетрил 


Спис Тетрил 


је фин, жуи, крис тални материјали показуе веома великумоћ раз ијања.0 ичнос е корис ти као појачивач у 
екс плозивнимвозовима. Ста иланје ус кадишенуТетрилс е корис тиудетонаторића. Утис нуг је удно 


ућ иша детонатора и прекривен малимпрајмернимпуненемживиног фулмината или оловног азида. 


Коментари 
Овај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 


Референце 
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ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 52. 
ТМЗ1-201-1, Неконвенционални ратни уређ аји итех нике, пар. 1509. 


А2АРДКС 


Спис РДКС 


(циклонит) је — ела крис тална чврс та с упс танца која показуе веома великумоћ ломена. О ичносе 
корис ти као појачивач уекс плоз ивнимвоз овима или као главно пуне не за пуцане. Ста иланјеу 

с кладишенџа када с е ком инје с а одговарајућ имад итивима, може с е ливети или пунити притис ком 
Може _итиинициран оловнимаз ид омили живинимфулминат ом 


Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикас ан је. 
Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 52. 
ТМЗ1-201-1, Неконвенционални ратни уређ аји итех нике, пара. 1501. 


А2.5 Нитроглицерин 


Опис 


Нитроглицерин с е произ води третира немглицерина с а нитрирајућ омс мешсмазотне и с упорне 
кис елине. Тоје гу та, истрадожто- раонкас та течнос т која је изветномрћ ан ијак екс плозив 
ос етљмв на ударце. Нитроглицерин с е с мрзава на 56"ф укомс танује мане ос етлав на ударнегоу 
течномо лику 


Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикас ан је. 
Референце 


ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 123. 
ТМЗ1-201-1, Неконвенционални ратни уређ аји итех нике, пара. 1502. 


А2.6 Комерцијални динамлт 


Опис Пос тоје 


три главне врс те комерцијалног динамита: прави динамит, амрнијак динамит и желатин динамит. 

С вакитип је далв поделвн на низ оцена. С видинамити с адрже нитроглицерин ураз личитим 
количинама, а с нага или с нага екс плозива је повезана с а с адржајемнитроглицерина. Динамити имају 
рзинудетонације од око 4000 д о 23,000 с топа ус екунди и ос етљмави с уна удар. С вака врс та ис тепен 

динамита с е корис тиупосе нес врх е каошос уминиране камена или подземни екс плозиви. 


Динамит с е покрећ е електричнимили неелектричнимкапима за млниране. Иакос е динамити 
ис поручуууширокомс пектрупакована, најчецћ а јединица је кертриџ од 1/2 фунте. 
Педес ет фунтије макс имална тежина по кугији. 


Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикас ан је. 
Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 265. 
4М5-25, Е кс плозиви и руџене, с трана 8. 
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А2.7 Војнидинамлт 


Спис Војни 


(грађ евинс ки) динамит, за разликуод комерцијалног динамита, не упија и не задржава влагу 
не с адржи нитроглицерин имногоје ез еднијиза с кладишене, руоване итранс порт. 
Долазиус тандарднимшгапић има пречника 1-1/4 инча и дукине 8 инча, тежине при лижно 1/2 
фунте. Детонира _— рзиномод око 20.000 с топа ус екунди и веома је задоволавајућ и за војну 
грађ евину каменолоће и радове на рушену Може с е детонирати електричномили неелект ричном 
војномкапомза екс плозијуили детонирајућ имка лом 


Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 
Референце 


Ч4М5-25, Екс плозиви и руене, с трана 7. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 204. 


А2.8 Амат ол 


Спис Аматол 


јејакекс плозив, еледожуге оје.Тоје меџавина амрнијумнитрата и ТНТ-а, с а релативном 
ефикас ношћ унеш о већ омод оне с амрог ТНТ-а. Уо ичајенис ас тави варирајуод 80% 
амонијумнитрата и 20% ТНТ до 40% амонијумнит рата и 60% ТНТ. Амат ол с е корис ти каоглавно 
рас прс кавајуђћ е пуне уарт илеријс кимгранатамаи ом ата. 


Аматолапс ор уе влагуи може да формира опас на јединена са – акроми мес ингом 
3 огтогаганетре а чуватиуконтејнерима од таквих метала. 


Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 
Референце 


4М5-25, Екс плозиви и руене, с трана 7. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 182. 


А2.9 ПЕТН 


Спис ПЕТН 


(пентаеритрит тетранитрат), вис оки екс плозивкоји с е корис ти удетонирајћћ ој врпци, један је 
од најјачих војних екс плозива, с короједнакпос нази као нитрог лицерин и РДКС . Кадасе 
корис тиудетонирајућћ емка луима рзинудетонације од 21.000 с топа ус екундии 

релативноје неос етлв на трене и ударце у лед руована и транс порта. 


Коментари 

Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 
Референце 

а4М5-25, Екс плозиви и руене, с трана 7. 


ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 135. 
ТМЗ1-201-1, Неконвенционални ратни уређ аји итех нике, пар. 1508. 
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А2.10 Желатин за пес карене 


Спис 
Желатин за пес карењ је провидан материјалеелас тичне, желе текс туре и произ води с е увице 

различитих — оја. С матра с е најмрћ нијиминду тријс кимекс плоз ивом Њег ове карактерис тике су 
с личне карактерис тикама желатина динамита, ос имшоје желатин за пес карене отпорнији на 
воду 

Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 

Референце 


ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 204. 


А2.11 Композиција Б 


Спис 
Композиција Б је вис окоекс плозивна с меца с а релативномефикас ноцћ увећ омод оне утнтТ-у Такођ е 

је ос етлљвији од ТНТ-а. С ас тоји с е од РДКС -а (59%), ТНТ-а (40%) и вос ка (1%).3 ог с војес наге 
раз ијанаи вис оке с топе детонације, Композиција Б с е корис ти као главно пуне не уодређ еним 
моделима _ангалореторпедаио ликованих пунена. 

Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 

Референце 


4М5-25, Екс плозиви и рушена, с трана 7. 
ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 57. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 193. 


А2.12 Саставш 


Спис 
Композиција Ш је – ела плас тична екс плозивна направа с нажнија од ТНТ-а. С ас тоји с е од 91% 

РДКС и9% плас тичног вез ива. Сс таје плас тичан уширокомрас понутемпература (-70"Фд о 1709ф, и 
ос етлав је отприлике као ТНТ. Еродира с е мане од ос талих плас тичних екс плозива када је 
уронен уводуна дуже време. 3 ог с војевелике рзинедетонације ис воје плас тичнос ти, Ш је 
погодан за с ечене челика идрвета иза про ијане етона. 

Коментари 
Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 

Референца 


ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 204. 


А2.13 Амрнијумнитрат 


Спис Амонијум 


нитрат је –ела крис тална с упс танца која изветнојпија водуис тогасео ичнопакјеу 
запечаћ енуметалнупос уду Има малу рзинудетонације (3600 с топа ус екнди или 1100 метара у 
с екунди) и корис ти с е првенс твено као адитивудру им 
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екс плозивна јединана. Када с е корис ти с ам мора с е покренуги с нажнимпојачивачемили 


прајмером Сн је с амо 55% јачи од ТНТ-а, па с употре не веће количинеда ис е произвели 
с лични резутати. 


Коментари 


Свај материјалје тес тиран. Ефикасан је. 


Спрез: Никада не корис тите акарне илитес ингане пос уде јер амрнијумнитрат реагуе с а овим 
металима. 


Референце 


ТМ9-1900, Мниција, Генерал, с трана 264. 
ТМ9-1910, Војни екс плозив, с трана 119. 
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Приручник о импровиз ованој мницији (импровиз овани екс плозивни уређ аји или ИУЕД) 


Колоф он 


Ц1 Ис торија верзија 


Ц1.1 Верзија 1.0 (1969) 


Јединошос е зна опрвој пу ликацији из 1969. је да је шампана ус ло одномлис туи на лакџшемпапируод широко 
дос тупног репринта 82.0. Они с упознати јер пос тупак за правлене импровизоване ваге показуе с ликула авих 


лис това про уџених ,атекс т каже: , С ваки лис т папира [Приручника о импровиз ова ној мницијиј тежи око 1,3 грама. 


Међ угим за поновно штампане корис ти с е тежи папир који тежи око 4,5 грама полис ту 


Ц1.2 Верзија 2.0 (1970-их или 1980-их ) 


Трговачки меки повез димензија 6к 9 инча (15 к2зцј/ са  раонкас то-жу имкорицом који је очигледно репринт 
оригиналне пу ликације, овде с е помине као 82.0. Биоје дос тупан јавнос ти деценијама, посе ноод алтернативних 


издавача који с е наручјупошоми продавница војних вишкова. 
Ц1.3 Верзија 3.0 (2007 – електронс коиздане зах валјућ идајншајну 


Ово електронс ко издане нас талоје из претх одно опис аног репринта. („ Хвала дајншајну јес атирична 
референца на с енаторкудајан дајншајн која је донела перверзни закон који нарушава с ло одуговора ус АД) 


Дијаграмл с ус кенираниус ивој с кали од 300 дпи и с ачувани уј ПЕГ формату Текс т је с кениран и конверт ован 
оптичкимпрепознаванемз накова, ручно проверен и преформатиран УХТМЛ. Д одан је колофон (овај део). ПДФ 


датотека је направлена од ХТМПдатотека. 


С ве ис правке и измене направлене приликомпрет варана оригиналног папирног документа уелектронс кио ликсу 


наведене унас тавку Ниша с ушинс ки није променено; ово електронс ко издане је шоје могуће  лиже в2.0. 


Ис правке и форматиране увз.0 


1, Неке речи и фразе с уис правлене 3 ог правопис а, дос леднос ти или грецака уконверзији метрике. 


2. Већ ина с краћ еница је прошпрена ради јас ноћ е. 


3. Тривијалне промене као шо с ужланане или додаване раз мака, промене великих с лова или рис ане 


непотре них тачака на крајуречиута елинис унаведене пос тавкама. 
4. Уклонене с уцртице на крајевима реда. 
5. Речиус ВИМВЕ ЛИКИМВЕ ЛИКИМВЕ ЛИКИМА с упроменене уподе лне. 
6. Подвучене речи с упроменене укурзив. 
7. Речикоје су илеис ВА ВЕЛИКА ИПОД ВУЧЕ НА с упроменене уподе лане. 


8. Бројеви с траница с ууклонени, али изворни ХТМЛ код има коментаре који жазјуна — ројеве с траница 82.0; 
потражите , ИМ в2.0 __ рој с транице ннн“ УХТМПиз ворномкодуовог а 
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документ. ПД Физдане не пруа начин за преглед ХТМЛ коментара. 9. 


Већ ина мешовитих _ ројева (тј. којис е с ас тоје од целог роја иразломка) има црт ицууверзији 2.0 
(нпр. 1-1/4 инча). Ради дос леднос ти, с ви мешовити — ројеви с ус ада приказани црт ицом нпр. 1 1/4 
инча је пос тало 1-1/4 инча. 10. 


Приручник је корис тиоо а нас ловата еле, Потре ан материјал' и, Потре ан материјал" .С ви 
први с узаменени друимз ог дос леднос ти. 


1. С личнотоме, приручник је корис тиоо а нас ловата еле, Заједнички извор“ и, УИввор“ .С ви 
први с узаменени друимз ог дос леднос ти. 12. 


Бројеви с екција с упроменени с а рим:. ких на арапс ке – ројеве ус кладуса с адашемпракс ом нпр. 
ОдељквВ, р.7пос таоје Оделак5.7 13. 


Иако с е овај документ зове Приручник за импровиз ова нумницију импровиз ована мниција је с ада познатија 
као импровизоване екс плозивне направе или ИЕД. Тренугни израз је додат узагради поред с ваког 
појављава на нас лова. 


Речи и фразе ис правлене увз.0 


С траница УИМ 82.0 афиг инална речуикк 82.0 Ис пра лађа реч УИМК в3.0 произ вод и 

[005 _______|екс плозиве за исправан _____|производнуекс плозива 
006 о јаасеоситраправио 
012 јс куееке Е тис нуги 

014 је упене кашике | упене кашике [2 појавеј с улене 

014 с улене кашике кашике 

017 [урмп. Ц4 [Композиција ША 

017 [урмп. Б [Композиција Б 

028 јзнонитро ензен јуононитро ензен 

032 Антифриз Антифриз 

032 јне стални |непос тојан Ш 

043 | [5 појављава на] 

044 и "7" 
054 јс тавите 1/4 кашичице Е С тавите 1/4 кашичице 

059 |илљтара __ |милиљтара 
071 | раврећаа ________|рекамжа 
074 затегнуги [ржучврс то 

075 Неелектрични војни |Неелектрични војни 

076 [прот ивлеџадијс ки [противпепадијс ки 

077 јНеметални |емгтални 

078 |__________--| _-" ·_________- 
081 |предгрејани ез варничена _ |предгрејани ез варничењ 
083 |МЕЕЛЕКТРИЧНО ________ |Меслетрини 
084 |Мемталљни ______ |Роммтаљ 
085 Мтал Ми 
086 јреелекрични ________|уеелектрини 
087 |Мемталља ______ |Мемтана 
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9 ______|Меелектрични ________ |меелектрични 
о ______|Меелектрични ________ |еслетрини 
092 јреелектрични ________ |уеелтрини 
092 |гатаода ада = 
094 | ове |- плозивно 
[098 поново Е 
| 102 | регледати | регледати 
| 103 [Ронсео [Поново прегледати 
[005 ________|трегледатичврстопоновопрековити ____|рмночстопешиии 
| 109 |непропус но |чврс то 
КЕ [8-72 [инчај 26-1/2 [ЦМ 6 | атегнуов-/2 [инча] 21-1/2 [ЦМ 
КЕ [инча] 20[ц4 | ) 6 [инча] 15 [ЦМ ( ) 
| 120 [поново прегледајте [поново прегледајте 
| 132 |Потис не је упорна кис елина (ц) [3 
| 134 |аипке [појаве] 
| 135 [ротис не Е упорна 
| 151 | потис не шипке кис елина (ц) 
| 152 | умпорна кис елина с умпорна кис елина | 
|160 | умпорна кис елина | упорна кис елина 
[6 | упорна кис елина [6 с умпорна кис елина (ц) 
[164 ЈЕггСис тем [с ис темл еланаца 
| 170 наопако [наопачке 
[7 Е упорна Е упорна кис елина (ц) [3 појаве] 
[172 |кис елина Е упорна кис елина (ц) [2 појаве] 
[206 Е упорна Е умпор (Ц) [3 појаве] 
[206 ______|киселина с упорна неелектрична |неелектрична 
[210 [ос туак |ееклизају и 
[217 [против клизана 5 | орак5 
220 о 7 и 
225 | ре 
226 |МАТЕРИАЛ _ |Мтеријам 
р_____|____-_-_|__________ 
је |ћермангенат с уих Ћ елија |ћерланганат с увих ћ елија 
| |--_____-- раним, ____--- 

52 јекешт им ИМ 
253 |фељка _ додата 
254 |еурацтред _ |промзведено 
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255 првенац (тела виа (ц) [2 појаве] 


(а) Ради дос леднос ти с а дру импојављаванима ис те фразе. ( )бСво 


ис прављ нетачнуконверз ијууверзији 2.0 из америчких тежина и мера уметрички с ис тем (ц) Иакосуо а 
правопис а тачна, промена је направлена ради дос леднос ти с а дру импојављва нама ис те речи. 


(д) Ради дос леднос ти с а ос таткомприручника, с краћ еница цц је променена умилилит ре. (е) Пос тупакје погрешно 
нумерис ан увг.0. (ф) Одељи 13 и 14 репринта 82.0 
преименовани с ууд одатак1 и2ув83.0. (Није – илооделвка 8 до 12 ув2.0.) Одељи 13 и 14 82.0 с уимали различите типове 


и рас пореде од ос татка књге. Ова нес лагана с у ерицуда с уодељи 13 и 14 копирани из другог извора и везани ув2.0. 


С краћ енице проширене увз.0 Сригинална 


[с краћ еница УИМК в2.0 Проширена с краћ ен ја УИМК в3.0 " (двос труи навод ник) инчи или 
ЕТ Кал. | 
[кали ра 
[О јем 
Ном |вомлнална 
при л. је лижно 
| конц. | концентрација 
фпс |с топа ус екнди 
[6 | топа или с топа 
Е | сова грама 
Е | 
Јин. [инча или инча 
| |фуита или фунти 
мин, |ммнуга или минуга 
је. рој 
[ов |ица 
пси | по квадратноминчу 
[6 ЈЕ 
с ец. је екунде или с екунде 
|с п.гр. | пецифична гравитација 
|- к. | 
идс. је 


Ц2 Информације о аугорс кимправима 


Свај рад је ујавномвлас нишгву Сриг инално дело с укреирали с лж еницис авезне владе С АД ус вомс лж еном 


с војс тву Према томе, према Кодекс УС јединених Држава, нас лов 17, оделак 105, не подлеже аугорс кимправића. 


Ово електронс ко издане није пос већ ено америчкој с енаторки Дајан дајншгајн која је аугорка с авезног закона 
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шоуодређ енимоколнос тима чини незаконитимо јављаване докуената попуг овог. Војс ка је ус усини 
имна на овај закон, али цивилигу есло одуговора, концепт који Чајншајнуочигледно нишга не 
значи. (Шврман Сс тин је примеросо е затворене почајншајновомзакону) 


дајншајн глмигађ ене према шрењуинформација о екс плоз ивима не признајућ и ис такнугууогуамеричке 
војс ке упроиз вод њ управо оних информација које она ос уђ је. 

Овај приручник је неос поран доказ умецанос ти војс ке уимпровизоване екс плозивне направе; у 

с твари, Приручник о импровиз ова ној мницији је дефинитивна референца за ИЕД од 1970-их . 


Какав је апс урд Чајншајн направио. Војс ка с твара и корис титех нолог ијуо којој јавнос т не може нида 
разговара —ез страха од кривичног гонена према дајншајновомдраконс комзакону 


